rea tetraboranului la lumina ultravioletă, sau prin 
încălzirea lui la 100°. Este un gaz incolor, cu 
miros neplăcut; se condensează la — 88° și se 
solidifică la —169*. Se descompune cu apa 
dând acid boric. Omologi cunoscuţi: pentaboran, 
dihidropentaboran, hexaboran și decaboran. 

1. Borax [borax; Borax; borax; borax; Gypa, 
THHRaJI]. Chim.: Na:B4O7 : 10 H:O. Sarea de 
sodiu a acidului piroboric sau tetraboric. Se gă- 
seșie în stare naturală în apa unor lacuri din 
California și Tibet. Incălzit, boraxul pierde apa 
de cristalizare și se transformă, prin răcire, într'o 
masă sticloasă care disolvă oxizii metalici. Pe 
această proprietate se bazează întrebuinţarea 
boraxului la sudarea metalelor. 

2. Borazol [borazol; Borazol; borazol; borazol; 
Gopa3oul). Chim.: Compus con- 
stituit numai din azot, bor și hi- H 


drogen. Are caracter aromatic, IG 
datorit inelului de 6 atomi cu HN NH 
duble legături conjugate. Este cu- he LA 
noscut și sub numele de benzen W: 
anorganic. N 

3. Borboană. V. Agriș. H 


4. Borcan [pot; Topf; pot; befőttes edény; 
Ganna, TOPHIOK). Ind. st. c.: Vas de sticlă, de 
porțelan, de lut smălțuit, fără toartă, în general 
mai înalt decât lat, cu gura mai strâmtă decât 
corpul și cu buza lucrată cu îngrijire pentru 
a putea fi bine închis, întrebuințat pentru 
păstrarea dulcețurilor sau a altor alimente. Sin. 
Gavanos. 

s. Borceag [dragée (fourrage), hivernaga; Wick- 
hafer; winter fodder; zabosbükköny; 3UMHAA 
KOPMOBaA CMecb). Agr.: Amestec între o legu- 
minoasă şi o cereală, cultivat pentru a obține 


nutreţ. Borceagul poate fi de toamnă (amestec! 


de măzăriche de toamnă cu o cereală, ca grâul, 
orzul sau secara), și de primăvară (amestec de 
măzăriche sau mazăre furajeră, mai ales cu ovăs). 

s. Bord 1. [bord; Kante, Rand; edge; él, szél; 
KpOMKa, KaHT]. Mș., Av.: Marginea unui profil. 
Pentru o aripă de avion, bordul este linia care 
uneşte extremităţile profilelor în fiecare secţiune 
transversală. Sin. Margine. — Exemple: . 

7. ~ de atac [bord d'attaque; Vorderkante; 
leading edge; elülsőél; nepennaa KpoMmra, 
HanNpaBJAIOINAA KPOMKa). Av.: Bordul din față 
(amonte) al profilului ari- 
pl unui avion, față de «Co SIBI 

irecția de deplasare -. Ă i 
aTa de, Spire TZ peo de mios de 
cu vitesă subsonică (ae- b) icrele aiai à 
rodinamică), acest bord o? 
e rotunjit și construit din placaj sau tablă, for- 
mând cu longeronul un cheson. La avioanele cu 
vitesă supersonică (balistică), bordul e mai as- 
cuțit, pentru a nu da unde de șoc prea mari, 

s. ~ de fugă [bord de fuite; Hinterkante; 
trailing edge; hátsó él; Kpomka oőTekanna]. 
Av.: Bordul din spate al aripii unui avion, față de 
direcjiunea mișcării (fig. 223). E o muchie ascu- 
țită, care la profilele de tip Joukowski are un 
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diedru nul. Motive constructive împiedecă reali- 
zarea unui astfel de bord, așa încât și acest bord 
are o grosime. La avioanele supersonice, forma 
bordului de scurgere nu mai are mare impor- 
tanță decât în timpul când vitesa lor devine sub- 
sonică. In alte cazuri, bordul de atac și bordul 
de fugă se definesc ca fiind punctele de contact 
dintre profil şi cercul circumscris. Sin. Bord de 
ieșire, Bord de scurgere. 
9. ~ de paletă, V. Paletă, muchie de ~. 

10. Bord [bord; Bord; boařd; fedélzet; Gopr, 
Go (cymua). 1. Nav.: Fiecare din cele două 
coaste ale unei nave (de ex. în locuţiunea „bord 
la bord”). — 2. Fiecare din părțile laterale ale 
(punţii) unei nave (bordul babord e partea 
stângă, iar bordul tribord, partea dreaptă a 
navei). — 3. Nava însăși (de ex. în locuţiunea 
„a se duce la bord”). — 4. Nav. a., Mș.: Vehi- 
culul considerat ca încăpere ocupată de personal. 

11. Bord liber [franc-bord; Freibord; free-board; 
szabad fedélzet; namBoubrii GopT). Nav.: Dis- 
tanța dintre nivelul apei și partea superioară a 
punţii, măsurată în exteriorul navei, la jumătatea 
lungimii ei, când nava este încărcată. 

12. Bord, echipamentde ~ [équipement de bord; 
Bordausriistung; equipment of control instruments; 
fedélzeti felszerelés; GoproBaa ƏKHNHPOBKA 
(oGopynoBanne, cuapamenne)]. Nav. a.: Ansam- 
blul instrumentelor de bord, al instalaţiei de foto- 
grafiat, al radiometalizației, al radarului și al in- 
stalației de oxigen de pe un aerovehicul. 

13. Bord, instrumente de ~ [instruments de bord; 
Bordgeräte; control instruments; fedélzeti mű- 
szerek; 6ÓOpTOBbIe HJIH KOHTPOJIbHbIe HHCTpY- 
MEeHTbI]. Mș.: Instrumente montate la bordul unui 
vehicul, servind la controlul diferitelor elemente 
| de mers și funcţionare. 
| După vehiculul la care se montează, deosebim: 

14, ~, instrumente de ~ la aerovehicule [in- 
struments de bord pour véhicules aériens; Bord- 
geräte für Luftfahrzeuge; control instruments for 
air vehicles; légi járművek fedélzeti műszerei; 
GoproBble HJIH KOHTpOJIbHbIe HHCTpPyMEHTbI 
| BO3AYXONJIABATEJIbHbIX annaparoB). Nav. a.: In- 
| strumentele montate la bordul unui aerovehicul; 
fac parte din echipamentul lui. Servesc la con- 
trolul funcționării motopropulsorului și al pilo- 
tajului. Pentru controlul motopropulsorului se în- 
trebuințează tachometrul, indicatorul de consum 
'al combustibilului, indicatorul de presiune al 
l uleiului, pirometrul pentru temperatura uleiului, 
| termometrul pentru temperatura apei de răcire, 
ampermetrul, voltmetrul, etc. Pentru controlul pi- 
lotajului, cu şi fără vizibilitate: altimetrul, viteso- 
metrul, indicatorul de presiune aerodinamică, clino- 
metrul (indicatorul de inclinare, orizont artificial), 
anemometrul, navigraful, giroscopul de direcţie, 
telecompasul, variometrul, etc. 

15. ~, instrumente de ~ la automobile [in- 
| struments de bord pour automobiles; Bordgerâte 
fur Kraftwagen; control instruments for motor- 
!cars; automobil ellenőrző műszerek, szerelâfali 
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műszerek; aBTOMOGHJIbHble GOPTOBbIE HJIH KOH- | vörös; OPAO, TEMHOKpacHbiii]. Ind. text.: 
TpOJIbHbIe HHCTPyMeHTEI]. Auto.: Instrumentele | Acid naftil-naftol-sulfonic, nuanță de roșu folosită 
montate la bordul unui automobil și servind la | în industria textilă. 
controlul funcţionării motorului şi al mersului au- | ` 7. Bordit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
tomobilului. Ex.: manometrul pentru presiunea | pentru okenit. 
uleiului, termometrul pentru apa de răcire, am- s. Bordo. Termen contractual care indică obli- 
permetrul polarizat, voltmetrul, altimetrul (în ca-  gația vânzătorului de a preda marfa (în vasul pus 
zuri speciale), pirometrul pentru temperatura |la dispoziție de cumpărător), cântărită pe șlep 
uleiului, ceasul, vitesometrul, lampa de control, sau pe vapor, iar la predări din silozuri și eleva- 
manometrul pentru frână- (sau vacuummetrul), in- | toare, cântărită la cântarul silozului sau al eleva- 
dicatorul de consum al combustibilului, etc. torului. Toate cheltuelile de încărcare, impozitele 
1. Bord, jurnal de ~ [journal de bord; Schiffs-| și taxele de orice natură către Stat, județ și 
tagebuch, Logbuch; log-book; hajózási napl6;| comună privesc pe vânzător, în afară de orice 
BaxTenHnbiii ypna, GopToBblii ypHail].| fel de taxe percepute la export, cari privesc pe 
Nav.: Jurnal în care se înregistrează toate eveni- | cumpărător. 
mentele petrecute în timpul cursei unei nave, în 9. Bordozit [bordosite; Bordosit; bordosite; 
legătură cu nava, cu încărcătura, cu echipajul, bordoszit; GopmocuT]. Mineral.: Mineral con- 
călătorii, etc. Jurnalul este ținut cronologic de | stituit în parte din kongsbergit, în parte, poate, 
ofițerul secund, sub controlul comandantului de | din clorură de argint și de mercur. 
vas. 10. Bordură [bordure; Rahmen, Schulter; frame, 
2. Bord, tablou de ~ [planche d'instruments | shoulder; szegély, karima; 
de bord; Schaltbrett, Instrumentenbrett; instrument pama, GopT, nJeuo]. Mș.: Ele- 
board, instrument panel; járművek szerelőfala, | ment sau marginea unui ele- |! | 
jármű kapcsolótábla; npuGopnaa mocka]. Auto., | ment de mașină care serveşte = ———— 
Nav. a.: Panou la bordul automobilelor sau al aero- | pentru racordarea la alt e -~ Fig. 224.Țeavă de fum, 
vehiculelor, pe care sunt montate cadranele in- | ment sau pentru protejarea lo- cY bordura pe placa 
strumentelor de control. El trebue să fie astfel |cului de asamblare. Ex.: bor- lubulară a focarului, 
organizat, încât să permită conducătorului o docu- | dura ţevilor de fum ale locomotivei (fig. 224). 
mentare rapidă asupra modului de funcţionare a; 11. Bordură 1. [bordure; Bord; border, margin; 
diferitelor elemente sub control: cantitatea de | szegelykă; Goprop, aiima, 
uleiu, poziţia și vitesa avionului, poziţia trenului | kpa, Gopr]. Drum.: Bandă 
de aterisare, etc. Sin. Tablou de comandă. îngustă, formată din piese 
3. Borda-Belanger, teorema lui ~ [théorème |paralelepipedice de piatră ÎN 
de B.-B.; B.-B.-sches Theorem; B.-B.'s theorem;|dură, naturală sau artificială, XX 
B.-B.-fele tciel; reopema B.-B.]: Când secţiunea | servind la mărginirea tro- .. ° 
unei conducte crește brusc, fluidul ce o străbate |toarelor în spre partea caro- Figo 20. iPoiduri nde 
sufere o pierdere de vitesă și o pierdere de |sabilš a străzilor sau la măr- folger. 
energie cinetică, datorită ciocnirilor dintre par- |ginirea părții carosabile a pi siöndafis „de „belea 
ticulele fluidului. Energia cinetică pierdută de [unei şosele în spre acosta- pgnfey-barduri; bi. be 


1 kg de fluid se exprimă prin: mente (fig. 225). Gw; de pietii; 4). pa- 
PR CR 12, A 3 Too di, Rand- ver doplatia) n- 
> Aa dei i ' stein,  Bordstein; border aţia părţii carosabile. 

unde și v' sunt vitesele în cele două secţiuni, | stone, corner stone; szegelyk5;  Gopmiop, 

iar g este acceleraţia gravitaţiei. Energia cine- | GOproBble ramHu, nopeGpuk]. Drum.: Piesă de 
tică se transformă în energie calorifică. construcție, de formă regulată, executată din 


4. Bordaj [bordé; Beplattung, Beplankung ; | piatră sau din beton, servind la incadrarea pava- 
planking;  hajobordăzat kibelelese; oGmuBka|jelor de pe șosele sau a trotoarelor. Cele de 
(cyana)]. Nav.: Ansamblul fășiilor metalice sau| beton pot fi simple sau mozaicate pe fețele vă- 
de lemn cari învelesc coastele și traversele unui | zute, și uneori armate în interior. Au sscțiunea 
vas. Ex.: Bordajul carenei e bordajul care aco-| de 20X 25 cm sau 25X30 cm și lungimea de cca 
pere coastele, bordajul punţii e cel care aco-| 1,00 m, și se folosesc în special la trotoare. Cele 
pere puntea, bordajul exterior e cel care aco-|de piatră sunt cioplite din roce eruptive, muchiile 
pere partea exterioară a coastelor, iar bordajul| și fețele lor văzute fiind regulate. Au secțiunea 
interior e cel care acopere partea interioară a|de 18X18 cm (la șosele) sau de 20x25cm (la 
coastelor. trotoare), iar lungimea de cel puţin 30cm. Se 

5. Borderou [bordereau; Verzeichnis; schedule, | așază totdeauna pe o fundație de beton de 
memorandum; kimutatás; Gopnepo]: Piesă scrisă, | ciment, îngropându-se pe o anumită porțiune în 
cuprinzând lista tuturor pieselor scrise sau dese- | masa de beton. 
nate (în ordinea succesiunii lor), cari fac parte| 3. Bordură |bordure; Beetrand; border; termő- 
dintr'un proiect sau dintr'un dosar. Se anexează | ágy széle; Gopmop, kpaii]. Agr.: 1. Partea ex- 
la începutul proiectului, respectiv al dosarului. | terioară a unui strat care se învecinează cu o alee 

s. Bordeaux, roşu ~ [rouge bordeaux; Bor-| și pe care se cultivă, de obiceiu în unu sau două 
deauxrot, Bordorot; Bordeaux-red, dark-red; bordó | rânduri drepte, o legumă anuală sau perenă. — 2. 


Bordură de piatră sau de cărămidă: delimitarea 
marginilor aleelor de mare circulație pentru pro- 
tejarea gazonului și a florilor din figurile limi- 
trofe și pentru obținerea unui efect artistic. — 
3. Bordură de gazon: porţiune îngazonată, cu- 
prinsă între alee şi limita exterioară a unei plat- 
bande cu flori, pentru care constitue un chenar 
verde. — 4. Bordură de flori: partea exterioară 
a unei platbande, a unui rabat sau rond, plantată 
cu flori de talie mică și cu un colorit mai viu, pen. 
tru scoaterea în relief a celor mai variate desene. 

1. Bordură [encadrement, bordure, bord; Ein- 
fassung; border; keret; Gopmiop, pamka]. Arte 
gr.: Rigle de alamă, de înălțimea literelor tipo- 
grafice, cu floarea formată dintr'o linie groasă 
şi una subțire sau dintr'o linie groasă între două 
subțiri, întrebuințată mai ales la tipărirea tabe- 
lelor sau ca ornamentaţie în accidențe (fig. 226), 


Pentru formarea colțurilor, unul din capete este 
retezat la 45°. Sin. Ainfas. V. Linii tipografice. 

2. Bordurare [bordage; Bârdelung, Krâmpung, 
Sieken; bordering, curling, flanging; szegelyezes; 
saruGanne (G6oproB)]. Tehn.: Operaţiunea de 
răsfrângere prin deformare a materialului dela 
marginea unei piese metalice (placă, rezervor, 
tub, etc.), pentru obținerea unei suprafeţe de ra- 
cordare, pentru a proteja locul de asamblare 
sau pentru întărirea marginii. Se execută la cald 
sau la rece, manual prin ciocănire, sau mecanic 
la mașini cu role sau la prese. 

s. Boreal [boreal; nördlich; northern; északi; 
ceBepnelii, Gopeanuc): Nordic, sau care apar- 
ține emisferei terestre nordice. Ex.: latitudine 
boreală, ținuturi boreale, etc 

4. Boreală, declinaţie ~. V. sub Declinaţie. 

5. Borel, mulţime ~ [ensemble borelien; B.- 
sche Menge; ` B.'s set; B.-féle mennyiség; 
ancamőjb Bopena]. Teor. m.: Mulţime apar- 
ținând celei mai mici clase aditive construite 
pornind dela familia mulțimilor închise. 

6. Borel-Lebesgue, lema lui ~ [lemme de 
B.-L.; Heine-B.-L.-scher Satz; B.-L.'s lemma; B.- 
L. alaptétele; nemma B.-JI.]. Teor. m.: Fiind 
dată o mulțime M închisă și compactă și o familie 
D de mulțimi deschise, a căror reuniune conţine 
pe M, există un număr finit de mulțimi deschise 
din D, a căror reunire conține pe M. 

7. Borghis [petit-romain; Borgis; bourgeois; 
borgisz; Goprec (mpuT)]. Arte gr.: Corp de 
literă, de 9 puncte tipografice. 

s. Borhot |r&sidu, drăche; Schlempe, Treber; 
pulp, spent malt, spent grain; cefre; oTGpocbi, 
OCTATKH, MASTA, BbIKHMKH). Ind. alim.: Restu- 
rile de fructe, de plante sau de cereale cari se 
obțin în industria alimentară fermentativă, după 
ce s'a extras principiul activ din ele. Astfel, la 
fabricarea vinului, se înțelege prin borhot, pelița 
și sâmburele boabei de strugure. Borhotul de 
struguri lăsat să fermenteze mai departe în pre- 


Fig. 226. Diferite modele de bordură, 
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zența apei dă, prin distilare, tescovina. In indus- 
tria zahărului, se înțelege prin borhot restul de 
tăieței de sfeclă, după ce s'a extras zahărul, rest 
care mai conține substanțe uleioase, din care 
cauză e întrebuințat ca hrană pentru animale. 
În industria berii, borhotul este constituit din 
resturile de grăunțe cari rămân după fermentare 
şi cari, ca și cele de sfeclă, conțin substanțe 
grase, din care cauză sunt întrebuințate în ace- 
laşi scop. Sin. Boloștină, Boştină, Huşte, Huștină, 
Tescovină. 

9. Boric, acid ~ [acide borique; Borsăure; 
boric acid; borsav; Gopnaa kucuora]. Chim.: 


H3BOs.  Oxiacid al borului care se găsește în 
solfionii şi în fumarolele vulcanice. Se poate 
prepara la cald, dintro soluţie concentrată 


de borat .de sodiu, cu acid clorhidric în exces. 
Se mai extrage și din vaporii fumarolelor. Acidul 
boric cristalizat se prezintă sub forma de foițe 
strălucitoare, puțin solubile în apă rece. Soluția 
alcoolică a acidului boric arde cu o flacără verde 
caracteristică, Nu se cunosc săruri ale acidului 
boric normal H+BOs, ci doar ale acidului meta- 
boric HBO», dar și metaboraţii sunt nestabili și, 
sub acțiunea bioxidului de carbon, trec în săruri 
ale acidului tetraboric BaO7H2. Acidul boric este 
un antiseptic slab. 

10. Borickit [borickite; Borickyt; borickite; bo- 
rikit; Gopunur). Mineral.: Cafe; Stade $ 
3 H:O, Mineral din grupul overit-pseudowavelli- 
tului. E amorf, reniform, masiv sau compact; duri- 
tatea 3,5; gr. sp. 2,7. 

n. Borium rium; Borium; borium; borium; 
GopunyM)]: Material dur, care face parte din cate- 
goria carburilor turnate, întrebuințat pentru ar- 
marea pieselor de mașini supuse la uzură mare. 
Are următoarea compoziție chimică: 91%/0 wolfram; 
2%/0 carbon; 4°/o fier; 2,5%/0 molibden și 0,5%/0 
siliciu. 

12. Bormașină. V. Burghiere, mașină de găurit 
prin =. 

13. Bornă electrică [borne électrique; elek- 
trische Klemme; electric terminal; villamos ka- 
pocs; ƏJEKTpHYeCKHÄ 3aKHM (OKHM), Gopna]. 
Elt.: Piesă de metal prin care se leagă galvanic 
o maşină, un aparat, instrument sau conductă elec- 
trică, la o altă conductă electrică. După locul în 
care se montează, deosebim: 

14. ~ de derivație [borne de ramification, borne 
de dérivation; Abzweigklemme; branch terminal; 
elágazó kapocs; OTBETBIIHTENbHbIĂ 3aKHM]. 
Elt.: Bornă electrică formată din una sau mai 
multe piese metalice asamblate, prinzând între 
ele, mecanic, conducta de alimentare împreună cu 
una sau mai multe conducte derivate. Exemple 
de borne de derivație pentru instalații interioare: 

15. ~ dublă cu lamă [borne double à deux 
vis et lame; Doppelklemme; double termina; 
kettős kapocs; ABOHHOIH 3amHM). Elt.: Bornă de 
derivație constituită dintr'o lamă, fixată pe un 
suport izolant și 'de care se leagă două conducte 
electrice de secțiuni egale sau diferite, prin in- 
termediul unor șuruburi. 
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1. Bornă dublă cu manşon [borne double ă. Bornă alcătuită din două plăci legate prin șuru- 
manchon; Drahtklemme fir zwei Drähte; connector, | buri cu piulițe, şi prinzând între ele cele două 


binding screw for two wires; kettős kapocs; 
ABOHĂHOIH BamHM C MyPToii]. Elt.: Bornă de 
derivație alcătuită dintr'un manşon care are la 
fiecare cap câte un șurub. Cele două conducte 
electrice se introduc prin câte un orificiu prac- 
ticat în manşon. 

2, ~ în cruce [borne en croix; kreuzförmige 
Verbindungsklemme; four wire connector, binding- 
screw for four wires; keresztkapocs; KpecToo6- 
pa3HbIÄ Garapeiinblii (COeHHHHTEAEHEIĂ) 3a- 
WHM JJA ABYX IMpPOBOJOK). Elt.: Bornă de 
derivație alcătuită din două manșoane în cruce, 
și servind la prinderea şi racordarea între ele a 
patru conducte electrice. Exemple de borne de 
derivație pentru instalaţii exterioare: 

3. ~ brățară [borne- 
collier; Schellenklemme; 
collar terminal; gyűrűs 
kapocs; ŐpacJIeTOBHJ- 
HbIÄ 3&KHM]. Elt.: Bor- 
nă din plăci și brățări 
asamblate cu cablurile 
prin şuruburi cu piulițe. 
Sunt folosite la prinderea 
cablurilor de cupru cu Fig. 227. Bornă brățară. 
cele de aluminiu (fig. a) aluminiu; b) cupru; 
227). c) material izolant; d) bronz 

4 ~ cu brățară (de  silicios; e) bucea de tablă 

bară colectoare) [borne cupru-aluminiu, 
à collier; Schellenklemme; colar clamp; gyűrűs gyűj- 
tőkapocs; 3aHM JIA IHYPOBÞIX IIPOBOAOB]. 
Elt.: Bornă de derivație, compusă din două bră- 
țări în etrier, prin cari trece bara colectoare a 
unei distribuții capsulate și cari trec prin câte 
două plăci între cari se strâng derivațiile. Fie- 
care brățară este formată dintr'un etrier de oţel 
laminat, cu capetele filetate, și dintr'o contra- 
placă de fontă maleabilă, presând cablul de 
baza etrierului prin piulițe de strângere (fig. 228) 
Ochiul făcut de cablu este căptușit cu tablă. 


Fig. 228. Bornă cu bră- Fig. 228a. Bornă cu bucea, 
țară, de bare colectoare. de bare colectoare. 


5. ~ cu bucea a bare colectoare) [borne 
ă douille; Bichsenklemme; bushing clamp; per- 
selyes gyiijtâkapocs; BamHM CO BTyJIKOH]. Elt.: 
Bornă de derivație, formată dintr'un etrier fasonat 
la interiorul îndoiturii în formă de bucea, prin 
care trece bara colectoare a unei distribuții 
capsulate. Braţele etrierului sunt străbătute de 
câte o gaurăcilindrică pentru derivații (fig. 228 a) 

s. ~ cu puntițe [borne de dérivation avec 
lames; Abzweigklemmen mit Stege; branch ter- 
minal with bar; elágazó kapocsgătial; OTBeT- 
BIHTEJbHEIĂ 3&KHM C NNaCTHHOHĂ). Elt.: 


conducte electrice (fig. 229). Plăcile sunt de 
cupru sau de aluminiu. MEN 7- 

7. ~ toc [borne douille; kon- 
zentrische Klemmhülse; bushing 
terminal; hüvelykapocs; 3&WHM 
THIIb3A, 3aKHM BTYyJKA]. Elt.: 
Bornă în formă de toc, confecțio- 
nată din cupru turnat prin pre- 
sare, jucând uneori rolul de su- 
port. Are forma de T, L, I (fig. 230). 

s. ~ în T [serre-fil en forme de 
T; T-Verbindungsklemme; T. con- 
nector; T-kapocs; COEHHHHTEJIb- 
HEI BamuM B opme T). Eli.: 
Bornă confecționată din mai multe 
piese de aluminiu asamblate prin e 
şuruburi cu piulițe, prinzând între Fig. 230. 
ele cele două cabluri (fig. 231). Borne toc. 

9. ~ în Tmanșon |serre-filen a)intormăder; 
forme de T-manchon; T-Verbin- b)informădeL; 
dungsmuffe; T-connecting muff; kar- c) înformădel. 
mantyus T-kapocs; coe- 
AHHHTEJNbHaA MyỌ- 
ra]. Elt.: Bornă din 
țeavă de cupru în T, 
zincuită în interior, stră- 
bătută cu şuruburi cu 
cap înnecat și care fi- 
xează cele două ca- 
bluri. 

1. ~ de legătură 
dreaptă [borne de rac- Fig. 231. Bornă în T. 
cord droit; gerade Verbindungsklemme; straight 
connector; egyenes kötőkapocs; 3aKHM JIA NpA- 
MOTO coenHHeHHA). Elt.: Bornă confecționată din 
mai multe piese asamblate prin şuruburi cu piu- 
lițe, și care prinde în capete cele două conducte 
(cabluri, bare colectoare) de racordat între ele. 

Exemplu: 

11. ~ teacă [connecteur à rivets ou à boulons; 
Niet- oder Schraubenverbinder; rivets or screw- 
bolts connector; szegecses vagy csavaros összekőtő 
kapocs; UIHTOBHAHEIĂ 3aHM). Elt.: Bornă în 


Fig. 232a. Bornă teacă, strânsă cu şuruburi cu piuliţe. 


formă de teacă cu două sau trei umflături late- 
rale. Capetele celor două conducte cari se leagă 


sunt introduse în sensuri contrare. Cu un priboiu | 
se străbate teaca în dreptul umflăturilor, presând | 
cablurile. In găuri se intro- 

duc nituri sau şuruburi cu 

piulițe, fixând ansamblul 

(fig. 232, 232a, 232b). 

1. Bornă de racord |bor- 

ne de raccord; Verbindungs- 
klemme; connecting . termi- 
nal; összekőtő kapocs; Coe- 
MAHHTEJIbHbIÄ 3&KHM]. Elt, : 
Bornă de oțel sau de cupru, 
care se fixează pe o piesă 
și la care se leagă o con- 
ductă sau un cablu electric. 
Face legătura, printrun ca- 
blu, cu una din bornele sur- 
sei de energie electrică, 

2. ~ de intrare și ieșire la tablou [borne 
d'entrée et de sortie au tableau; Reihenklemme 
für Zu- und Ableitungen; entrance and leading-out 
terminal; be- és kimeneti sorkapocs; NOpPAA- 
KOBbIÄ BBOMHbIĂ H BPIBOAHOIH 3amHM). Elt.: 
Bornă montată pe tabloul de distribuție interioară, 
formată dintr'un corp izolant străbătut transversal 
de o lamă metalică, având la fiecare capăt câte 
un șurub de fixare a cablurilor electrice. Se folo- 
sesc simple sau multiple (compuse din mai multe 
borne simple) montate în șiruri pe un suport fixat în 
spatele tabloului de distribuţie (fig. 233). Leagă 
conductele de alimentare cu conducta de distribuție. 
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Fig. 233. Borne pentru tablou de distribuție. 
a) bornă de intrare și ieșire; b) şir de borne 
de intrare şi ieșire. 


3. Bornă terminală [borne terminale; Endbund- 
klemme; binding terminal; végkapocs; Koneunblii 
3&KHM]. Elt.: Bornă construită pentru a asigura 
legătura dintre o mașină sau un aparat și o con- 
ductă sau un cablu electric. Exemple: 

4. ~ de element [borne d'élément; Element- 
klemme; cell-terminal, terminal clamp; elemka- 
pocs; ƏJIEMEHTHbIÄ CWHM (3@KHM)]. Elt.: Bornă 
terminală montată pe elementele de acumulator 
sau pe pile electrice, constituită dintr'un etrier 
străbătut de două șuruburi: unul fixează etrierul pe 
element, iar al doilea fixează conducta electrică. 
Uneori este un simplu manșon înșurubat în capul 


Fig. 232b. Modul de 
execulare a înnădirii 
cu bornă teacă. 

a) bornă teacă; b) pri- 
boiu; c)placă de sprijin. 


Fig. 234. Borne de element, 


polului, iar la celălalt capăt manșonul are un! 
șurub de fixare a conductei (fig. 234). 
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5. ~ papuc ștanțată [cosse estampee pour 
câbles; gestanzter Kabelschuh; stamped cable lug; 
kâbelsarui; UITAMNOBAHHbIii KaŐeJbHbIÄ HAKO- 
HeuHuk (Gammak)]. Elt.: Bornă conțecționată din 
tablă de cupru, având o porțiune care formează 
un manşon spintecat, și un ochiu de prindere. In 
manşon se introduce cablul, după care brăţara 
se închide prin presare sau lipire, 

6. ~ papuc turnată [cosse coulée pour câbles; 
gegossener Kabelschuh; cast cable lug; öntött 
kábelsarú; JIHTOÏ KaŐeJIbHbIÄ HAKOHEYHHK 
(Gammak)]. Elt.: Bornă cu un ochiu de prindere 
la mașină sau la aparat, şi făcând corp comun cu 
o placă. Pe placă se aplică o contraplacă cari 
prind între ele cablul prin şuruburi cu piulițe. 

7. „terminală 
de tracțiune elec- 
trică [borne termi- 
nale pour traction 


élecłrique; Fahr- 


draht-Endklemme ; ~ 
binding terminalfor [22 IEI 
electric traction ; : = 
villamos vontatási Fig. 235. Bornă terminală de trac- 


végkapocs; KOHEN- țiune electrică. 

Hblii 3&KHM JIA ƏMEKTPHYECKOÄ TATH). Elt.: 
Borna construită în general dintr'o piesă în care 
conducta sau cablul se fixează printr'o pană (fig. 
235). Piesa are un ochiu în care pătrunde un bulon 
de legătură cu mașina sau cu aparatul respectiv. 

s. Bornă [borne; Prellstein; guard stone, spur 
stone; kerâkvetă; OrpaHHYHTEJbHbIÄ nyreBoi 
cro, Tym6a). Drum.: Stâlp de marcare, con- 
fecționat din lemn, din zidărie, din beton sau 
din piatră, așezat pe marginea drumurilor, vop- 
sit sau văruit, pentru a fi vizibil. — Deosebim: 

9. ~ hectometrică [borne hectomstrique; Hek- 
tometerstein; hectometer stone; hektometerijel; 
TeRTOMeTpoBblii CTOJNŐ, TyMŐa]. Drum.: Mici 
stâlpi de piatră sau de lemn, așezați pe zona 
drumului și indicând, printr'un număr, hectometrul 
respectiv. 

10. ~ kilometrică [borne kilométrique; Kilo- 
meterstein; milestone; kilomsterjel; MHJIbHbIÑ 
CTOJIŐ, kaMeHb). Drum.: Bornă de lemn, de zi- 
dărie sau de piatră, așezată de obiceiu pe 
zona unei căi de comunicație, pentru a marca 
kilometrajul, dând uneori și indicații asupra 
distanțelor până la localitățile din vecinătate. 

11. Bornă de piatră [borne; Grenzstein; boun- 
dary stone, landmark; határkő, határjel; menteBoii 
KaMeHb]. Topog.: Piatră marcând limita unui 
hotar sau un punct caracteristic al terenului 
(punct topografic sau geodezic). Arc forma de 
paralelepiped sau de trunchiu de piramidă, și 
este confecționată din piatră cioplită sau din 
beton armat. 

12, Bornă apără-roate. V. Apără-roate, stâlpi ~. 

13. Bornare [bornage: Vermarkung; settling the 
bounds; pontjelölés; ycranoBta MenteBbIx 3Ha- 
KOB, MemeBanne]. Topog.: Operaţiunea de ma- 
terializare a punctelor geodezice sau topografice 
pe teren, constând din fixarea în subsol a unor 
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borne sau semnale cari să asigure durabilitatea, 
stabilitatea și identificarea riguroasă a punctelor 
pe cari se sprijine ridicarea geodezică sau 
topografică. Bornări terestre: bornarea punctelor 
geodezice de ordin superior (|, II, IlI); bornarea 
punctelor geodezice de ordin inferior (IV, V, 
VI); bornarea punctelor topografice principale; 
bornarea punctelor de stații (mai ales în ridică- 
rile de orașe); bornarea liniilor de hotar ale 
teritoriului cadastral; bornarea proprietăților fun- 
ciare ale Statului, ale comunei, așezămintelor 
publice, etc.; bornarea capetelor parcelelor din 
extravilan, cari marchează proprietățile funciare 
individuale, etc. Sin. Bornaj. 

1. Bornare continuă. V. sub Bornarea parcelei 
cadastrale. 

2. ~ discontinuă. V. sub Bornarea parcelei 
cadastrale. 

3. ~ mijlocie, V. sub Bornarea parcelei ca- 
dastrale. 

4. paralelă, V. sub Bornarea parcelei ca- 
dastrale. 

5. Bornarea parcelei cadastrale [bornage des 
limites de propriétés; Abgrenzung; fixing or settling 
the bounds; elhatárolás; kamacrpoBoe MexteBa- 
HHE]. Topog.: Operațiunea de stabilire a limitelor 
(hotarelor) parcelei cadastrale și de materializare 
a acestor limite; bornarea este de mai multe 
feluri, printre cari: bornare continuă, când limita 
de proprietate este materializată prin zid, gard 
sau șanț; bornare discontinuă, când limita de 
proprietate este materializată numai din loc în 
loc, prin borne de piatră, pari de lemn sau pi- 
cheți metalici fixaţi în punctele de frângere ale 
perimetrului parcelei. Bornarea continuă poate 
fi: bornare mijlocie, când zidul, șanțul, etc. se 
găsesc amplasate iumătate pe o proprietate și 
jumătate pe proprietatea vecină, adică axa mij- 
locie a hotarului material materializează limita 
dintre parcelele adiacente; bornare paralelă, 
când șanțul, gardul, etc. se găsesc situate în 
interiorul parcelei, la o depărtare constantă, de 
obiceiu de 50 cm, urmărind, într'un traseu pa- 
ralel, hotarul parcelei. 

s. Borneol [bornéol; Borneol; borneol; bor- 
neol; Gopneoa (Gopneiicraa Kamþopa)]. Chim.: 
Alcool terpenic, deri- 
vat al camforului, în CHs 
care gruparea carbo- L 
nilică este înlocuită cu H ENA sita 

: 2C | CHOH 
gruparea alcoolică. | 
Prezință stereoisome- 
rie prin carbon asi- | c-c- cns | 
metric. Borneolul sau 
camforul de Borneo cz a Pate ue 
este componentul prin- H 
cipal al uleiului de 
Dryobal (Anops camphora); se găsește, de ase- 
menea, şi în alte uleiuri eterice (levănţică, ros- 
marin), Antipodul său optic se găsește, atât liber 
cât și sub forma de esteri, în uleiul de odolean 
și în Blumea balsamifera. 


7. Bornin. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru tetradimit. 

s. Bornit [bornite; Buntkupferkies, Bornit; bor- 
nite; bornit, rezpirit; Gopnur (n&crpaa MenHaA 
Pyna)]. Mineral.: Minereu de cupru: CusFeS: cu 
un conţinut de 55,5% Cu și 16,4%/0 Fe, și rareori 
Ag. Are luciu metalic, coloare roșietică sau pestriță 
(albastru și roșu violet). Are duritatea 3-::3,5; gr. 
sp. 4,9:::5,2 și spărtură concoidală. Se prezintă în 
mase compacte de coloarea bronzului, adesea 
irizate (printr'o pojghiță de covelină). Se găsește 
în filoane hidrotermale, în zona de cimentaţie a 
zăcămintelor cuprifere, în marne bituminoase per- 
miene, > 
9. Boroană [herse; Egge; harrow; borona; 
Gopona]. Agr.: 1. Grapă (Moldova). — 2. Grapă 
cu colți de lemn. 

10. Borod. Metl.: Aliaj, sub formă de praf, folosit 
prin fuziune la încărcarea pieselor de mașini su- 
puse unei mari uzuri. Inlocuește uneori Stellitul 
(N. D.). 

ii. Boroflux. Metl.: Amestec de suboxid de 
bor, anhidridă borică și oxid de magneziu, în- 
trebuințat la desoxidarea cuprului, în timpul puri- 
ficării lui (N.D.). 

12. Boroghină. Ind. țăr. V. Boştină (2). 

13. Boroglicerină [boroglycerine; Boroglycerin; 
boroglycerine ; boroglicerin ; GoporunnepuH). 
Chim. : C3HsBOs. Ester al glicerinei cu acid 
boric, care posedă proprietăți remarcabile de 
conservare și e întrebuințat pentru acest motiv 


| în industria alimentară. Se prezintă ca masă ïn- 


coloră, higroscopică. 

14. Boromagnezit |boromagnssite; Boromag- 
nezit; boromagnesite; boromăgnezit; Gopomar- 
He3HT). Mineral.: 2 MgsB4O1ı ' 3 H2O. V. Szaj- 
belyit. 

:5. Boronit [hersage; Eggen; harrowing; boro- 
nálás; Goponb6a]. Agr.: Grăparea arăturii câm- 
pului, după ce s'a semănat. 

16. Borotometal. Mș.: Aliaj de antifricțiune, de 
cositor, plumb şi antimoniu, în care este incor- 
porat grafit coloidal. Are duritatea Brinell 17:::25. 
Ce ua pentru paliere cu ungere automată 

REDY 

17. Boroxilit. Perborat de sodiu. Se întrebuin- 
łează în fotografie ca eliminator al hiposulfitului 
de sodiu (N. D.). 

18. Borrmann, procedeul ~ [procédé B.; B.- 
Verfahren; B.'s process; B.-féle eljárás; cnoco6 
Boppmana]. Ind. petr.: Procedeu în care se în- 
trebuințează o instalație tubulară de distilare pri- 
mară a țițeiului la presiunea atmosferică, insta- 
lație caracterizată prin două cuptoare cu două 
treceri (pasuri) și un număr de șase coloane de 
rectificare. 

19. Bort [bort; Bort; bort; bort; Gopr (arrpe- 
raTbi aJIMa3a)]. Petr.: Granule sferoidale de 
diamant cu structura radiară fibroasă, transparente 
şi cu luciu gras. Se întrebuințează ca abraziv și 
la perforat. 

20. Borzoșă [peuplier baumier; Balsam-Pappel; 
cotton-wood; balzsam-jegenye; aMepHKAHCKHÄ 
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TONOJIb]. Silv.: Populus balsamifera. Arbore cul-| 11. Botagiu. V. sub Muncitori de port. 

tivat, din familia salicaceelor, înalt de 10-25 m,| 2. Botcă. Ind. țăr.: In albinărit, celula în care 
originar din Canada. Pe frunzele tinere are o se naște matca (regina albinelor). 

substanță vâscoasă, aromată (balsam), folosită la| 13. Boteșit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
tratamentul rănilor. Lemnul, moale, e bun pen-| pentru hessit. 

tru fabricarea hârtiei și a bețelor de chibrituri.| 14. Botniţă [museliăre; Maulkorb; muzzle; száj- 

1. Bosaj. V. sub Apareiaj (3). kosár; HaMOPAHHK]. Zoot.: Apărătoare metalică 

2. Bosaje de piston. V. Umere de piston. sau din curele, fixată pe botul unor animale, 

3. Boschet [bosquet; Gebiisch; grove, thicket; | pentru a le impiedeca să muşte, să sugă sau 
cserje; poiga, 3apoculb]. Arh., Urb.: Grup izolat| să pască. 
de arbori sau de arbuști, crescut în mod natural| 15. Boton. Mine: Rezervorul lămpii de sigu- 
sau plantat într'un parc sau într'o grădină. ranță cu benzină, de ex. de model Davy (ter- 

4. Bose-Einstein, statistica ~. V. sub Statistică, | men minier, Valea Jiului). Sin. Butie. 

s. Bosjemanit [|bosj&manite; Bosjemanit; bosje-| 16. Botriogen [botryogâne; Botryogen; bo- 
manite; boszjemâănit; GocmemaHuT). Mineral.: tryogen;  botriogen;  Gorpuoreu]. Mineral.: 
Mineral din grupul halotrichitului. Amestec de | MgFe™ [OH | (SOa):] : 7H2O. Mineral din grupul 
cristale de pickeringit cu Mn. aluminitciano-trichitului, Cristalizează în sistemul 

6. Boştină. Ind. ţăr.: 1. Rămășița obținută din | monoclinic. De obiceiu reniform şi botriodal. 
fagurul fiert, după ce s'a stors mierea, și din| Duritatea 2:::2,5; gr. sp. 2,1. t 
care s'a scos ceara. — 2, Rămășița obținută după 17. Botriolit [botryolite; Botryolith; botryolite; 
ce strugurii au fost sdrobiţi și tescuiţi. Sin. botriolit; GorpnoinT). Mineral.: Ca[OH | BSiO4]. 
Boască, Borhot, Boroghină, Prăștină, Tescovină. | Cristalizează în sistemul monoclinic. V. Datolit. 

7. Boston, presă ~ [petite presse à manivelle; 18. Botrytis cinerea. Biol.: Botrytis cinerea Per- 
Bostonpresse; boston press; kézinyomdaprés; | soon. Ciuperca Sclerotinia funckeliana de Bary, în 
pyunoii 'runorpapcinii cranok]. Arte gr.: stadiul formării conidiilor. Ciuperca reprezintă 
Cea mai mică presă plană de imprimare un nucleu care se ramifică abundent şi dă un 
(fig. 236). Forma fetru cenușiu, bogat în conidii. Se desvoltă pe 
se fixează pe ca- plantele vii sau moarte, și în special pe fructe. 
drul vertical (a), Atacă strugurii în două feluri diferite, dând fie 
iar hârtia se așă- putreziciunea nobilă, fie cea vulgară. 
ză cu mâna pe pie- 19. Bottom [résidu; Rückstand; bottom; mara- 
sa de presiune (b). dék; OCTaToR, OCamok, OTGpocbi]. Ind. petr.: 
Cerneala se pune Reziduul unei distilări. 
în jghiabul (e) sau 20. Bottom (fond; Boden; bottom; fenék; AHO, 
direct pe discul m a Ind, petr.: Fundul unei coloane de 
de frecare (d), de istilare, 
unde cilindrii pur- 21. Botucire, V. Stampare. 
tători (c) o iau 22, Bouchardat, reactivul lui ~ [réactif de B.; 
şi o întind pe su- B.-sche Lösung; B.'s reagent; B.-féle oldat; peak- 
prafața formei la THB Bymapqara). Chim.: Reactiv compus din 
o comandă a ma- 10 g iod, 20g iodură de potasiu și 500g apă, 
netei (f). Apoi ci- = întrebuințat pentru recunoașterea alcaloizilor. 
lindrii se retrag, Fig. 236. Presă Boston. 23. Boucherot, teorema lui ~ [théorème de 
piesa de presiune se apropie de formă și pre- |B.; B.-scher Satz; B.'s theorem; B.-tétele; Teo- 
sează hârtia pe suprafața formei. Se întrebuin- | pema Bymepora]. El.: Puterea reactivă care intră 
țează la imprimarea accidențelor de format mic. | pe la borne întrun sistem de circuite este 

s. Boștură: Scorbură sau văgăună în formă de| egală cu suma puterilor reactive cari intră pe 
peşteră, în coasta unui deal (termen regional). |la borne în sistemele parțiale, dacă sistemul nu 

9. Boț [bosse; Stopper; stopper; rögzitő kötél | prezintă soluții de continuitate. Teorema este 
darab; cronop]. Nav.: Bucată de parâmă sau de | valabilă atât în regim armonic, cât și în regim 
lanț, care servește la manevrarea lanțurilor de | periodic nesinusoidal. 


ancore pe vinciu sau- în putul lantu- 24. Bouguer, legea lui ~. V. sub Radiație 
rilor (pe nave şi în porturi). solară. 

10. Botă [barillet; Tânnchen; keg; 25. Boulangerit [boulangerite; Boulangerit; bou- 
barrel; fedeles edény; Gouonor, langerite; bulangerit; Gynanmepur (MHHepal)]. 
Gouonovuen). Ind. ţăr.: 1. Vas făcut Mineral.: PbsSb+Su. Minereu de plumb cu un 
din doage de lemn, de formă tron- conţinut de 55,4%/0 Pb și 25,7% Sb. Se găseşte 
conică alungită, cu baza mare jos, în mase granuloase sau fibroase. Are luciu me- 
înfundat la amândouă capetele, cu o talic, coloare cenușie de plumb, urmă cenușie 


vrană deasupra, servind la transpor- negricioasă, duritatea 2,5:::3 și gr. sp. 5,8:::6.2. 
tarea și lla păstrarea apei, a vinului Cristalizează în sistemul rombic holoedric. Se gă- 
sau a altor lichide (fig. 237). — 2. Doniță|seşte în filoane hidrotermale, asociat cu galenă, 
(Transilvania). antimonit, sideroză și cuarţ. 


Fig. 237. Botă. 
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1. Bourdon, tub ~ [tube B.; B.'s Rohr; B.'s 
tube; B.-féle cső; TpyőkKa Bypmona]: Tub me- 
talic cu secțiune lenticulară, curbat în arc de 
cerc și închis ermetic. Tubul este gol sau umplut 
cu un lichid (alcool, toluen, petrol) cu punctul 
de înghețare scăzut. Incurbarea tubului gol va- 
riază cu presiunea atmosferică; incurbarea tubu- 
lui cu lichid se schimbă cu temperatura aerului, 
Primul servește ca element sensibil pentru ma- 
nometre, barometre și barografe, iar cel de al 
doilea, pentru termografe. 

2. Bournonit [bournonite; Bournonit, Rădelerz; 
bournonite;  burnonit;  Gypnonur). Mineral.: 
PbCuSbSs,  Cristalizează în sistemul rombic, 
sub forma de cristale tabulare groase, agre- 
gate granulare compacte, macle după (110), 
adesea ciclice. Duritatea 2,5:::3; gr. sp. 5,7:::5,9. 
Spărtură concoidală. Luciu metalic sau mat. Co- 
loare cenușie de oțel până la neagră. Se gă- 
sește cu galenă, tetraedrit, stibină. 

3. Bovine, piele de ~ [cuir de bovines; 
Rindleder; bovine leather; marhabâr; BOJIOBbA 
KOA]. Ind. piel.: Pielea care provine dela ani- 
male din specia boului. Se tăbăcește în diferite 
sisteme, pentru a obţine talpă de încălțăminte, 
curele de transmisiune, garnituri, curelărie unsă, 
toval, boxuri. 

4. Bow-window (termen englez). Arh.: Nișă 
care prelungește spre à 
exterior o cameră. In 
plan orizontal, poate fi de 
secțiune poligonală sau 
mărginită de o curbă. 
Are, în general, în pe- 
reți, ferestre cari per- 
mit vederea atât în di- 
recție perpendiculară 
pe planul fațadei, cât 
și lateral.  Bow-win- 
dow-ul se poate ame- 
naja atât la parter, cât 
și la etaj. Când clădi- 
rea respectivă are fa- 
țada pe alinierea stră- === 
zii, bow-window-ul co- 
boară cel mult până la 
3m deasupra solului, și deci este dispus în 
consolă (fig. 238). 

s. Boxă. V. sub Muncitori de port. 

s. Boxă insonoră [boîte insonore; Kamera- 
haube; sound-proof box; hangszigetelő kamara; 
3ByKOnorIomarinas kopoGna]. Cinem.: Casetă 
căptușită cu material izolant față de vibraţiile 
acustice,care servește la eliminarea sgomotului 
produs de aparatul de luat vederi cinematogra- 
fice, ferind astfel microfonul destinat înregis- 
trărilor sonore. 

7. Box-cait. Ind. piel.: Piele de vițel tăbăcită 
cu crom, vopsită, unsă puţin și lustruită. Se în- 
trebuințează pentru feţe de încălțăminte. 

s. Boyle-Mariotte, legea ~ [loi de B.-M.; 
B.-M.-sches Gesetz; B.-M.'s law; B.-M. tétele; 
saxon Boiina-Mapnorra). Fiz.: La temperatură 


Fig. 238. Bow-window. 


constantă, produsul dintre presiunea la care este 
supusă o anumită masă de gaz perfect şi vo- 
lumul ocupat de ea este constant. 

9. Boyle, punctul ~ [point de B.; B.-scher 
Punkt; B.'s point; B.-fele pont; roua Bona). 
Fiz.: Temperatură caracteristică pentru fiecare 
gaz, la care raportul Pe =1, p fiind presiunea 
la care este supus gazul, V volumul molar, 
R constanta gazului pertect și T temperatura 
absolută. 

10. Br Chim.: Simbol literal pentru brom. 

u. Brabant. V. Plug brabant. 

+2. Brac [rebuts, casses; Abfälle; refuse, rubbish, 
waste; maradék; OŐpe3KH, OTXOABI, OCTaTKH). 
Ind. hârt.: Deșeuri rezultate în cursul fabricației 
hârtiei. 

13. Bracare [braquage; Ausschlag; deflection; 
kitérés; OTKIIOHEHHE, 110BOpoT). Av.: Rotirea 
părții mobile a unui profil tață de partea fixă. 
Se caracterizează prin unghiul de bracaj. 

14. Brăcinar. Ind. țăr.: 1. Speteaza care leagă 
capetele brațelor „piscului” dela inima căruței. 
— 2. Tijă de metal care leagă mânerele (coar- 
nele) plugului obişnuit. — 3. Centură (termen 
din mediul rural). Sin. Brâneţ. 

15. Brackebuschit [brackebuschite; Brackebu- 
schit; brackebuschite; brâksbusit; GpareGymur]. 
Mineral.: Pbə[OH | VOa}]. Cristalizează în siste- 
mul rombic sau monoclinic. 

16. Brad (alb) [sapin, sapin argenté; Fichtentanne, 
Weibtanne; fir, silver fir; jegenyefenyő; esponeñ- 
CKaA OHXTA). Silv.: Abies alba Mill. Arbore din 
familia abietaceelor, verde și iarna. Crește în re- 
giunea montană, înalt până la 40m; e cultivat 
adesea pentru ornament. Lemnul de brad se între- 
buințează la binale, în dulgheria ușoară, pentru 
cherestea, șindrilă, doage, fabricarea hârtiei; din 
frunze şi din vârfurile ramurilor se distilează 
un uleiu eteric cu miros de balsam, întrebuințat 
în medicină și în cosmetică; din conuri se pre- 
pară lâna de pădure; din semințe se extrage 
un uleiu cu miros terpenic. 

17. Brădet [sapiniăre;  Tannenwald; firwood; 
fenyő erdő; enoBebră Jec]. Silv.: Pădure de brad 
sau porțiune de pădure pe care se găsește 
numai brad. 

18. Brădiș. 1. [cornifle; Hornblatt; hornwort; mo- 
csări növényzet; pOTOJIHCT (NOABOAHOE pacre- 
HHe)]: Plantele din genurile Ceratophyllum și 
Myriaphillum, întâlnite foarte des în bălțile 
noastre (termen popular). — 2. Porțiunea dintr'o 
baltă, al cărei fund e acoperit, în cea mai mare 
parte, cu aceste plante. Sin. Cosor, 

19. Bradul ciumei [gensvrier; mittlerer Wachol- 
der; juniper; törpe boroka; MOMMeEBEJIbHHK]. 
Silv.: Juniperus intermedia Schur, Arbust din 
familia abietaceelor. Crește în regiunea mon- 
tană şi subalpină. Lemnul şi boabele sale au 
aceleași întrebuințări ca și acelea ale ienupărului. 

20. Bragă. Ind. alim.: Băutură slab alcoolică 
(maximum 1%/0), obţinută prin fermentarea unei 
infuziuni de meiu. 


1. Bragg, legea lui ~ [loi de B.; B.-sches 
Gesetz; B.'s law; B.-fele törvény; 3axon Bparra]. 
Fiz.: Un fascicul paralel şi monocromatic de 
raze X având lungimea de undă à dă, când 
cade pe o rețea cristalină, un fascicul difractat, 
dacă există un sistem de plane reticulare para- 
lele identic ocu- 4 
pate cu atomi ai 
cristalului, având 
echidistanţa d, ast- 
fel încât normala 
comună a acestor 
plane  bisectează 
unghiul dintre se- 
miraza incidentă și 
semiraza _difracta- 
tă, și dacă unghiu- 
rile p,=9,= 9 din- 
tre aceste semi- 
raze și planul reti- 
cular satisfac rela- 
ţia 2 d sin p =n à, 
unde n este un 
întreg, numit or- 
dinul razei difrac- 
tate. in relația de 
mai sus nu s'a ținut 
seamă de mica diferență dintre unitate și 
indicele de refracțiune al razelor X folosite. 
Legea lui Bragg se aplică în metalografie, 
la determinarea structurii cristalelor metalice 
cu ajutorul unor raze -X cu lungimea de undă 
foarte scurtă, Se poate explora astfel interiorul 
corpului metalic și se determină deformaţiile 
suferite în așezarea cristalelor în urma tensiu- 
nilor proprii datorite tratamentului termic sau 
solicitărilor exterioare (fig. 239). 

2. Braggit [braggite; Braggit; braggite; brâggit; 
Gparrur]. Mineral.: (Pt, Pd, Ni)S. Mineral din 
grupul covelină-braggit. Cristalizează în siste- 
mul pătrațic. Duritatea 5,5::'6; gr. sp. 5,8. 

3. Braglă. Ind. țăr. Sin. Brâglă. V. Vătală. 

4. Brâglă. V. Vătală, 

s. Brahă. Ind. țăr.: 1. Orz măcinat, care se în- 
trebuințează la fabricarea berii (Transilvania). 
— 2. Rămășiță care se depune în cazan după 
fabricarea rachiului (Moldova și Bucovina). — 
3. Bragă (Moldova și Bucovina). 

e. Brahianticlinal [brachyanticlinal; Brachyanti- 
klinale; brachyanticline; rövid antiklinăl; Gpa- 
XHAHTHKJIHHAJIb]. Geol.: 1 
Anticlinal la care ra- 
portul dintre lățimea 
și lungimea bazei e 
cuprins între 0,5 și I 
0,2 (fig. 240 a). Fig. 240a. Brahianticlinal. 

2, Brahicefal [bra- — — axa brahianticlinalului; 
chyc&phale; Kurzschă- 4 înclinarea stratelor; A) stra- 


Fig. 239. Schema rețelei cristaline 
cu trecerea razelor X. 
a b)și ce) plane reticulare; d) echi- 
distanţa între două plane reticulare; 
p o) direcţia de incidență a razei 
X pe planul reticular; o n) direcţia 
difractată a razei X; [i a ora 
unghiul format de semiraza inciden!ă 
și semiraza difractată, 


del;  brachycephal; tul cel mai vechiu; B) stratul 
rövid koponya; Gpa- intermediar; C) stratul cel 
XHmebaun). Zoot. : mai nou. 


1. Craniu care are lățimea mai mare decât lun- 
gimea. — 2, Animal care are craniul brahicefal. 
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s. Brahiopode [brachiopodes; Brachiopoden; 
brachiopods; brahiopodák; Gpaxnonoma]. Paleont.: 
Animale evoluate, apropiate de briozoare şi de 
viermi. Au o cochilie bivalvă. Toate sunt ma- 
rine și de cele mai multe ori fixate, fără a forma 
colonii. Au o simetrie bilaterală şi apendice 
bucale spiralate, numite braţe (de unde și nu- 
mele lor). Sunt cunoscute din Cambrian și până 
în epoca actuală. Cochilia are planul de sime- 
trie perpendicular pe planui de separație al val- 
velor. Se distinge o valvă mare ventrală (cu 
a umbone adesea perforat) și una mică, dor- 
sală. 

v. Brahisinclinal [brachysynclinal; Brachysyn- 
Klinal;  brachysyncline; 
rövid szinklinăl; Gpaxu- 
CHHKJIHHAJIb]. Geol.: 
Sinclinal la care raportul 
dintre lățimea și lungi- 


Fig. 240b. Brahisinclinal, 
— — axa brahisinciinalu- 
lui; + înclinarea stratelor; 
A) stratul cel mai vechiu; 
B) stratul intermed ar; 
stratul cel mai nou. 


mea bazei e cuprins între 
0,5 şi 0,2 (fig. 240b). 

10. Brahistocronă [bra- 
chystochrone; Brachysto- 
chrone; brachystochrone; e 
brahisztokron görbe; Gpa- ) 
XHCToxponHaA (rpuHBaA)]. Mec.: Curba dintre 
două puncte date, pe care un punct material 
greu o parcurge în timpul cel mai scurt. — Se 
pot defini brahistocrone și pentru alte câm- 
puri decât cel de gravitație. 

11. Brâie capcane [bandes piège; Fangbinden; 
trap bands; csapdagyűrű;  JoBuHe KOJIbHA, 
nosaca]. Agr.: Brâie de paie, de cârpe, de hârtie 
sau de carton gofrat, așezate sub formă de 
linele pe tulpinele pomilor, la 0,20:::1 m înăl- 
time, pentru a ademeni și a capta anumite in- 
secte dăunătoare, spre a fi apoi distruse prin 
| mijloace mecanice sau chimice. 

12. Bramă [brame; Bramme; iron slab, slab 
bloom; hengerelt felkeszitmeny; nIocraa craJlb- 
Haf 3aroroBia, CA6]. Metl.: Semiprodus la- 
minat de oțel de secțiune dreptunghiulară sau 
pătrată cu muchii rotunjite și suprafața striată 
sau punctață. Se obţine prin laminarea lingouri- 
lor în laminorul de blocuri. V. Laminare și Bloc, 
laminor de ». 

13. Branciog: Teren pietros (termen întrebuințat 
în regiunea Prahova). 

14. Brandizit [brandisite; Brandisit; brandisite; 
brândizit; Gpannu3uT]. Mineral.: Mineral din 
grupul micelor cu Ca. E un xantofilit bogat 


în fier. 
15. Brandtit [brandtite;  Brandiit;  brandtite; 
brândtit; Gpannrur). Mineral.: Ca:Mn[AsOalz * 


2 H20. Cristalizează în sistemul monociinic. 
16. Brandt, aruncător ~. V, Aruncător Brandt. 
17. Brandii, prisma lui ~ [équerre à prisme 
B.; B.-Pentaprisma; B.'s prismatic square; B.-pen- 
taprizmâja; npusma Bpanpria): Prismă penta- 
gonală, având două feţe perpendiculare una pe 
alta (ab şi ac) şi alte două feţe (cd şi be) po- 
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leite și dispuse astfel, încât prelungirea lor să 
formeze un unghiu de 45* (fig. 241). Se între- 
buințează la construcția unui «- 
anumit tip de echer cu „EX 
prisme. V. Echer cu prisme. \ b 

1. Brândușă de toamnă “ 
[colchique;  Zeitlose; mea- 
dow saffron, autumn crocus; 
összi kikirics; Őe3BpeMeH- fa] 
HHE (AAOBHTBe pacTeHHe)]. & a 
Hort.: Colchicum autumnale 
L., familia liliaceelor. Plantă 
bulboasă care crește 20 cm 
înălțime, și înfloreşte din 
Octomvrie. E foarte veninoasă. Are bulbul 
negricios. Se cultivă pe sub arbori și ar- 
buști, în grupuri, în borduri și chiar în ghi- 
vece pentru forțat în timpul iernii. Florile co- 
lorate dela alb la purpuriu închis, tubuloase, 
apar înaintea frunzelor și dau un fruct ovoid 
de coloare verde. Se cultivă atât pentru frun- 
zele ei colorate, cât și pentru florile învoalte. 
Se înmulțește ca și Chionodoxa; îi priesc terenu- 
rile nisipoase. 

2. Brâneţ. Ind. țăr.: 1. Cingătoare întrebuin- 


Fig. 241. Prisma lui 
Brandt. 


August până în 


țată la costumele țărănești. — 2. Șiretul care 
servește la strângerea pe mijloc a cioarecilor 
sau a ițarilor. Sin. Brânişor, Brăcinar. — 3. Cin- 


gătoare întrebuințată la portul femeiesc. Sin. 
Brâuleț, Bată. 

3. Brânişor. Ind. tăr. V. Brânet (2). 

4. Braniște [broussaille, taillis; Buschholz; brush- 
wood, underwood; cserjés; JecHaA MOpOCJIb, 
poma]: Dumbravă sau pădure rară, a cărei tăiere 
este oprită — și în care noile legiuiri silvice 
interzic și pășunatul. 

s. Branly, coerorul lui ~ [cohereur de B;; 
B.s Kohărer; B.'s coherer; B.-fele koherer; KO- 
repep Bpanuu]: Aparat pentru detectarea un- 
delor electromagnetice. V. sub Coeror. 

s. Brannerit |brannsrite; Brannerit; brannerite; 
brânnerit; GpannepuT]. Mineral.: Metatitanat de 
Ca, Fe, U, Th, Zr, Y hidratat. Duritatea 4,5; 
gr. sp. 4,5:::5,4. Se prezintă în cristale prisma- 
tice, sau granular. 

7. Branșă [branche; Fach; branch; szakma; 
oTpacıīb]: Specialitate în negoț sau în meserii. 

s. Branșament [branchement; Abzweigstelle; 
branching, service line; elágazás; MecTO OTBET- 
Buenua (7py6)]. Tehn.: Legătura dintre o con- 
ductă principală (în general cu o secțiune mai 
mare) și o conductă secundară ( cu o secțiune 
mai mică). 

9. ~ [branchement; AnschluBleitung; con- 
necting pipe; csaltakozóvezeték; COeMHHHTEJIb- 
Haa Tpyőa]. Canal.: Porțiune de conductă de 
fontă, de plumb, sau de oțel galvanizat, care 
face legătura între conducta publică de distri- 
buţie a apei potabile sau a gazului și instalaţia 
interioară de apă sau de gaz a unui consumator. 

10. ~ electric [branchement électrique; elek- 


trische Abzweigung, elektrischer Hausanschluk; | 


house service connection; villanybevezetés; 


ƏJIEKTpPHYECKOe AOMOBOE OTBETBIIEHHE], Elt. 
V. sub Racord electric. 

1. Branţ [semelle intérieure; Brandsohle; inner 
sole; cipőkéreg; BHYTpPEHHAA NOHOUIBA, CTEJIb- 
Ka]. Ind. piel.: Talpa interioară a încălțămintei; se 
lucrează dintr'o piele de calitate inferioară. 

i2. Brănuire [mise en suif; Einbrennen; dressing 
(of the leather) in tallows; bőritatás, bőrtelités; 
IpPOKHpHBAHHE KOH]. Ind. piel.: Procedeu 
de ungere a pieilor grele (curele, talpă tăbăcită 
în crom, etc.), prin cufundarea lor în seu topit 
la 80°. 

13. Brânză [fromage; Käse; cheese; túró, sajt; 
CbIp, TBapor]. Ind. alim.: Produs alimentar obținut 
prin coagularea laptelui (cu sau fără grăsime), obți- 
nută prin adăugire de chiag (presură) sau de coagu- 
lanţi sintetici, și care conține cazeină, grăsime, 
zaharuri şi o parte din substanțele minerale din 
lapte. Se prezintă de obiceiu în forme, uneori 
presată, sărată, și poate fi consumată proaspătă 
sau maturată în diferite grade, prin fermentare. 
Diferitele feluri de brânză se pot clasifica în trei 
grupuri: grase, semigrase și slabe, după cum 
sunt obținute din lapte natural, smântânit sau 
centrifugat. După consistenţa pastei, se disting 
brânzeturi moi, semitari și tari, iar după rela- 
țiile de fermentare se clasifică în nefermentate 
și fermentate. Modul de preparare depinde de 
felul de brânză ce urmează să fie fabricat. — 
Există numeroase feluri de brânză, ca: 

Brânză de Brăila. Brânza obținută prin coagu- 
larea cu chiag a laptelui de oaie cald, sepa- 
rarea cașului de zer, presarea lui timp de 1:::3 
zile şi introducerea în putini de, brad în cari se 
toarnă saramură și cari apoi se astupă. Astfel, 
brânza poate fi conservată timp îndelungat. Sin. 
Telemea, 

Brânză de burduf. Brânză obținută prin fărâ- 
mițarea și frământarea cașului proaspăt de oaie, 
sărat şi scurs de zer, introdus apoi în burdufuri 
formate din membrane animale, unde are loc o 
fermentare parțială. 

Brânză de Olanda. Brânză tare, de coloare 
gălbuie, care conține 30:::40%0 grăsimi, obți- 
nută prin sfărâmarea coagulului care se pune 
într'o formă sferică, din care se scoate şi se 
sară timp de șase zile, pentru a se usca apoi 
timp de 2:::3 luni. Se prezintă sub forma de 
bulgări sferici colorați în roșu la suprafață. 

Camembert. Brânză fermentată din lapte de 
vacă, coagulat cu presură, de coloare gălbuie, 
de consistență moale și uneori aproape fluidă, 
având miros caracteristic destul de puternic. 

Caș. Brânză obținută prin coagularea laptelui 
și scurgerea zerului din coagul. Uneori se con- 
sumă fără altă preparare; alteori se usucă și chiar 
se afumă, în care caz se prezintă sub forma de 
turte tari. 

Caşcaval. Brânză tare, de oaie, de: coloare găl- 
buie, preparată din caș dospit, fiert, frământat 
şi apoi sărat. Se prezintă în turte. 

Emmenthaler. Brânză tare, de origine elvețiană, 
obţinută din lapte de vacă în parte natural și 


în «parte centrifugat, coagulat şi fermentat timp 
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Din punctul de vedere al felului de solidarizare 


de cca 4 luni la o temperatură mai înaltă decât|a braţului cu construcţia principală, deosebim: 


cea ambiantă. Are coloare gălbuie şi un gust 
oarecum dulceag; se prepară în turte, în cari 
masa brânzei prezintă goluri caracteristice. Sin. 
Şvaiţăr. 

Gorgonzola. Brânză grasă, de origine italiană, 
în turte, obținută prin coagularea laptelui de 
vacă cu chiag și maturizarea printr'un mucegaiu, 
care străbate masa în vine și-i dă gustul. 

Parmezan. Brânză foarte tare, gălbuie, obținută 
din lapte smântânit, coagulat și maturizat în ca- 
mere răcoroase și bine ventilate. Se întrebuin- 
țează numai fărâmată sau rasă. 

Roquefort. Brânză moale, obținută prin coagu- 
larea cu chiag a laptelui de oaie, căruia i se 
adaugă, de obiceiu, puțin lapte (de vacă sau de 
capră), maturizată la o temperatură sub cca 5° 
de un mucegaiu care crește pe pâine. Muce- 
gaiul se trece în straturi cari alternează cu stra- 
turile de caș, și-i străbate apoi masa în formă 
de vinișoare. 

Trapist. Brânză de coloare slab gălbuie, ob- 
ținută din lapte proaspăt, coagulat cu chiag și 
apoi maturizată timp de vreo două luni la o 
temperatură puțin mai scăzută decât pentru 
Emmenthaler. 

1. Brasaj [brassage; turbulente Mischung; tur- 
bulent mixture; felkavart elegy; TypOynenruoe 
(Gypnoe)cmemuBanne (roproyero)]. Mș.: Ames- 
tecare energică a combustibilului pulverizat sau 
în stare de vapori, cu aerul comburant, pentru 
a produce turbulența necesară bunei funcțio- 
nări a motoarelor cu ardere internă. 

2. Brasaj [brassage; Bierbrauen; beer brewing; 
sörfőzés; NPHTOTOBJICEHHEe MHBHOTO CycJa). Ind. 
alim.: Operațiunea prin care se obține mustul 
de bere amestecând la cald apă cu făină de 
malł care conține, între altele, amidon și dias- 
tază, ultima transformând acest amidon în mal- 
toză și dextrine. Acestea din urmă fiind solubile, 
dau cu apa o soluție care, împreună cu alte 
substanțe, formează mustul de bere. Brasajul se 
poate face prin infuziune, prin decocţie sau 
printr'un procedeu mixt. 

3. Brat [brasse; Faden; fathom; angol öl; 
MOpCKaA CameHb, MecTHyTOBaAA caen): 
Măsură engleză de lungime, egală cu șase pi- 
cioare engleze, sau cu 1,829m (fathom). In 
Franța, brațul are 1,6242 m. 

4. Brat [bras; Wasserarm; river arm; foly6âg; 
peunoii pykaB]. Hidr.: Partea dintr'o apă curgă- 
toare, care se desparte din albia principală, 
pentru a se reuni, mai departe, cu ea, sau 
pentru a se vărsa în alt râu ori în mare, 

s. Braţ [bras, bec, flèche; Auslegerarm, Hebel- 
arm; arm, jib arm; kar, gepkar; IIJIe40, pykaB, 
KPPUIO]. Mș.: Piesă laterală sau parte de con- 
strucţie laterală, de lungime mare față de di- 
mensiunile secțiunilor ei transversale, făcând parte 
dintr'o piesă sau dintr'o construcţie mecanică şi 
jucând rolul de suport. Ex.: braţ de macara, braț 
de mașină-unealtă, braț de aparat, etc. 


e. Braț articulat [bras articulé; Gelenkausleger; 
articulated arm, hinged arm; csuklós kar; map- 
HHpHoe couneneHHe). Mş.: Braţ care poate 
oscila în jurul unui ax orizontal. Exemplu: 

7, ~ articulat de macara rulantă și pivotantă 
[bras articulé de la grue roulante et pivotante; 
Dreh- und Schierendkron-Ausleger; hinged arm 
of the travelling and revolving crane; forgâdaru 
csuklós karja; MapHHpnoe COYJICHEHHE NOABHA- 
HOTO H NOBOPOTHOrO KpaHa). Mș.: Brat articulat 
la bază și acţionat printr'un dispozitiv cu lanț 
sau cu cablu, care trage asupra unei roți montate 
la celălalt capăt, obținându-se astfel diferite in- 
clinații ale braţului. Un scripete montat la capăt 
poartă cablul cu cârligul de ridicare. V. sub 
Macara. 

s. Braf fix [bras fixe; fester Arm; fixed arm; 
merev kar; HEnopmBHHoe neo). Mş.: Brat 
incastrat în construcția mecanică din care face 
parte. Exemple: 

9. ~ de ghidare al maşinii universale de 
frezat [bras de la machine à fraiser` universelle; 
Gegenhalter - Fiihrungsarm der Universal - Fräs- 
maschine; over-arm of the universal milling ma- 
chine; univerzális marógép vezetâkarja; Bepx- 
Hee, HaąagBecHOe NICO HJIH pyKaB xoGora 
YHHBepcaibHoro (pesepnoro cramka]: Bară 
orizontală cilindrică, fixată în stâlpul mașinii de 
frezat. Pe el pot aluneca suporţii arborelui port- 
unealtă. La mașinile orizontale de frezat, braţul 
este curbat și are un vârf în care se prinde arbo- 
rele port-unealtă, jucând rolul de suport al ar- 
borelui. V, sub Frezat, mașină de ~. 

10. ~ de macara învârtitoare [flèche de grue 
pivotante; Schwenk- 
kranarm ; slewing 
crane arm; forgó- 
darui karja; nego 
TIOBOPOTHOrO Kpa- 
Ha C [BYMA yarn- 
Gamu]. Mş.: Brał 
nituit la un ca- 
păt de stâlpul ma- 
caralei, iar la celă- 
lalt capăt de un 
tirant, prin inter- 
mediul  guseurilor. 
La capătul legat de 
tirant poartă un scri- 
pete, peste care 


Fig. 242. Schema unei macarale 
învârtitoare cu două fusuri. 
Q) sarcină; A) şi B) asamblări rigide; 
trece cablul pentru a) tirant; b) braţ fix; c) stâlp; 
sarcină, Stâlpul arä d) fus cu crapodină; e) fus cu 
sus și jos câte un palier; f) tobă; g)scripete; h) cablu. 


fus, ca să poată executa mişcarea de rotire în 
jurul unei axe verticale” (fig. 242). V. Macara. 

1. Braf rotitor [bras tournant; Dreharm; revol- 
ving arm; forgókar; BpamaronņeecaA, MOBO- 
poruoe meyo]. Mș.: Brał care se poate roti 
în jurul unei axe verticale, fie izolat, fie îm- 
preună cu alte părți ale unei construcții meca- 


nice. Exemple: 
25 
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1, Braf rotilor de mașină radială de găurit 
cu burghiu [bras pivotant de perceuse ra- 
diale; drehbarer Arm der Radial-Bohrmaschine, 
Universalausleger der Radial-Bohrmaschine; full 
universal arm of the radial drill; radiál fúrógép 
karja;  YHHBepCabHoe meyo pagHaJbHOo- 
CBepJIHJIÞHOTO cTanka]. Mș.: Brał orizontal, 
care se poate roti în jurul stâlpului unei mașini 
radiale de găurit. Este înzestrat cu un manșon 
care alunecă pe coloană. Unele mașini au brațe 
cari pot aluneca și în sens vertical sau se pot 
roti în jurul axului lor longitudinal. Braţul are 
una sau două glisiere longitudinale, pe cari alu- 
necă unu sau două cărucioare port-unealtă. Câte 
o tijă filetată așezată longitudinal, execută, prin 
rotirea ei, mișcarea de deplasare a căruciorului 
port-unealtă, prin intermediul unei piulițe fixate 
pe cărucior, Mişcarea .se comandă manual 
printr'un volan sau printr'o manivelă. V. sub 
Burghiu, mașină radială de găurit, cu ~. 

2. ~ rotitor de macara cu placă învârtitoare 
[bras de la grue ă plaque m e 
tournante; . Drehscheiben- 
kranarm; turn-table crane 
jib; fordit&korongos daru- 
kar; neyo KpaHa c NO- 
BOPOTHbIM KpyromM]. Mş.: 
Macaraua are un stâlp în 
vârful căruia un braț se 
poate roti prin intermediul 
unei plăci învârtitoare cu 
rulouri. Uneori un cărucior, 
purtând cârligul deridicare, 
se poate deplasa pe braț, 
mărind suprafața de acțiu- 
ne a macaralei. Se folosește 
pe cheuri pentru încărcarea 
navelor cu încărcături de mare tonaj (fig. 243). 

După forma construcției, deosebim: 

3. Braf cotit [bras coude; geknickter Aus- 
leger; curved jib; hajlitott kar; ykocuna HJIH 
crpena JIOMaHHOrO BuAa). Mş.: Brat de formă 
cotită. Exemplu: 

4 ~ cotit de macara curbată [bras coudé 
de grue courbée; geknickter Kranausleger ; 
curved crane jib; hajlitott karú emelődarú; 
yKocHHa HJIH cTpea Kpana  JOMaHHOro 
Buma]. Mș.: Braț de tablă nituită sau sudată, 
format dintr'o por- 
țiune verticală și 
una  inclinată, fă- 
când parte dintr'o 
macara. Porțiunea 
verticală are două 
paliere interioare, 
pe cari se sprijine 
un pivot, care 
formează stâlpul 
macaralei. Porțiunea Ip 
inclinată poartă la Fig. 244. Macara curbată. 
vârf un scripete, pe Q) sarcină; a) braț cotit; b) şi c) 
care trece un ca- fusuri cu palier; d) pivot. 
blu care poartă cârligul de ridicare (fig. 244). 


învârtitoare. 
Q) sarcină; a) stâlp; b) 
placă învârtitoare cu ru- 
louri; c) braţ rotitor; d) 
cărucior; e) navă. 


5. Braț drept [bras droit; gerader Ausleger; 
straight jib; egyenes kar; npamaa ykocuHa, 
npaMaa crpena). Mș.: Brat cu „axă” dreaptă. 
Ex.: brațul macaralei învârtitoare cu două fusuri. 

După modul în care este construit, deosebim: 

e. Braf cu inimă plină [flèche à âme pleine; 
vollwandiger Ausleger; solid jib, plate jib; teli 
szelvényű kar; cnīomHnaa  nonepeunna HJIH 
crpena)]. Mș.: Brat construit din bare cu inimă 
plină (tole cu tălpi, fiare profilate, etc.). Ex.: 
brațul maşinii de frezat, brațul maşinii radiale 
de găurit, cu burghiu. 

7, ~ cu zăbrele [flèche à treillis; Fachwerk. 
ausleger; lattice jib; rácsos kar; pemeruaraa 
nonepeynna unu crpena). Mș.: Brat în grindă 
cu zăbrele. Ex.: braţul rotitor al macaralei cu 
placă învârtitoare. 

s. Braf de alimentare cu apă [grue alimen- 
taire murale; Wandwasserkran; water crane at- 
tached to a wall; vizvetelezesi cs6kar; pyKaB 
Bomopas6opnoro Kpana). Hidr.: Ţeavă orizon- 
tală de alimentare cu apă, montată pe peretele 
unui rezervor. Legarea brațului cu rezervorul 
se face articulat, pentru ca braţul să se poată 
roți cu 180° în jurul axei verticale a articulației. 

9. Braf de ancoră [bras d'ancre; Ankerarm; 
arm; horgonykar; KOrTH AKOpA). V. sub Ancoră. 

10. Braf de arbore de frână [levier de frein; 
Bremshebel; brake lever; fektengelykar; 'Top- 
MO3HoiH pbluar). C. f.: Piesă calată pe arborele 
de frână al unui vehicul de cale ferată cu in- 
stalație de frână continuă. Se compune din două 
pârghii: una legată de tija pistonului cilindrului 
de frână, iar alta de timoneria frânei, 

1. Braf de balanţă [bras de balance; Waage- 
balken; balance beam, arm (or lever) of a ba- 
lance, scale arm; merlegkar; KOPOMbICIIO BECOB, 
GanancHp]. Mș.: Fiecare din cele două porțiuni 
în cari punctul de reazem împarte bara care 
are rolul de pârghie de balanţă. Cele două brațe 
pot fi egale sau neegale. V. Balanţă. 

12. Braf de coloană hidraulică [bras de grue 
hydraulique; Wasserkranausleger; water crane arm; 
vizdarukar; pyKaB NyYTEeBOTO HJH THAPaBIIH- 
YeCKOTO KpaHa, pyKaB THApPaBIIHUECKOHĂ KO- 
JIOHHbI]. C. f.: Braț orizontal al coloanei hidrau- 
lice pentru alimentarea cu apă a locomotivelor. 
Este legat de capul coloanei hidraulice și îm- 
preună cu el se articulează de stâlpul coloanei 
hidraulice. Braţul se montează la înălțimea» gurii 
rezervoarelor de apă ale tenderului locomotivei 
și poate avea o mișcare de rotație de 180%, 
respectiv 360°, în jurul axei verticale a stâlpului 
coloanei. V. Coloană hidraulică. 

13. Braf de cuplu [bras du couple; Arm des 
Krăftepaares; arm of couple; er&păr karja; nego 
napbl caji]. Mec.: Distanţa dintre cele două 
forțe antiparalele ale unui cuplu. 

14. Braf de frână [bras du levier de frein; 
Hebelarm der Bremse; lever-arm of brake; fekkar; 
NJIe4o ropMosnoro pbruara]. Mș.: Insăși pârghia 
unei frâne cu bandă sau cu saboți, asupra că- 
reia lucrează forța care provoacă frânarea. 


1. Braf de manivelă [bras de manivelle, flas- 
que de manivelle; Kurbelarm; crank arm; hajtó- 
kar; nJleuo. KpHBomuna). Mș.: 1. Partea mani- 
velei de mână, care face legătura între arbore 
și mâner. — 2. Partea manivelei de motor, care 
leagă arborele motor de butonul de manivelă, 
respectiv de capul de bielă. La un arbore cotit, 
cotul are două braţe de manivelă, legate printr'un 
fus, Distanţa dintre axa arborelui și axa buto- 
nului se numește raza manivelei; lungimea razei 
se confundă cu lungimea brațului de manivelă. 
V. sub Manivelă. 

2. Braf de pârghie [bras de levier; Hebelarm; 
lever arm; emelkar; meyo pbiuara). Mec.: 
Distanţa dintre axa de articulaţie a unei pârghii 
și dreapta-suport a unei forțe care se exercită 
asupra pârghiei. 

3. Braf de pârghie al unui cuplu rezistent 
[bras de levier d'un couple résistant; Hebelarm 
eines Widerstands- , Ă 


krăftepaares; arm of ~f} a h 

the couple of resis- ZRET se 
tance; hajlitoerâpăr l-t Si 

emelSkarja; TJeYO h 
pe3HCTEHTHOÑ ma- Fig. 245. Secţiune prinir'o piesă 
phi CHI). Cs., Rez. de beton supusă la încovoiere. 
mat.: Distanţa din- b) lătimea piesei; d) înălțimea to- 
tre centrul de greu- tală a piesei; h) înălțimea utilă; 
tate al regiunii com- x) distanța axei neutre; z) braţul 
primate și centrul de de pârghie al cuplului rezistent; 
greutate al regiunii Qa) secțiunea armaturii; Cp) forța 
întinse, într'o sec- de compresiune în beton; Ta) forța 
țiune a unei piese de întindere în armatură; op) re- 
de beton armat su- 
puse la încovoiere 
(fig. 245). , 

4. Braf de reținere a firului de contact [bras 
de retenue du fil de contact; Fahrleitungsbogen- 
abzug; steady brace of the aerial contact wire; 
villamos vezetek iv merevitese; crepienb 3a- 
NepHBAHHA KOHTAKTHOTO IpoBona]. Elt.: Brat 
rigid care se întrebuințează în curbele liniilor 
de tracțiune electrică, spre a menține firul de 
contact în poziția corectă. 

5. Braf de semafor [bras de sémaphore; Sig- 
nalflügel; semaphore lever; szemafor kar; 
KpEIJIO cemapopa). C. f.: Partea metalică mo- 
bilă din porțiunea de sus a unui semafor, care 
indică poziția pentru libera trecere sau oprirea 
unui tren într'o stație. V. și Semafor, 

s. Braf mort [bras mort de rivière; toter Fluh- 
arm; dead river arm; holt folyóág; MËpTBÞIÄ 
pykaB peku]: Brał de râu, împotmolit, astfel 
că nu mai curge apă prin albia lui. Un braț 
secundar se transformă adesea — prin lucrări 
hidraulice — în râu, iar râul degenerează în 
braț sau în braț mort. 

7. Brat subsuori. Ind. țăr.: Mici contrafișe as- 
cuțite, la o prispă de casă țărănească, așezate 
între stâlpi și cosoroaba superioară. 

s. Brățară [collier, bride pour tuyaux; Rohr- 
schelle; pipe clip, pipe clamp; csőgyűrű; yxBaT, 
CTpeMA BOHOCTOUHOU Tpyőbi]. 1. Cs.: Piesă 


zistența la compresiune a betonu- 
lui; o) rezistența la întindere 
a armaturii. 
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care fixează, pe zidul exterior al unei clădiri, 
burlanele de scurgere a apei. Se compune din 
două bucăţi de oțel balot, îndoite după un se- 
micerc (dacă burlanul este cilindric) sau în formă 
de LJ (dacă burlanul are secţiunea pătrată sau 
dreptunghiulară), legate între ele la unul din 
capete printr'o balama, celelalte capete fixân- 


du-se unul de | 


altul  printr'un 
şurub sau nit. 
Fig. 246. Brăţări pentru burlane, 


Una din bucă- 
țile de balot 
are un dispo- 
zitiv pentru fi- 
xare, care di- 
feră după natura zidului: piron simplu, forjat, 
pentru zidăria de cărămidă sau pereții de lemn, 
sau bulon cu crestături pentru zidăria de piatră 
(fig. 246). — 2. Inst. san.: Piesă folosită pentru 
a fixa, la anumită distanță de perete, tuburile 
instalaţiei de apă, de calorifer sau de gaze. 


Se compune din două é 


bucăţi neegale de oțel 

balot, îndoite la un 

capăt în semicerc și fig, 247, Bršļarš pentru tu- 
asamblate printr'un șu- a 

rub. Piesa mai lungă, 
crestată la capăt, se fixează în perete prin mor- 
tar de ciment. Sunt clasificate după diametrul, 


buri instalaţii sanitare. 


| exprimat în țoli, al țevii pe care o fixează (fig.247). 


9. Brățară [collier; Rohrschelle; clamps; cs6- 
gyűrű; cpena, cuoGa, 3axuHM). Tehn.: Dispo- 
zitiv format din două piese de oțel lat, îndoite 
în formă de semicerc cu câte o prelungire 
dreaptă în planul diametral, la cele două capete 
cari se asamblează 
prin cel puțin patru 
şuruburi cu piuliță, 
luând forma unui 
manșon în jurul tu- 
bului (fig. 248). Se 
folosește la susține- 
rea coloanei de tuburi când este suspendată pe 
gura sau pe podul sondei, la imobilizarea co- 
loanei în vederea înșurubării unui nou burlan sau 
pentru fixarea unei garnituri. Sin. Şarnieră (în 
industria de petrol). 

10. Brățară [collier, gâche; Schelle; collar, 
clamp; gyűrű; xoMyT, 06pyu). Elt.: Piesă me- 
talică, în general din oțel balot, îndoită în unul 
sau mai multe semicercuri succesive, care ser- 
veşte la fixarea în instalaţii a tuburilor sau a con- 
ductelor electrice. — Deosebim: 

11. ~ de atârnare [collier de suspension; Auf- 
hăngungsschelle; suspension clip; függőgyűrű; 
NOmBecka, nomBecuaa ckoGa). Elt.: Brăţară fo- 
losită la suspendarea similicablurilor, când sunt 
trecute peste străzi, curți, etc. Se atârnă cu un 
capăt de un cablu de suspensiune de oţel bine 
întins, iar cu celălalt prinde similicablul (fig. 249). 

12. ~ de cabluri [collier pour câbles; Kabel- 
schelle; cable-clip; vezetékgyűrű; CKkOŐA, XOMYT, 
oGoiima JIA ykpennenua kaGeneii). Elt.: Bră- 

257 


Fig. 248. Brățară pentru 
coloană de tuburi. 
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țară folosită la fixarea cablurilor în manta deplumb, | țările se prind de perete și tavan fie prin şu- 
așezate în încăperi. Poate fi pentru cabluri verti- 
cale (fig. 250) sau pentru ca- 
bluri orizontale (fig. 251). 


pi: 


Fig. 249. Brăţări pentru atârnarea Z 
similicablurilor. 


ZE 


Fig. 250. Brăţări pentru 
cabluri verticale. 777 

a) garnitură de cau- Fig. 251. Brăţări pentru 
ciuc; b) brățară. cabluri orizontale. 


1. Brăţară de distanţă [collier de distance; Dis- 
tanzschelle; distance-clip; távolsági gyűrű; JHC- 
TâHIIHOHHBIĂ yXBaT). Elt.: Brățară montată în în- 
căperi umede, pentru fixarea similicablurilor, pe 
cari le menține la o distanță de cca 10 mm de pe- 


T 


Fig. 252. Brățšri de distanţă. 


rete. Fixarea lor se face prin ciment. Se construește 
din oţel galvanizat sau plumbuit (fig. 252), din 
material izolant (fig. 253), din 
ceramică și oțel vopsit (fig. 254), 
sau din lemn imbibat. 


Fig. 254. Brăţară 

de distanță, din 

Fig. 253. Brăţări de distanţă, din oțel vopsit şi ce- 
material izolant. ramică, 


2. ~ pentru tuburi [collier pour tubes, gâche 
pour tubes; Rohrschelle; saddle, pipe clip; cs6- 
gyűrű; YxBar, crpema): Brăţară îndoită în unu 
sau mai multe semicercuri succesive, pentru fi- 
xarea tuburilor izolante pe perete și tavan. Bră- 


ruburi fixate prin intermediul de cepuri (dibluri) 
de lemn, de oţel, fie prin cuie de oţel, dacă 
peretele este tare. — Deosebim: 

3. ~ pentru tuburi, simplă [collier simple 
pour tubes; einfache 


Rohrschelle; simple 

clip; m e gyűrű; i 
IpocToH yxBaT). Elt.: 

Brăţară îndoită ora 
iba A TEI ee a Ser- Fig. 255. Brăţări simple, pentru 
veşte la fixarea UNU! tuburi, cu una și două urechi. 
tub izolant. Ea poate fi 

cu una sau cu două urechi (fig. 255). 

4 ~ pentru tuburi, multiplă [collier gulio 
pour tubes; vielfache Rohrschelle; maltiple clip; 
többszörös gyűrű; CJJOWMHbIÄ yxBaT). Elt.: Bră- 
țară îndoită în mai multe semicerturi. Servește 
la fixarea mai multor tuburi (fig. 256) alăturate. 


[ef te] lokli | i+ 


Fig. 256. Brăţări multiple pentru tuburi. 


5. Brățară [bride; Bund, Schelle; band, clamp, 
collar, saddle; gyűrű; xoMyT, oőpy4]. Tehn.: 
Piesă metalică din una sau mai multe bucăți, 
strânsă în jurul uneia sau mai multor piese în 
vederea asamblării sau consolidării lor. Exemple: 

s. ~ de arc [bride de ressort; Federbund, 
Federkasten; spring band; rugkâteg, rugâhăz; 
peccopHeblii XOMYT). Tehn.: Brăţară cu care se 
strânge mijlocul foilor unui arc, montată la cald 
pentru accentuarea strângerii după răcire. In 
cazuri speciale, brida e provăzută cu un sistem 
de prindere (atârnare) în formă de cârlig (urechi), 


| de ex. la arcurile cu foi așezate sub cutiile de 


uns ale locomotivelor. 

7, ~ de derivație [bride de dérivation; An- 
bohrrohrschelle; pipe saddle, pipe clamp; elá- 
gazó gyűrű; XOMYT JIA OTBETBJICEHHA (Tpy6)]. 
Tehn.: Brățară compusă dintr'o piesă masivă de 
oțel sau de fontă, având una din fețe curbată 
cu raza de curbură a tubului pe care se fixează, 
un orificiu filetat după dimensiunea tubului 
de derivație, și mai multe 
găuri pentru piesele de 
strângere. Se fixează pe tub, 
peste o garnitură, cu două 
sau cu mai multe etriere 
de strângere din oțel ro- 
tund, îndoit în formă de U, 
cu filet și piuliță la ambele $ 
capete (fig. 257). Se folo- 
sește pentru fixarea unui 
tub de derivație mic pe o 
conductă (principală) de Fig. 257. Brăţară de deri- 
diametru mare, Se folo- vaţie. 
sește și pentru susținerea unui aparat, care per- 
mite găurirea tubului sub presiune. Uneori deri- 
vația se construeşte cu o brățară cu bridă sau 
cu un manșon în locul filetului. 


i. Brăţară de fixat cablul [collier de serrage 
du câble; Seilklemme; wire line clamp; sodrony- 
kötelvég, szoritja; KneMmMa, Baum KaGena], 
Mine: Brățară metalică, din două piese-jumătăți, 
strânse cu șuruburi, cu ajutorul căreia se fixează 
capetele cablului de extracție după ce acestea 
au fost trecute peste rolele de înfășurare. Nu- 
mărul brățărilor este de minimum 8 și el de- 
pinde de efortul la care este supus cablul și de 
posibilitatea strângerii șuruburilor, fără a produce 
o deformare prea accentuată a cablului. 

2 ~ de stâlp [bride pour poteau; Mast- 
schelle; pole arm clip; oszlopgyiră; croJGoBOi 
XOMYTHK]. Tehn.: Inel de oţel fixat pe stâlp și 
de care se leagă traversele pentru suspensiunea 
unei linii aeriene (linie de tramvaiu, trolleybus, 
tren electric, etc.). 

3. ~ pentru tub de cauciuc [collier de boyau; 
Schlauchschelle; hose clip; gumicsâgyiirii; XOMy- 
THK JULIA pe3HHOBbIX Tpy0]. Tehn.: Piesă din 
bandă metalică îndoită în : 
cerc și având la capete 
două aripioare, fiecare cu 
câte un ochiu pentru șuru- 
bul de strângere. Ochiurile 
sunt practicate în banda bră- 
țării sau într'o bandă mai 
groasă, îndoită în unghiu 
e 4 şi fixată prin nituire 
pe brățară astfel, încât bră- 


țara să cuprindă aproape - 
întreg perimetrul tubului. Fig. 258. Brăţară pentru 
Se folosește la prelungirea tub de cauciuc. 
tuburilor de cauciuc cu tuburi metalice (fig. 258). 
4. Braţare [brassage; Brassen; bracing; vitorla 
beállitás; pacuannBanne]. Nav.: Operaţiunea de 
orientare a vergelor și a velelor într'o anumită 
direcție. Se face pentru folosirea cât mai potri- 
vită a vântului, sau pentru a feri extremităţile 
vergelor de obstacole din afara bordului. 
5. Brâu [bandeau; Band, Gürtel; string-course; 
öv, övpárkány; ROPAOH, NOACOR (34aHHA)). Arh.: 


at 
Erea 


A A N 


Fig. 259. Brâie folosite în arhitectură. 


1. Mulură (ciubuc) orizontală marcând diviziunea 
etajelor unui edificiu și indicând, de obiceiu, 
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nivelul planșeelor (fig. 259). — 2. Mulură (ciu- 
buc) în relief față de linia zidului, care încon- 
jură o ușă sau o fereastră, înlocuind șambranele, 

s. Brâu [ceinture; Gürtel; girdle; öv; noae]. 
Ind. text.: Ţesătură, în formă de bandă îngustă, 
servind drept cingătoare. 

7. Brâu [ceinture; Gurtholz; rubbing strip; üt- 
közö öv; nepeBannbiii noac (cyrHa)]. Nav.: 
Piesă de stejar sau din altă esenţă tare, care 
încinge nava de-a-lungul bordajului, deasupra 
liniei de plutire, pentru a amortisa șocurile pe 
cari le suportă la acostări. 

s. Brâu [rempart; Festungswall; wall in front 
of the fortification; földöv; 3eMJIIAHOH BAJN, 
YkpenenHe). Tehn. mil.: Incintă de pământ, în 
fortificațiile medievale, servind la protecțiunea 
zidurilor și a luptătorilor dintr'o cetate, împo- 
triva atacatorului. După apariția șanţurilor-obsta- 
cole în jurul cetății, brâul putea fi construit pe 
contraescarpă. 

9. Brâu anticiclonic., V. Forme isobare. 

10. Brâu director [ceinture de centrage; Zen- 
trierband; centering band; irányitó öv; QEHTpH. 
pyrmuä nosac, yrommenne]. Tehn. mil.: Brâu 
plasat la partea dinainte a proiectilelor de tunuri 
(de obiceiu unde se termină ogiva și începe 
corpul proiectilului), format fie dintr'un inel de 
metal diferit de acela al proiectilului și plasat 
într'un șanț săpat în corpul acestuia, fie pentru 
tunuri de calibru mai mic, numai printr'o supra- 
dimensionare cilindrică a corpului de proiectil. 
Servește, împreună cu brâul forțator, pentru ca 
să fixeze poziția proiectilului, micșorând jocul 
dintre proiectil și țeavă şi asigurând astfel o di- 
recție a axei proiectilului cât mai apropiată de 
direcția axei ţevii. El ghidează proiectilul în țeavă, 
în mișcarea lui înainte. 

u.  forțator [ceinture de forcement; Füh- 
rungsring, Fiihrungsband; driving band; vezető 
gyűrű; Membrii Bernyiuii NOACOK]). Tehn. mil.: 
Brâu de aramă sau, uneori, de oțel moale sau 
combinat, plasat pe ultima porțiune a părții ci- 
lindrice a proiectilului, către fund. La pornirea 
proiectilului, diametrul exterior al brâului forțator 
fiind mai mare decât diametrul interior al ghin- 
turilor ţevii, acestea taie brâul și forțează pro- 
iectilul să urmeze traseul ghinturilor, și deci să 
se rotească. El împiedecă, de asemenea, scur- 
gerea gazelor de-a-lungul proiectilului, spre ex- 
terior. Brâiele forțatoare sunt simple sau multiple. 

12. Brâu de presiune ridicată-coborită. V. 
Presiune atmosferică, distribuția geografică. 

13. Brâuleţ. Ind. țăr. V. Brâneț (3). 

14. Braun, tub ~ [tube de B.; B.-sche Röhre; 
B.'s tube; B.-fele cs; rpyOra Bpayna). Fiz.: 
Tub în care electronii, emiși de un catod rece 
prin ciocnire ionică, formează un fascicul de 
raze catodice, care, după diafragmare este 
deviat cu ajutorul unui câmp electrostatic sau 
electromagnetic, apoi primit pe un ecran fluo- 
rescent, unde produce o mică pată circulară 
luminoasă. Când câmpul deviator variază repede, 
această pată devine o dreapță. Când două câm- 
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puri variabile au direcții perpendiculare și inten- 
sitatea unuia din ele crește linear cu timpul, se 
obține, pe ecranul fluorescent, o curbă care re- 
prezintă variaţia în timp a tensiunii sau a inten- 
sității de curent care dă celălalt câmp. Tubul Braun 
a constituit primul oscilograf catodic. Aparatele 
actuale de acest gen sunt cu vid înaintat, elec- 
tronii fiind eliberaţi de un catod încălzit (fig. 260). 


Fig. 260. Tub Braun. 


1. Braunit [braunite; Braunit, Hartmanganerz; 
braunite;  braunit;  Gpaynur  (MapranimoBaa 
Pyna)]. Mineral.:  Minereu de mangan: 
3 Mn2Osa : MnSiOs, care conține în stare pură 
69,6%/0 Mn. Are luciu metalic, coloare neagră, 
urmă cafenie-negricioasă, duritatea 6, gr. sp. 4,8. 
Cristalizează în sistemul pătratic. Este însoţit și 
de minereuri de mangan. 

2. Braunschweig, varză de ~. Agr.: Varietate 
de varză albă, târzie, cu tulpina mică, căpăţâna 
turtită, destul de indesată, de 2:::4kg greutate, 
de coloare verde, cu nuanţă violacee. Varietate 
rezistentă la secetă, pretențioasă la sol; cere 
îngrășăminte. E bună de murat și de păstrat 
peste iarnă. 

3. Bravoit [bravoite; Bravoit, Nickelpyrit; bra- 
voite; bravoit; GpaBouT]. Mineral.: (Ni, Co, Fe) S2. 
Mineral din grupul piritei; cristalizează în sis- 
temul cubic în cristale mici sau în granule. 

4. Brazdă. 1. [sillon; Furche; furrow; barázda; 
Goposma]. Agr.: Făşie de pământ, tăiată şi 
răsturnată de cormana plugului. Odată cu răs- 
turnarea, brazda se desface în bolovani, bulgări, 
agregate, sau praf. Procentul fiecărei fracțiuni 
de acest fel variază cu natura solului, cu conți- 
nutul în apă în momentul tăierii brazdei, cu 
felul cormanei, vitesa plugului, îmburuienarea 
pământului, etc. Totalitatea brazdelor răsturnate 
constitue arătura. Brazda normală are raportul 
dintre adâncime și lățime egal cu 1:2. 

5. ~ 2. |plate-bande, parterre; Blumenbeet; 
flower-bed; virág ágy, vetemenyes ágy; rpanka]. 
Hort.: Strat de flori sau de legume. 

6. ~ 3. [motte de gazon, briquette de gazon; 
Rasenziegel, (gestochenes) Rasenstück; sod; 
gyepkocka, gyeptégla; mepnoBaa oGruanka]. 
Drum.: Bucată de pământ, paralelepipedică, cu 
laturile feței de 20 cm şi groasă de 10:::15 cm, 
înierbată, scoasă cu hârlețul dintr'un teren aco- 
perit cu iarbă deasă, servind la acoperirea ta- 
luzelor. 

7, ~ 4. [andain; Schwaden; swath; barázda; 
PAA CKOMeEHHOÑ rpaBbl]: Rând de iarbă cosită. 

s ~ 5. [trace, piste; Fährte, Fusspur; trail; 
láb nyom; TponuHka, ceg]: Urmă, dâră. 


s. Brazdă de sare [bloc de sel; Steinsalz- 
block; block of salt; sótömb; rJbīőa kamenHnoii 
CONU): Lespede de sare gemă, de 2:::5m lun- 
gime, 0,60:::1,50 m 


lățime și 0,3:::5 m ! 
înălțime, rezultată din Taie ema PR 
tăierea tălpii vechilor 


exploatări prin pro- Fig. 261. Tăierea sării în 
cedee manuale (cio- brazde, cu ciocane și pene 
cane speciale, pene de oţel. 

şi baroase). (fio. 261). 

10. Brazdă de semănat [semoir; Drillschar, 
Saatrillenschar; furrow opener; vet&gep; Gopo- 
3AHHK, COIIHHK). Agr. Partea mașinii de se- 
mănat care lucrează în pământ, îngropând se- 
mințele la o adâncime potrivită. 

11. Brăzdar. V. Fier lat. 

12. Brazde reci. Semănatul seminţei în brazde 
obișnuite, cari se acoper numai la nevoie cu 
ostrețe sau rogojini. 

13. Brăzduire [recouvrement à briquettes de 
gazon; Rasen - Uberlappung; turf - lining; rézsű- 
gyepesites; OŐKJIAJKA, BbICTHNaAHHE AEpPHOM, 
nepnoBanHe)]. Drum.: Operaţiunea de așezare 
pe taluze a brazdelor înierbate. 

14. Brazileină  [brasileine; Brazilein; brazilin; 
brazilein; Gpa3unun (kpacamee BenecrBo)]. 
Chim.: Substanţă colorantă, roșie, obținută prin 
oxidarea brazilinei conținute în lemnul de Hae- 
matoxylon campechianum; e întrebuințată în in- 
dustrie. 

15. Brazură [brasure, soudure forte; Hartlot, 
Schlaglot; hard solder; f&mforrasztăs; KpenkHiă, 
"B&pablii npunoi). V. Lipitură tare. 

16. Break V. Brec. 

17. Breanc [tesson; Scherben; potsherd; csorba; 
gepenok). Ind. st. c.: Ciob, hârb. 

18. Breaslă [corporation; Zunft; corporation; 
ipartestiilet; peMecJIeHHbIÄÑ ex, nexoBaA Op- 
ranu3auHA): Organizaţie profesională a mese- 
riașilor, care cuprinde pe cei ce exercită o 
aceeași meserie. V. Corporație. 

19. Brebenel [corydale; Lerchensporn; coryda- 
lis; keltike; xoxnarka (pacrenue)]. Hort.: Plantă 
vivace (Corydalis, familia  fumariaceelor) cu 
floare pintenoasă. Atinge 20:::30cm înălțime 
și înflorește prin lunie-Septemvrie. Se înmulțește 
prin divizare și prin semințe semănate în răsad- 
nițe reci sau direct pe brazde. Unele specii 
prezintă, în pământ, o rădăcină tuberoasă și 
înfloresc mai timpuriu. Se folosesc pentru orna- 
rea stâncăriilor, printre boschete de arbori şi 
arbuști și în asociație cu Viola, Scilla, Galan- 
thus, etc. 

20. Brebu, conglomerat de ~ [conglomerat 
de B.; B.-Conglomerat; B.-conglomerate; B.- 
konglomerât; GpeGy-ronrnomepar]. Geol. V. 
Pietricica, conglomerate de ~. 

21. Brec [break; Break; brake, char-ă-banc; 
szemelyszăllită lovaskocsi; 6pex, mapaGau]. 
Transp.: Trăsură cu patru roți, deschisă, cu capră 
înaltă, și bănci longitudinale și transversale. Ser- 
vește pentru transportul persoanelor. 


RE RAE at A a ia 
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1. Brec, auto ~. V. Autobrec. 
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f.: Sistem de ramificație de cale ferată având 


2. Brecie [brăche; Breccie, Brekzie; breccia; | în plan forma de X, așezat între două linii fe- 


konglomerât, brecsia; GpekuuA). Petr.: Rocă 
sedimentară conglomeratică, tare, formată din 
fragmente colţuroase de minerale sau roce dure, 
de diferite mărimi, legate printr'un ciment cal- 
caros, silicios, etc. 

3. ~ de explozie [brèche d'explosion; Ex- 
pianinie; volcanic breccia;  vulkânikus 

récsia; ByJIKAHHYECKAA Gpek4uA). Petr.: Rocă 

breciformă, de natură vulcanică, alcătuită din 
blocuri colțuroase și din fragmente de dimen- 
siuni mai mici (bombe vulcanice, lapili, etc.) 
prinse într'o masă de lavă. 

4. ~ eruptivă [brèche eruptive; Eruptivbrec- 
cie, Eruptivbrekzie; eruptive breccia; eruptiv 
brecsia; 2pPynTHBHaA GpetunA). Petr.: Rocă 
formată din fragmente colțuroase de roce erup- 
tive sau sedimentare, cimentate de o masă mag- 
matică topită sau de tufuri vulcanice. 

5. ~ sedimentară [br&che. sedimentaire; Se- 
dimentbreccie; sedimentary breccia; üledék bré- 
csia; ocamounaa Gpekuua). Petr. Rocă sedi- 
mentară psefitică rezultată din cimentarea gro- 
hotișului. 

s. ~ tectonică [brèche tectonique; tektoni- 
sche Breccie; tectonic breccia; tektonikus bré- 
csia; TEKTOHHYECKAA $ ŐpeKyHA]. Petr.: Brecie 
care ia naștere pe liniile de dislocaţie, prin fre- 
carea celor două flancuri în mişcare. 

7. Brecolani. Ind. text.: Derivați sulfonați ai 
alchilnaftalinelor, întrebuințați în industria tex- 
tilă ca agenți de înmuiere (N. D.). 

s. Bredbergit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru andradit. 

9. Breheagă, iapă ~. Zoot.: lapă care, în 
mod anormal, are dentiția asemănătoare cu 
aceea a armăsarilor, adică posedă și canini, 
având astfel! în total 40 de dinți. Formula den- 
tară e urmăloarea: Incizivi 6/6, canini 2/2, premo- 
lari 6/6, molari 6/6. 

10. Breithauptit [breithauptite;  Breithauptit; 
breithauptite; breithauptit; Gpairraynrur). Mi- 
neral.: NiSb. Mineral din grupul nichelinei. 
Cristalizează în sistemul hexagonal, cristale rare, 
de obiceiu masiv, arborescent, diseminat; gr.sp.7,54. 

1u. Bremză. Mine.: Plan inclinat, provăzut cu 
frână, pe care pot circula vagonete (termen 
minier, Valea Jiului). De obiceiu, bremza este în 
mină, dar termenul s'a extins și la instalaţiile 
dela suprafață. 

12. Brenluft  [grisou;  schlagende Wetter, 
Brennluft; fire damp; bânyaleg; rpemyuunii ras, 
pynHnuubiii ra3). Mine: Grizu (termen minier, 
Valea Jiului). 

13. Breșă [br&che; Bresche; breach, break; 
áttörés; Open»). Tehn. mil.: Străpungere rea- 
lizată într'un dispozitiv defensiv sau într'un ob- 
stacol continuu. 

14. Bretelă [bretelle, jonction double; dop- 
pelte Gleisverbindung, Weichenkreuz; double 
track connection; kettős vâgânykapcsolăs, váltó- 
keresztezés; nepeceraromneca  Cbe3Abl]. C, 


rate paralele și permiţând trecerea unui vehicul 
de pe o linie pe cealaltă, în două sensuri, prin 
intermediul macazurilor. 

15. Bretelă [bretelle; Riegel; bolt trench; zá- 
rósánc; Ban0p, orce oxona). Tehn. mil.: Por- 
țiunea de șanț de tragere care restabilește con- 
tinuitatea frontului, când inimicul pune stăpâ- 
nire pe o parte din șanțul de tragere. 

10. Bretonă, fază de cutare ~ [plissement 
breton; bretonische Faltungsphase;  armorican 
phase of plication of strata; breton rsteggyirâ- 
dési állapot; Gperoncraa pasa cMopruBaHHA 
HacuoeHnii]. Geol.: Fază de cutare care a avut 
loc la începutul Carboniferului; a fost identifi- 
cată în Bretania, Vosgi, Pădurea Neagră, Thurin- 
gia, Silezia de Jos. Cu această fază începe for- 
marea catenei hercinice. 

17. Breunnerii Mineral.: Nume vechiu, părăsit 
pentru magnezitul cu carbonat de fier. 

18. Brevet [brevet; Patent; patent; szabada- 
lom; narenT]: Documentul eliberat de o auto- 
ritate de Stat pentru protejarea pe un anumit 
timp a unei invenții, a unei idei cu caracter 
tehnic de o importanță deosebită, a unei per- 
fectionări tehnice, etc. Brevetele pot fi protejate 
numai în țara respectivă sau pot fi cu aplicare 
internațională. Brevetul poate fi și (fără (g)aran- 
ţia (g)uvernului: „brevet F. G. G.". 

In U. R. S. S. invențiile sunt protejate în 
două moduri, și anume: prin certificate de 
autor, cari se conferă inventatorului salariat 
sau inventatorului care, în realizarea invenției 
sale, a primit subsidii dela Stat sau orice fel de 
ajutoare, ca și prin brevete de invenţie acordate 
inventatorului care a lucrat independent, fără aju- 
toare din partea Statului, ori când inventatorul 
este cetățean al unui stat străin. In ambele ca- 
zuri, protecţiunea invenţiei este acordată după 
ce invenţia respectivă a fost examinată din punc- 
tul de vedere a! realității, al noutății si al capa- 
cității de a fi brevetată. In cazul certificatului 
de autor, Statul are dreptul și obligatia de a 
exploata invenţia. In cazul brevetului de inven- 
ție, dreptul excluziv de exploatare revine bre- 
vetatului, sub sancţiunea licenţei obligatorii (v. 
Licenţă obligatorie). Brevetul de invenţie este 
convertibil, la cerere, într'un certificat de autor. 
Certificatul de autor conferă posesorului său 
avantaje de ordin profesional și economic; bre- 
vetul de invenție, nu conferă. 

19. Brevicit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru natrolit. 

20. Brevignatism [brevignatisme; Brevignatis- 
mus; brevignatism; br&vignâtizmus; GpeBnrna- 
TE3M (AHOPMaJbHoe yKOpouenHe YEJMOCTH))], 
Zoot.: Anomalie de corespondenţă a incizivilor, 
caracterizată prin existența unui maxilar mai scurt 
decât celălalt, care e normal. Brevignatismul 
poate fi superior sau inferior. 

21. Brevicoryne Brassicae L.: V. sub Păduchi 
de frunze, 
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1. Brewster, legea lui ~ [loi de B.; B.-sches | cb.: Aglomerarea în forme geometrice regulate 
Gesetz; B.'s law; B.-târvenye; Baton BpeBcrepa]. | a mărunților și a pulberilor de cărbuni, de mine- 


Fiz.: O rază de lumină naturală este polarizată 
complet, prin reflexiune, pe o suprafață care se- 
pară două medii transparente, | și Il, numai dacă 
unghiul de incidență i verifică relaţia tgi=n, 
unde n este indicele de refracțiune al me- 
diului II în care intră lumina față de mediul | din 
care vine lumina. Unghiul ;, care verifică această 
expresiune, se numește unghiu de incidență 
brewsteriană. 

2. Brewster, punctul lui ~. V. sub Lumină 
solară. 

s. Brewsterit [brewsterite; Brewsterit; brew- 
sterite;  brewszterit; GpeBcrepuT). Mineral.: 
(Sr, Ba, Ca) [Al: Sis O16] * 5H2O. Mineral din grupul 
heulandit-desmin. Cristalizează în sistemul mo- 
noclinic; duritatea 5; gr. sp. 2,45. 

4. Brezoiu, conglomerat de ~ [congloms- 
ra de B.; B. Conglomerat; B.-conglomerate; 
B.-konglomerat; Bpeso:o-ronrnomepar). Geol.: 
Conglomerate poligene, cu blocuri de calcare 
cu hipuriți, situate transgresiv peste Senonianul 
superior din basinul Brezoiu. 

s. Bric. V. sub Nave cu vele. 

e. Briceag [canif; Taschenmesser; pen-knife; 
zsebkés; mepounnubrii HomHK]:  Cuţitaș de 
buzunar. 

7, Briceag copulator [greffoir; Kopuliermes- 
ser; whip grafting knife; egyenes olt6kes; npuBu- 
BOYHbIÄ HOW]. Agr.: Briceag a cărui lamă are 
ascuțișul absolut drept și vârful ascuțit. Este fo- 
losit, de obiceiu, la altoiri în uscat. 

s. ~ oculator [greffoir; Okuliermesser; bud- 
ding knife; görbe oltókés; OKyIHpoBouHbIii 
HOX]. Agr.: Briceag a cărui lamă tăietoare are 
ascuțișul sinuos, vârful ușor curbat în sus, dea- 
supra acestuia o creastă, și, opusă lamei, o spa- 
tulă de metal sau de os. 

9. Brichetă  [briquette; Brikett; briquette; 
briket; punker]. Tehn.: Produs industrial, în 
formă paralelepipedică, ovoidală, etc., rezultat 
din aglomerarea prin presiune, cu sau fără liant, 
a elementelor mărunte (particule, grăunțe sau 
praf) de cărbune, de semicocs, minereuri sau 
produse ale furnalului înalt. 

10. Brichetă de cărbune [briquette de char- 
bon; Presskohle, Kohlenbrikett; coal briquette; 
szenbriket; yronvubrii Gpuner). Ind. cb.: Cărbune 
mărunt și aglomerat, prin presare, în forme re- 
gulate. — Se disting: 

1. ~ umedă [briquette préparée par voie 
humide;  NaBbrikett; wet-pressed briquette ; 
nedvesbriket; cpIpoi, Buamubri Gpuner]: Căr- 
bune aglomerat după amestecarea cu un lichid, 
de ex. cu gudron. 

13. ~ uscată [briquette préparée à sec; 
Trockenbrikett; pressed briquette; szărazbriket; 
cyxoi ŐpukerT]: Cărbune aglomerat fără adau- 
sul unui liant lichid (prin simplă presare). 

13. Brichetare [briquetage; Brikettierung; bri- 
quetting; briketirozăs; GpnrernpoBanne]). Ind. 


reuri, etc., în general ale unui material care nu 
prezintă destulă coerenţă, pentru a ușura tra- 
tarea sau transportarea lor. Cărbunii se aglome- 
rează prin presare simplă, presare la cald și 
presare cu liant (de obiceiu smoală). Pulberile 
minerale se aglomerează cu var, cu săruri me- 
talice, sau prin topire parțială. Sin. Brichetaj. 

14. Bridă [bride; Flansche; flange; kapcsoló- 
gyűrű; pnanen, prane, þann), Tehn.: Co- 
roană, de grosime mai mică decât lățimea ei și 
mică în raport cu diametrul ei interior, montată 
la capătul unui tub sau al unei piese cu sec- 
fiune de obiceiu circulară, servind ca element 
de racordare. Etanșarea suprafețelor de contact 
se obține prin garnituri de etanșare. Sin. Flanșă. 

Exemple de bride: 

15. Bridă de carter [bride de carter; Gehäu- 
senflansche; engine case flange; karter kapcsoló- 
gyűrű; pnaneu KopoGru Hu aprepa). Mș.: 
Marginea de îmbinare a celor două jumătăți de 
carter, la un motor. 

16. Bridă de priză [bride de prise; Meh- 
druckentnahme-Flansche; derivation pipe flange; 
csatlakozo gyűrű; /epnHBanHoHHbIii PIANE 
TPyObI]. Tehn.: Bridă fixată pe o conductă de 
apă la locul unde se ia 6 derivație, o priză de 
apă. Derivaţiile se fac de obiceiu în dreptul 
caselor, pe derivații montându-se și aparatele 
pentru integrarea debitului. Integrarea se 
efectuează prin contoare diferențiale, prin mă- 
surarea diferențelor dintre presiunea corespun- 
zătoare diametrului normal al conductei de de- 
rivaţie și cea corespunzătoare unei secțiuni stran- 
gulate. 

17. Bridă de țeavă [bride de tuyau; Rohr- 
flansche; pipe flange; csőgyűrű; nanen 
TpyObl]. Tehn.: Bridă care servește pentru îmbi- 
narea sau racordarea a două tuburi. Dimensiu- 
nile bridelor sunt standardizate în funcțiune de 
diametrul interior al tubului, respectiv de pre- 
siunea la care sunt supuse. Legătura dintre bride 
se face prin şuruburi cu piuliță. De obiceiu bri- 
dele sunt rotunde; se folosesc și bride ovale sau 
pătrate cu colțurile rotunjite. 

După felul de aplicare a bridei pe corpul 
tubului, deosebim: 

18. ~ aplicată prin mandrinare [bride appli- 
quée par mandrinage; gewalzte Flansche; rolled- 
in flange; hengerelt kapcsolâgyiri; nporarat- 
HBIi pramen). Tehn.: Bridă care se aplică prin 
mandrinarea tubului la capăt, în stare caldă. Se 
folosește numai pentru tuburi 
din material moale și fără cu- 
sătură. Prezintă desavantajul | 
că tensiunile proprii, de com- 
presiune, rămase dela mandri- 
nare, mărite cu solicitările cari Fig. 262. Bridă aplicată 
se produc când tubul și brida prin mandrinare. 
se răcesc, produc deformații 
plastice și pot suprima deci etanșeitatea. Se 
folosește la presiuni între 2,5 și 6 at. (fig. 262). 


ELLI 


1. Bridă filetată [bride filetée; Gewindeflansche; 
screwed. flange; csavarós karima; nanen C 
Hapeskoii]. Tehn.: Bridă cu filet pentru înșuru- 
bare la capătul tubului pe care se montează. 

2. ~ fixă [bride fixe; feste Flansche; fixed 
flange; fix kap- 
csológyűrű; He- 

NOJBHKHDIÄ 
pnanen).Tehn.: 
Bridă turnată o- 
dată cu corpul 
piesei (fig. 263). 
Se folosește 
pentrutuburi tur- 
nate, pentru piese fasonate și pentru armaturi. 
Distanța centrelor șuruburilor dela margine este 
independentă de diametrul tubului și depinde 
numai de diametrul șuruburilor de strângere. 
Șuruburile de strângere, în număr multiplu de 4, 
sunt repartizate pe cercul de strângere, astfel ca 
să nu cadă nicio gaură pe axa orizontală sau 
verticală a armaturilor. 

3. ~ mobilă [bride rapportée; lose Flansche; 
loose flange; szabad kapcsológyűrű; cBOGOH- 
HbIÄ þIanenj: Bridă montată liber la capătul 


Fig. 263. Bridă fixă. 


Fig. 264. Bridă mobilă, 
la tub cu capăt cu guler. 


Fig. 265. Bridă mobilă, 
la tub cu guler presudat. 


cu guler (fig. 264 și 265) sau bordurat (fig. 266) 
al unui tub, astfel încât să se 
poată roti în jurul axei tubului și 
deci să se poată potrivi găurile 
corespunzătoare dela îmbinare, 
fără a se roti tubul. Tensiunile 


interne sunt mai mici decât la fig, 266 


bridele fixe, iar șuruburile de pidä mobilă, 
fixare, mai lungi. la tub cu capăt 
4 ~ oarbă [bride d'obtura- bordurat. 


tion, bride aveugle; Blindflansche; 

blank flange; vak kapcsológyűrű; riyxoiă 
Pnaneu,  Baraymkă). Tehn.: Bridă cu un 
capac, montată pe o conductă fie pentru ra- 
cordul ulterior al unei conducte de derivație, 
fie pentru o gură de vizitare sau de curățire. 
Sin. Bridă de închidere, Bridă falsă. 

5. ~ presudată [bride presoudee; Vorschweik- 
flansche; prewelded flange; foldásos heggesztett 
kapcsolâgyiiri;  npenBaphrenbno cBapenubrii 
bnaneu). Tehn.:  Bridă 
prelungită din fabricație 
cu un capăt de tub, per- 
mițând o sudură transver- 
sală în capătul tubului la 
care se montează brida. fig, 267. Bridă presudată. 
Se folosește la conducte 
de presiune, pentru orice diametru și valoare a 
presiunii, conform standardelor (fig. 267). 
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9. ~ sudată [bride soudée; geschweibte 
Flansche; welded flange; heggesztelt kapcsol6 
gyiiră;. cBapennbră bnanen). 3 A 
Tehn.: Bridă sudată la capătul 
tubului, pe fața lui laterală 
(fig. 268). Se întrebuințează 
pentru presiuni joase și mij- p; i S 
Pai pi d 2,5-.16 at ș Fig. 268. Bridă sudată 

7. Brigadă silvică [brigade forestière; Forst- 
schutzbezirk; forest division; főerdőőri kerület; 
neenaa Gpurana). Silv.: In administrația pădu- 
rilor, a doua unitate erarhică, în cuprinsul căreia 
activează brigadierul silvic ca agent de pază al 
pădurii. Cuprinde două sau mai multe cantoane 
silvice. Sin. Brigadă de pădure. 

s. Brigadier silvic [brigadier forestier; Forst- 
wirt, Unterfârster; forest keeper; erdőőr; Jecnoii 
Gpnranup, CMOTpHTeJIb]. Silv.: Funcţionar care 
îndeplinește, în primul rând, funcțiunea de su- 
praveghetor al serviciului de pază al pădurii, 
în cadrul unei brigade silvice. Are cursurile ele- 
mentare obișnuite și școala de brigadieri silvici. 

9. Brigantin goeletă. V. sub Navă cu vele. 

10. Brighidău. Ind. țăr.: La stânele de oi, 
unealtă întrebuințată la prepararea cașului. E for- 
mată dintr'un băț, care are la unul din capete un 
disc cu mai multe găuri. 

11. Bright Stock [bright stock; Bright Stock; 
bright stock: B. S.-olaj; Gpaiircron). Ind. petr.: 
Uleiu cu viscozitate ridicată, preparat din cy- 
linder stock prin deparafinare și filtrare prin 
pământuri. Acest termen este folosit uneori și 
pentru unele distilate vâscoase. Uleiurile de tip 
bright stock sunt folosite mai ales în amestecuri 
pentru obținerea uleiurilor de automobil și de 
avion. 

12. Briglă. Ind. făr.: Bara de sus sau bara de 
jos (brigla de sus, respectiv brigla de jos) a 
vatalei, piesă în formă de dreptunghiu care 
susține și fixează spała războiului de ţesut 
(Oltenia). 

13. Brilamentului, procedeul ~. V. Eclipsare, 
procedeul prin: ~. 

14. Briliant [(1) brillant, (2) corps trois; Brillant; 
brilliant; briliáns, gyémánt betű; Gpunnuaur). 
1. Artă: Piesă de piatră prețioasă transparentă, 
în special de diamant, „tăiată” în dublă pira- 
midă, cu vârful din față trunchiat mult, ca să 
formeze o față mare octogonală, şi cu vârful din 
spate trunchiat mai puţin, ca să formeze o faţă 
mai mică, In rest, „piramida” din faţă are 32 de 
fețe, iar cea din spate 24, triunghiulare, rom- 
boidale sau pentagonale: — 2. Arte gr.: Corp de 
literă de trei puncte tipografice; este cea mai 
mică literă și, fiind foarte scumpă, a fost numită 
briliant. 

15. Briliantină [brillantine; Brillantine; brillian- 
tine ; brillántin; ŐpumaHnTHH)]: Amestec de 
uleiuri sau grăsimi, parfumat, întrebuințat în cos- 
mefică pentru îngrijirea părului. Se deosebesc 
briliantine lichide și solide. Componenții prin- 
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cipali ai briliantinelor lichide sunt uleiul de ricin, | sau 10 mm. Incercarea Brinell se execută cu 
de vaselină, de măsline și alcoolul. Componenți | ajutorul unor aparate speciale (fig. 269 şi 270), 
briliantinelor solide sunt: ceara, cerezina, para- |iar diametrul urmei se mš- 
fina, vaselina. soară la microscop. Bila este 
1. Brinell, duritate ~ [dureté B.; B.-Hărte; | de obiceiu de oţel călit. Pen- 
B.-hardness;  B.-kemenyseg;  TBEPAOCTE  IO|tru metale foarte dure se fo- 
Bpunei0). Rez. mat.: Câtul dintre forța P, ex-| losește o bilă de diamant cu 
primată în kg, cu care se apasă pe suprafaţa | diametrul de 2 mm. 
unui material o bilă de diametru D mm, din ma- 3. Briozoare  [bryozoaires; 
terial foarte dur, şi aria $. exprimată în mm?, a Bryozoa; bryozoa; briozoăk; 
urmei (calotei), de diametru d mm, care rămâne = Paleont.: Clasă de 


imprimată în acel material; animale făcând parte din în- Fig. 270. Bilă Brinell. 
P 2 P crengătura moluscoidelor. Sunt h) bilă; p) piesă de 
JE organisme coloniale (polizoare), incercat; P) forță de 

mici, fixate; mai rar trăiesc încărcare (3000 kg). 

izolate (gen Loxosoma). In- 

crustează rocele și scoicile animalelor de apă. 


S$ sD(D-VD:—a:) 

Se exprimă în unităţi Brinell. Valorile obţi- 
nute sunt comparabile, dacă se indică și con- 
dițiunile de efectuare a încercării. Se no-| Cele mai multe briozoare sunt marine, prefe- 
iează, de exemplu, A /10/3000/30 pentru a indica | rând apele limpezi și agitate, cu adâncimi mici 
duritatea obținută cu o bilă cu diametrul de! și mijlocii. Corpul unui individ colonial (zooidul) 
10 mm, apăsată cu forța de 3000 kg, durata del este oval și protejat de un înveliş rezistent și 
apăsare fiind de 30 secunde. Cu bile de dia-| elastic (ectocist), întărit cu calcar magnezian 
metri diferiți se obțin aceleași valori ale du- sau cu o substanță cornoasă; ambele sunt se- 
rității, când forța de apăsare este proporțională | cretate de ectodermul (ectocistul) corpului. Ec- 
cu pătratul diametrului bilei. Duritatea Brinell țocistul este deschis la extremitatea opusă bazei 
dă și o primă orientare asupra rezistenţei la | de fixare, fiind acoperit de o placă orală mem- 
întindere. Raportul dintre rezistența la întindere ! branoasă circulară, sau în formă de potcoavă, 
(în kg/mm?) și lena poartă excentric orificiul anal, iar în mijloc 
duritatea Brinell, | orificiul bucal, înconjurat de tentacule retractile, 
å | cari servesc animalului la respirație și la prins 
hrana. La unele forme, animalul se acopere și cu 
un căpăcel (opercul) când îşi retrage corpul și 
tentaculele în căsuţă. Au, în general, un tub di- 
gestiv bine desvolat, recurbat în formă de U, şi 
un sistem nervos compus dintr'un ganglion situat 
între orificiul bucal și cel anal. Se înmulţesc 
prin ou şi prin muguri. In general se observă, 
la unele colonii, indivizi diferențiați și spe- 
cializați, ca:  Aviculariile, cu tubul digestiv și 
tentaculele reduse, operculul fiind transformat 


e- 
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exprimată în u- 
nități Brinell, 
are valori cu- 
prinse între 0,36 
şi 0,34 pentru 
oțeluri perlitice 
cu carbon, cu 
nichel sau cu 
crom-nichel. 

2. ~, încer- 
care ~ [me- 


© R 
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thode de B.; B.- într'un fel de cleşte în formă de cioc cu falca 
sches Verfahren; inferioară mobilă, care serveşte pentru prin- 
B.'s method; B.- derea şi fixarea hranei coloniei. Vibraculariile, 


féle eljárás; Me- 
ron Bpunenaj. 
Rez. mat.: Incer- 
care statică pen- 
tru determinarea 
durității Brinell a 
materialelor prin 
imprimarea pe 


la cari operculul este transformat întrun fel de 
biciu (vibracul), care vibrează continuu, ser- 
vind coloniei la apărare. Gonozoiciile, cari sunt 
un fel de celule — căsuțe mai mari, având rolul 
de a păstra ouăle și, mai târziu, larvele. Ooi- 
ciile, un fel de celule rotunde mici, servind în 
același scop şi, în fine, celule fără deschidere, 
cenozoicii, cari sunt considerați ca servind 
suprafața lor, a drept suport celorlalte celule. 

unei bile de ma- Clasa briozoarelor se împarte în două subclase: 
terial dur apăsate P Entoproctele cu un mic grup, edicelinele 
cu o forță P. In- Fig. 269. Aparat Brinell. fără importanță paleontologică, și ectoproctele, 
cărcarea Ptrebue a) volan de comandă a tijei filetate; | cari sunt importante și se împart în două or- 
aleasă astfel, în- b) pârghia de comandă a arcului: | dine: Ectoprocte filactoleme cu placa orală 
cât diametrul ur- €) camă; d) pârghie cu cuțit; e) cu- | acoperită cu tentacule dispuse în formă de pot- 
mei (calotei) ră- îi! de acţionare a arcului; 1) arc de | coavă (lofofor) și ectoproctele gimnoleme, cu 
mase în material presiune; g) tija arcului; h) bilă; i) | tentacule dispuse circular, trăind în mediul 
să reprezinte tijă filetată; j) nicovală de aşezarea a | marin, având un schelet calcaros și fiind repar- 
20:::50%/0 din piesei; P) forță de încărcare (3000 k9). | {izate în cinci subordine. Briozoarele au apărut 
diametrul bilei, care e de obiceiu de 2,5, 5!la începutul Paleozoicului cu forme evoluate; 


se pare chiar că evoluția lor atinsese apogeul în 
acel timp, căci formele mesozoice, neozoice 
şi actuale nu se disting mult din acest punct de 
vedere, de cele paleozoice. Briozoarele sunt o 
clasă de animale conservative în ceea ce pri- 
vește evoluția lor. Ele au format recife în Pa- 
leozoic, în Mesozoic, etc. 

1. Britholit [britholite; Britholith; britholite; 
britolit; GpurounnT). Mineral.: (Na, Ce, Ca)s + 
[F | (SiOa, POa)s]. Mineral din grupul apatitului. 
Cristalizează în sistemul hexagonal. Duritatea 
5,5; gr. sp. 4,4. Se găsește în sienite nefelinice. 

2. British gum. V. Gumă britanică. 

3. British Thermal Unit.: Unitatea de măsură 
pentru cantitatea de căldură, egală cu căldura 
necesară pentru a ridica temperatura unei livre 
(1 Ib) de apă cu 1° Fahrenheit; ea corespunde 
cu 0,25199 kcal. 

4. Brix-Fischer, scara ~ [échelle B.F.; B.-F.- 
Skala; B.-F.'s scale; B.-F.-fele -kâla; mana 
Bpure-Pumepa). Ind. chim. sp.: Scară areo- 
metrică, întrebuințată în special în industria za- 
hărului, pentru indicarea greutăţii specifice a 
lichidelor în grade Brix-Fischer. Relația între 
gr. sp. (y) și numărul (n) de grade B.-F, este 


_____400 
400 24) 
5. Brizanță [brisance; Brisanz; brisance, shat- 
tering effect; robbanekonysâg; GpPH3aHTHOCTb 


(apoGamuii əþġþexrT)]. Expl.: Calitatea unui ex- 
ploziv de a se descompune într'un timp foarte 
scurt, dând gaze de mare presiune. Brizanţa e 
hotăritoare pentru distrugerea învelișului în care 
se găsește explozivul, sau a corpurilor și obsta- 
colelor din imediata lui apropiere. După Kast, 
few 
10° 
unde: f e presiunea specifică de explozie în at- 
mosfere litrice pe kilogram, ò e greutatea spe- 
cifică a explozivului în kg/l şi v e vitesa de 
detonație în m/s. 

s. Broască [bloc à mâchoires; Rohrkeilklemme; 
spider; csâfog6; MpHŐOp AJIA YNepmaHHA KO- 
JOHHbI mWTAHr HJIH 'Tpy6]. Ind. petr, Mine: 
Unealta cu ajutorul căreia se desfac, la gura 
sondei, coloanele de burlane sau de tubing, 
când se introduc sau se scot din puț. Se com- 
pune dintr'un inel de oțel aliat, cu gaură co- 
nică, prin care trec burlanele sau tubingul. In 
spațiul dintre inel și burlane (tubing) se introduc 
pene dințate pe fața interioară, formând ele- 
mentul de prindere al 
coloanelor (tubingului). 
Inelul poate fi dintr'o 
bucată, iar penele. in- 
dependente una de 
alta (construcție mai 
veche), sau poate fi 
construit din două bu- 
căți, iar penele fixate 
de un cadru inelar 
articulat. Această construcție de tip mai nou 


brizanța se determină din formula: B = 


Fig. 271. Broască pentru co- 
loană de burlane. 


| 
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prezintă avantajul unei manevre mai ușoare și 
mai rapide la gura sondei, iar penele pot fi ri- 
dicate din locaș de un singur om, cu mâna sau 
cu o pedală. La broaștele de fabricație recentă, 
manevrarea penelor se face cu aer comprimat 
(fig. 271). 

7. Broască [serrure; Schlo; lock; zár; 3aMoK]. 
Cs.: Dispozitiv metalic întrebuințat pentru închi- 
derea și încuierea unei uși, capac (de cutie, de 
ladă, etc.) sau a unui sertar, respectiv pentru 
descuierea și deschiderea 
acestora, Se compune din 
următoarele părți: broasca 
propriu zisă, fixată pe pa- 
noul mobil, mânerul pen- 
tru manevrarea mecanis- 
mului ei și o piesă me- 
talică fixată pe toc sau pe 
celălalt panou. Broasca pro- 
priu zisă se compune 
dintr'o cutie metalică, în 
care se găsește un sistem 
de pârghii care, prin apă- 
sarea sau rotirea mâneru- 
lui, acționează asupra unei 
pene  prismatice  (ivăr); 
aceasta pătrunde în partea 
fixă din toc sau se retrage 
din ea, asigurând închide- 
rea sau deschiderea. Incuierea se face prin in- 
troducerea în partea fixă de pe toc, a unui 
zăvor, acționat 
prin rotirea unei 
chei introduse din 
afară. — După fe- 
lul cum se fixează, 
broaștele se îm- 
part în: broaște 
îngropate, la cari 
cutia broaștei este 
îngropată în pa- 
noul mobil (fig. 
272) şi broaște 
aplicate, la cari 
cutia apli- 
cată, fără a se 
adânci, pe una 
din fețele panou- 
lui (fig. 273). Mâ- 
nerul sau butonul de manevră, și uneori însăși 
broasca propriu zisă (la broaștele aplicate), pot 
alcătui motive ornamentale ale ușilor. 

s. Broască [palier; Lager; bearing; csapágy; 
NOoAuHnHHR): Palier (termen care nu a depăși! 
cadrul industriei țărănești), 

9. Broboadă [fichu; Kopftuch; kerchief; fej- 
kendő; mJaTOK, KOCEIHKa], Ind. țăr.: Basma 
mare de lână, care servește ca învelitoare de 
cap pentru femei; când este mai mare, se poartă 
și pe spate. 

10. Brocart [brocart; Brokat; brocade; brokát- 
selyem; napua]. Ind. text.: Articol textil de mă- 
tase, cu alesătură de flori sau ornamente, făcută 


Fig. 272. Broască îngropată 


Fig. 273. Broască aplicată. 
a) cutia broașiei; b) mâner; c) arcul 
mânerului; d) zăvorul cheii; e) opri- 
f) arcul opri- 
torului; g) zăvor de siquranță; h) 


e 


torul zăvorului cheii; 


gaura cheii. 
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cu fire de aur, de argint sau de mătase. Sin.ltral; în concentraţii mari este și lacrimogen. In 


Brocard. 


războiul din 1914:::1918, a fost întrebuințat la 


1. Brocchit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, | încărcarea proiectilelor. 


pentru condrodit. 

2. Brochaniit |brochantite; Bronchantit; bro- 
chantite ; brokântit; GpomanruT], Mineral. : 
Cua[(OH)s | S0,]. Cristalizează în sistemul mono- 
clinic, în cristale aciculare scurte; uneori se pre- 
zintă în mase reniforme și fibroase. Clivaj perfect 
după (010). Are luciu sticlos; pe spărtură, side- 
fos. Coloare verde de smaragd, sau verde ne- 
gricioasă. Urmă verde cu nuanță deschisă. Trans- 
parent până la translucid. Duritatea 3,5:::4; gr. 
sp. 3,9. Este un minereu de cupru cu un con- 
ținut teoretic de 56% Cu. 

3. Brocken, spectrul lui ~. V. sub Meteori 
optici. 

4. Brocoli [brocoli; Brokkoli; brocoli; kel- 
káposzta; cnapxxesaa ranycTra). Agr.: Brassica 
oleracea botrytis asparagoides. Legumă asemš- 
nătoare cu conopida. Are o vegetație mult mai 
prennan. Formează căpățâna în al doilea an, 
a începutul primăverii. Are foi mai numeroase 
decât conopida și mai strânse, cu nervurile mai 
groase. Se cultivă, ca și conopida, din răsad. 
Peste iarnă se păstrează în șanțuri, în beciuri, 
direct în pământ, etc. 

5. Broderie (broderie; Stickerei; embroidery; 
himzés; BÞbIIIHBKAJ. Ind. text.: 1. Legătură spe- 
cială între fire, bazată pe împletitura acestora 
între ele. — 2. Ornamente executate în relief 
sau în ajour pe o țesătură. — 3. Pânză sau stofă 
împodobită cu astfel de ornamente. 

s. Brăggerit [brâggerite; Brâggerit; brâgge- 
rite; brâgerit; ypanunuT). Mineral.: (U, Th)O». 
Mineral din grupul pechblendei. Cristalizează în 
sistemul cubic; gr. sp. 9,03. 

7. Brognartin. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru brochantit. 

s. Brojbă [chou navet; Kohlribe; rape; csi- 
csóka; pena). Agr.: Brassica napus esculenta. 
Legumă bisanuală, din familia cruciferelor, cul- 
tivată pentru rădăcinile ei bogate în zahăr, în 
proteine și vitamine. Se înmulțește prin să- 
mânţă. Cere pământ bogat și reavăn. Rădăcinile 
se păstrează peste iarnă în siloz sau în pivniță. 
E cultivată mai mult în țările nordice. 

9. Brom [brome; Brom; bromine; brom; 6pom]. 
Chim: Br; nr. at. 35; gr. at. 79,916; p f. 59; 
p. î. —7,3*. Metaloid monovalent din grupul ha- 
logenilor; lichid roșu-brun la temperatura ordi- 
nară, care emite vapori cu miros neplăcut. Nu 
se găsește în natură în stare liberă, ci numai 
sub forma de bromuri. La 0° are densitatea 3,14. 
Are o coloare roșie închisă, proprietăți chimice 
asemănătoare cu ale clorului, dar o reactivitate 
mai mică. Molecula bromului este biatomică 
până la 300°. Cu potasiul reacționează energic; 
cu sodiul, mai slab. Se întrebuințează în indus- 
tria farmaceutică, şi în fotografie, sub forma de 
bromuri; de asemenea, în industria coloranților. 
E un gaz de luptă sufocant. Are proprietăți caus- 
tice, acționând și asupra sistemului nervos cen- 


w. Brom, indice de ~ [indice de brome; 
Bromzahl; bromine number; bromszăm; UHCIIO 
6poma]. Chim.: Număr care dă, în procente, 
cantitatea de brom adiţionată de hidrocarburile 
nesaturate și exprimă, în general, gradul de ne- 
saturație al unei combinaţii organice. Se de- 
termină prin agitarea combinației cu un amestec 
de bromură și bromat de potasiu în mediu acid, 
și titrarea iodometrică a excesului de brom. 

11. Bromacetat de etil [bromacstate d'sthyle; 
Bromessigsăureăthylester; ethyl  bromacetate; 
bromecetes etil; monoGpomM»Tunanerar). Chim : 
BrCH2— COOC:Hs. Gaz de luptă lacrimogen, 
lichid, cu p. f. 168* și produsul letal 3000, iar 
pragul de excitație 10 mg/m?. Limita de supor- 
tabilitate 40 mg/m?. A fost întrebuințat în mod 
trecător în primul războiu mondial, încărcat în 
grenade lacrimogene și în proiectile de arțilerie. 

12. Bromacetat de metil [bromacstate de mé- 
thyle; Bromessigsăuremethylester; methyl brom- 
acetate; bromecetes metil; MOHOGpPOMMBTHII- 
aerar]. Chim.: BrCH>— COOCHs. Gaz de luptă 
lacrimogen; lichid, cu p. f. 144°, întrebuințat 
în mod trecător în primul războiu mondial, în- 
cărcat în grenade. 

13. Bromacetonă |bromacetone; Bromaceton; 
bromacetone; bromaceton, könnygáz; Gpom- 
aneroH). Chim.: CHs—CO-— CHBr. Lichid in- 
color cu p. f. 136°. Se prepară prin bromura- 
rea directă a acetonei. Gaz de luptă lacrimogen, 
cu produsul letal 3000 și pragul de excitație 
1 mg/m?. Francezii l-au întrebuințat amestecat 
cu cloracetona, sub numele de Martonită. In 
primul războiu mondial, a servit la încărcarea 
obuzelor și a grenadelor lacrimogene. 

14. Bromamine |bromamines; Bromamine; brom- 
amines; bromamin; GpomamuneEi). Chim.: Com- 
puşi organici obținuți prin reacfia bromului sau 
a acidului hipobromos asupra aminelor alifatice 
primare și secundare. Bromaminele au proprie- 
tăți asemănătoare cu ale cloraminelor. 

15. Bromamoniu [bromammonium; Bromammo- 
nium; bromammonium; bromammonium; GpoM- 
aMMOHHi). Mineral.: NHaBr, Se găsește în na- 
tură, amestecat cu salmiac, 

16. Bromargirit [bromargyrite; Bromsilber, Brom- 
argyrit; bromargyrite; bromargirit, bromeziisterc; 
Gpomaprupur (6pomucroe cepe6po)]. Mineral.: 
AgBr.  Minereu de argint cu un conținut de 
57% Ag; luciu gras strălucitor și coloare verzuie 
până la galbenă (chihlibarie). Urmă verzuie; are 
duritatea 1:::2, gr. sp. 5,8::'6; cristalizează în 
sistemul cubic holoedric. Se prezintă în formă 
de agregate. Se găsește în pălăria de fier a unor 
zăcăminte hidrotermale argentifere. 

17. Bromaţi  |[bromates;  Bromate; bromates; 
bromvasas sók; GpomareI]. Chim.: Me!BrOs. Săruri 
ale acidului bromic. Bromaţii se disolvă în apă 
mai greu decât clorații. Prin încălzire, cedează 
oxigenul pe care-l conțin, trecând în bromuri. 


1. Brom-cian [bromure de cyanogâne; Brom- 
cyan; cyanogen bromid; bromciân; Gpomnuan 
(Gpomnuererii cunepon)]. Chim.: BrCN. Gaz de 
luptă solid, cu p. tł. 52°, p. f. 61%. Se prepară 
prin acțiunea bromului asupra cianurii de sodiu: 
NaCN +Br2= CNBr+NaBr. Are proprietăţi tipice 
asemănătoare cu ale acidului cianhidric, fiind 
toxic pulmonar (sufocant) și, în același timp, un 
puternic lacrimogen. In primul războiu mondial, 
a fost întrebuințat de către Austriaci pe frontul 
italian, încărcat în proiectile, amestecat cu alte 
substanțe. 

2. Bromclorargirit [bromchlorargyrite; Brom- 
chlorargyrit; embolite; bromklâr-ărgirit; GpoM- 
xnopaprupuT). Mineral.: Ag(CI, Br) cu CI și Br 
în proporţii diferite. Mineral din grupul nantokit- 
iodargirit. 

3. Bromelia. Chim.: Eterul etilic al naftolu- 


lui. Se prepară prin 

à ê x H H 

încălzirea unui ames- c c 

łec de  betanaftol, Z N -/ N 

alcool și acid clorhi- G GAS 
dric. Este o masă 

albă, cu p. f. 36°, i N „Ex piak 
insolubilă în apă, so- c c 

lubilă în alcool și H H 


în eter, Se întrebuințează în parfumerie (N.D.). 

4. Bromellit |bromellite; Bromellit; bromellite; 
bromellit; GpomexirnTr]. Mineral.: BeO. Cristali- 
zează în sistemul hexagonal. Duritatea 9; gr. sp. 
3,017. 

s. Bromhidric, acid ~ [acide bromhydrique; 
Bromwasserstoffsăure;  bromhydric acid; brom- 
hidrogensav; GpoMHCTO-BOHOpomqHaA KHcIIoTra). 
Chim.: HBr. Acid halogenat care, în stare natu- 
rală, se găseşte în fumarolele Vezuviului. Se 
prepară trecând un curent de hidrogen și de 
vapori de brom peste un tub încălzit, care 
conține negru de platină. Se mai poate obține 
şi prin acțiunea hidrogenului asupra compușilor 
bromuraţi, sau prin descompunerea pentabro- 
murii de fosfor cu apă. Este gazos la tempera- 
tura ordinară; se poate lichefia, dând un lichid 
cu p. f. —67%; se solidifică în cristale incolore 
cu p. t. —86°. Acidul bromhidric este stabil până 
la temperaturi ridicate. 

o. Bromhidrine [bromhydrines; Bromhydrine; 
bromhydrins; bromhidrogensav; GpoMruApHHbI]. 
Chim.: Combinații moleculare obținute prin ac- 
țiunea acidului bromhidric asupra aldehidelor. 

7. Bromic, acid ~ [acide bromique; Brom- 
săure; bromic acid;  bromsav; GpomnoBaraa 
KHCIOTa]. Chim.: HBrOs. Acid oxigenat al bro- 
mului, care se obţine prin acțiunea clorului asupra 
apei de brom. Are proprietăți de oxidant energic. 

s. Bromism |bromisme; Bromismus; bromine 
poisoning; brommergezes; OTpaBJIeHHe GpoMoM]: 
Intoxicație care se produce după o lungă și 
continuă întrebuințare a preparatelor și a medi- 


camentelor cu brom. La unele persoane apare! bromidok, bromsavas sók; GpomHAbI]. 
chiar după o singură întrebuințare. Se manifestă | 


prin slăbirea sistemului nervos, a memoriei, 
apariția insomniei, deranjamente în mers și în 
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vorbire. Cazurile de deces în urma acestui gen 
de intoxicații sunt rare. Tratamentul constă în 
administrarea unei cantităţi însemnate de clorură 
de sodiu (sare de bucătărie) care fixează ionii 
de brom din organism. 

9. Bromit  [bromite;  Bromsilber;  bromite; 
bromit, bromezist; Gpomur (Gpomucroe Ce- 
peőpo)]. Mineral.: Bromură naturală de argint. 
Numele vechiu, părăsit, pentru bromargirit (v.). 

10. Bromlit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru alstonit. 

11. Brom-metil-etilcetonă [brommsthyl-&thyl-ce- 
tone; Brommethylăthylketon, Bn-Stoff; bromome- 
thylethylketone; brommetiletilceton; ŐPOM-METHJI- 
ƏTHJIKETOH]. Chim.: BrCH2— CO — CaHs. Gaz de 
luptă lacrimogen; lichid incolor, cu p. f. 145° 
(cu descompunere), d. 1,43, produsul letal 6000, 
pragul de excitație 1,6 mg/m? și limita de supor- 
tabilitate 16 mg/m’. Amestecul în proporție de 
80%/0 brom-metil-etilcetonă și 20% clor-metil- 
etilcetonă a fost întrebuințat ca gaz de luptă în 
primul războiu mondial, sub numele de „Homo- 
martonite”, 

12. Bromoform |bromoforme; Bromoform; bro- 
moform; bromoform; Gpomodpopm). Chim., Farm.: 
CHBra. Lichid cu p. f 148:::150*; cristalizează 
la +9°. E incolor, mobil, greu, volatil, cu miros 
pătrunzător, asemănător celui de cloroform. E 
foarte puțin solubil în apă, solubil în alcool și 
în eter. Sedativ, antispasmodic, toxic. Este între- 
buințat sub forma de soluţie hidroalcoolică za- 
harață. Sin. Tribrommetan; Metan tribromat. 

13. Bronogem [bromoprène; Bromopren; bro- 
moprene; romoprén;  Gpomonpeu). Chim.: 
2-brom-1-3-butadien. 

14. Bromostirolen. Chim. V. Stirolen. 

15. Bromură de metil [bromure de méthyle; 
Methylbromid; methyl bromide; metilbromid; 
MEeTHJIOBbIÑ GpomuA). Chim.: CHsBr. Gaz toxic 
cu p. f. 4,5*, folosit în agricultură pentru com- 
baterea paraziților. 

16. Bromură de xilil [bromure de xylile; Xylil- 
bromid, T.-Stoff; xylil bromide; xililbromid; 
KCHJIHJIŐPOMHA]. Chim.: BrH2C — CeHı — CHs. Gaz 
de luptă lacrimogen. Lichid incolor, cu p. f. 
210:::220*, pragul de excitație 1,8 mg/m? şi li- 
mita de suportabilitate 15 mg/m?. A tost între- 
buințat în primul războiu mondial, încărcat în 
proiectile și grenade. 

17. Bromural [bromural; Bromural; bromural; 


bromurăl ; Gpomypaul). Chim, Farm. : 
CHX CH-CHBr-CONH-CONH», Cristale albe, 


fără miros, cu gust amăruiu; puțin solubile în apă 
rece, solubile în apă caldă, în alcool, în eter. 
Conţine 33,3:::35,7%/ brom. Sedativ nervos, hip- 
notic. Sin. Brom-iso-valeril-uree, isobromol (N. 
D.), Dormigen (N. D.), Albroman (N, D.). 

18. Bromuri [bromures; Bromide; bromides; 
Chim.: 
Săruri ale acidului bromhidric, solubile în apă, 
cu excepłiunea bromurii de argint și a bromurii 
de piumb, cari se disolvă greu 
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1. Brongniartin. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru glauberit. 

2. Bront. Mine: Cărbune sfărâmicios, uneori 
cărbune fin măcinat (termen minier, Valea Jiului), 

s. Bronz |bronze; Bronze; bronze; bronz; 
Gpon3a). Meil.: Aliaj de cupru cu unul sau mai 
multe metale de adaus, pentru a-l face mai dur, 
mai rezistent şi mai fuzibil (însă fără un con- 
ținut predominant de zinc, în care caz aliajul se 
numește alamă). După metalele de adaus, deo- 
sebim: 

4. Bronz cu staniu [bronze d'étain; Zinn- 
bronze; tin bronze; ónbronz; OJOBAHHAA 
ponza]. 'Metl.: Aliaj de cupru și staniu, în pro- 
porții cari variază după destinaţia ce i se dă. 
Are uneori un adaus de alte metale, pentru a-i 
schimba calitățile mecanice, chimice, etc. Este 
un aliaj sonor, care se topește ușor; este mai 
dur și mai rezistent decât cuprul și are o remar- 
cabilă rezistență la coroziune. Se toarnă, se 
forjează, se laminează, se prelucrează și ca- 
pătă luciu cu un aspect frumos. Bronzul cu 
peste 10%/0 Sn este casant la temperatura ordi- 
nară, dar se poate face maleabil prin tratament 
termic de recoacere și răcire lentă, tratament 
prin care devine mai omogen. Rezistenţa la în- 
tindere și duritatea cresc cu conținutul în staniu 
până la 20% Sn, peste care încep să scadă. 
Aliajele cu 6:::10%/ Sn se folosesc pentru pro- 
duse laminate sau trase; cele cu un conținut 
de peste 10%/ Sn se folosesc pentru turnat. 

Bronzurile binare industriale folosite cel mai 
des sunt: bronz laminat, cu 6°/o Sn, pentru sârmă, 
tablă sau benzi; bronz turnat, cu 10%/0 Sn, pen- 
tru armaturi și piese de mașini; bronz turnat, cu 
140/0 Sn, pentru piese cu uzură mare, cusineți, 
roți dințate, aparate lucrând sub presiune; bronz 
turnat, cu 20%, Sn, pentru clopote și pentru 
piese cu frecare mare. Aliajele cu un conţinut 
mai mare de staniu sunt casante și se folosesc 
rar; de ex., aliajul cu 23:::24%/0 Sn, pentru clo- 
pote și obiecte de artă, și cu 30%/0 Sn, pentru 
oglinzi de aparate optice mari. Bronzurile binare 
cu staniu se desoxidează uneori la turnare cu 
fosfor (v. Bronz fosforos), cu mangan sau cu 
siliciu. 

s. Bronz fosforos [bronze phosphoreux; Phos- 
phorbronze; phosphor bronze; foszforos bronz; poc- 
dopncraa Gpon3a). Metl.: Aliaj de cupru și 
staniu în diferite proporții, desoxidat cu ajutorul 
fosforului, putând conține și urme de fosfor (până 
la 0,1%/0). Fosforul se adaugă la turnare, sub 
forma de cupru fosforos în proporție de 
0,5:::2%/0, astfel încât, după reducerea oxidului 
de staniu, să nu rămână în aliaj mai mult de 
0,1%/0 fosfor. Peste această proporție, fosforul se 
combină cu cuprul din aliaj și dă un compus 
(CusP) foarte dur și fragil. Desoxidarea cu fosfor 
are ca efect ameliorarea calităților mecanice (re- 
zistența la întindere, alungirea şi duritatea). 

s. Bronz roșu [bronze au zinc; Rotgub; red 
bronze; vörös -bronz;  GpoHBoBaA OTJHBKA, 
KpacHoe JIHTbË]. Metl.: Aliaj ternar de cupru- 


staniu-zinc și uneori cu adaus de 1:::3% plumb. 
Zincul coboară temperatura de topire a aliajului, 
și-i mărește rezistența și alungirea. Se folosesc 
aliajele: cu 4°/o Sn, 2%/0 Zn și 1%/o Pb, pentru bride; 
cu 9/0 Sn și 6%/0 Zn, pentru cusineţi de cale 
ferată și armaturi; cu 10%/0 Sn și 4% Zn, pentru 
piese de mașini, armaturi și fitinguri. 

7. Bronz special [bronze special; Sonderbronze; 
_— bronze; különleges bronz; cnennanbHaaA 

pou3a]. Meti.: Aliaj cu cel puțin 78% Cu, cu 

adaus de unul sau mai multe metale (insă fără 
conținut mare de zinc, când aliajul se numește 
alamă): Al (v. Bronz de aluminiu), Be 1,5:::3%0 
(folosit pentru arcuri și aparate speciale, fiind 
foarte rezistent, dar foarte scump), Mn (folosit 
pentru antretoaze de locomotive), apoi Cd, Ni, 
etc. Bronzurile speciale se numesc după metalul 
străin pe care-l conţin sau după obișnuinţe co- 
merciale. — Exemple: 

s. ~ concreționat [bronze fritte; Sinterbronze; 
sintered bronze; ritka bronz; cnermaaca Gpon3a). 
Metl.: Aliaj poros, folosit pentru cusineți, obținut 
prin comprimare și coacere din pulberi meta- 
lice cu adaus de grafit. Mărimea porilor e de- 
terminată de granulația și compoziția elemente- 
lor componente, de presiunea și temperatura de 
concreționare. Uleiul absorbit (prin capilaritate) 
prin pori e cedat suprafeței de alunecare, da- 
torită încălzirii în mers, asigurând ungerea au- 
tomată. 

9. ~ cu aluminiu [bronze d'aluminium; Alu- 
miniumbronze; aluminium bronze; aluminium 
bronz; amomunneBaa Őponza]. Metl.: Bronz 
special, constituit dintr'un aliaj greu de aluminiu 
și cupru, laminat sau turnat, cu 10:::12%0 Al, 
limită până la care aliajul se menţine tenace, 
peste această limită devenind fragil. Are coloare 
| aurie, e rezistent la coroziune şi are proprietăți 
mecanice speciale. Aliajul cu 4%/0 Al, laminat și 
recopt, are o rezistență de rupere de 40 kg/mm?, 
duritatea Brinell 60 și alungirea până la 50%/0, 
Bronzul de aluminiu se laminează la cald și se 
călește ușor. Prezintă dificultăți la turnare, din 
cauza retasurilor și a suflurilor cari se produc, 
| şi cari nu se elimină decât printr'un adaus de 
Mn. Un bronz de Al cu 7:::8%0 Al este între- 
buințat cu succes la fabricarea monetelor divi- 
zionare, laminându-se și bătându-se ușor la rece; 
un bronz de Al cu adaus de Ni și Fe (Cu 80%, 
Al 10%0, Ni 5%/0, Fe 5%/0), având o rezistență de 
rupere de 80 kg/mm? și o alunaire de 15%», 
este întrebuințat mult în construcţiile navale. 

10. ~ cu plumb [bronze au plomb; Blei- 
bronze; lead bronze; ólom bronz; CBHHIIOBaA 
GponH3a]. Metl.: Bronz special, constituit dintr'un 
aliaj de cupru cu plumb, sau de cupru cu plumb 
şi staniu, uneori cu alte adausuri. Se folosește 
pentru cusineți cu încărcare specifică mare. 

11. ~ Isima [bronze |.; l.-Bronze; I.bronze; 
l.-bronz; Hcuma-Gpon3a]. Metl.: Bronz special, 
constituit dintr'un aliaj de cupru cu 2:*:3%0 Si 
şi 0,15:::0,5%0 Mn. Este rezistent și necorodabil; 


se folosește în deosebi pentru paletele de 
turbină. œ 

1. Bronzare |bronzage; Bronzieren; bronzing; 
bronzozăs; Gpon3npoBanne). Metl.: Acoperirea 
obiectelor din diferite materiale cu un strat care 
să le dea aspectul de obiecte de bronz. Se 
poate depune pe cale electrolitică un strat de 
alamă, căruia i se dă, chimic, coloarea bronzu- 
lui, sau se aplică prin stropire pulberi de bronz, 
de alamă, colori (sintetice) de bronz pe un 
strat de liant (lac, spirt, sticlă solubilă, etc.), 
eventual se aplică cu pensula sau prin stropire 
o vopsea din pulberi de bronz, de alamă sau 
colori (sintetice) de bronz cu un liant. Uneori, 
după uscare, stratul de bronzare se acopere, 
prin pulverizare, cu un strat de celuloid, pentru 
a-i împiedeca oxidarea. 

2. Bronzit [bronzite; Bronzit; bronzite; bron- 
zit; Gpon3HT). Mineral.: (MgFe)SiOs. Conţine 
5:::15%, FeO. Cristalizează în sistemul rombic. 
Desfacerea după (100). Cristale rare cari pot fi 
măsurate numai în meteoritul dela Breitenbach. 
De obiceiu se găsește sub formă de concreșteri 
compacte sau de agregate granuloase. Translu- 
cid până la opac. Luciu mătăsos metalic. Co- 
loarea brună gălbuie cu irizațiuni datorite inclu- 
ziunilor de ilmenit. Duritatea 5:::6; gr. sp. 
3,2:::3,5. Este unul din componenții esențiali ai 
amestecurilor din norite și gabbrouri. 

3. Bronzuri cu wolfram [bronzes au tungstène; 
Wolframbronzen; wolfram bronzes; wolfrâmbron- 
zok; Boubppamneraa Gpon3a]: Combinații co- 
lorate, obținute prin reducerea wolframaților al- 
calini. Săruri galbene, roșii sau albastre, cu fru- 
mos luciu metalic, întrebuințate în trecut drept 
coloranți. 

4. Brookit [brookite; Brookit; brookite; broo- 
kit;  GpyRuHT, AByokuHcb THrana]. Mineral.: 
TiO2. Cristalizează în sistemul rombic, în cristale cu 
habitus de obiceiu tabular, mai rar prismatic, 
cu striuri verticale. Casant, luciu adamantin, 
submetalic. Duritatea 5,5:::6; gr. sp. 3,9:::42. 
Transparent până la translucid. Coloare brună- 
gălbuie, roșie-brună și neagră. 

5. Broșă [broche, pointe à noyau; Kernnagel; 
core nail; megformăz6 vas; ntepeGor HHH e- 
peGeiina B Bune ui'rura co mano). Metl.: 
Unealtă de turnătorie, de forma unui cuiu foarte 
lung, cu care formarul face canale în formele de 
turnătorie pentru evacuarea gazelor desvoltate 
la turnare. 

o. Broșă [broche, armature du noyau; Kern- 
gerippe; core frame; öntőforma magja; CTepu- 
HeBaă pamMmka,  IMHIMEUHbl kKapkac HJIH 
cKejeT)]. Metl.: Scheletul metalic al unui miez 
de turnătorie de formă cilindrică. Se confecțio- 


Fig. 274. Broșă tub cu orificii, pentru miezuri. 


nează din oțel sau din fontă, putând fi de forma 
unei bare cu canale longitudinale la suprafaţă, 
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sau a unei țevi cu foarte multe găuri, permițând 
evacuarea gazelor (fig. 274 și 275). Broșa are 


LEI = ? 


Fig. 275. Broșă bară cu caneluri, pentru miezuri. 


la cele două capete câte un fus, prin care se 
sprijine pe câte o capră, prin intermediul câte 
unui palier deschis, spre a putea fi rotită în cele 
două paliere. Lucrătorii de miezuri (miezarii) 
confecționează miezul, aplicând o frânghie de 
paie și apoi unu sau două straturi.de argilă și 
argilă nisipoasă. Se nivelează apoi cu un șablon 
şi se introduce totul în cuptorul de uscat. Sin. 
Armatură de miez. 

7. Broşă [broche, degorgeoir; Răumnadel; 
broach, scraping-out cutter; vâjogepkes; pas- 
BEpTka, ONpaBka €C pPe3IaMH AJIA YIIHPEHHA 
orBepcTnii). Mș.: Unealtă pentru mașina de bro- 
şat. Are patru părți principale: partea de apucare, 
cea de ghidare, de tăiere și de calibrare (fig. 
276). Pentru tăiere și calibrare, are un număr 


E a a)‘: 1) 


c 


Fig. 276. Părțile componente ale unei broșe de tăiat. 
a) coadă; b) ghidaj; c) partea de tăiere; d) partea de 
calibrare. 
de dinți drepți de înălțimi diferite, așezați 


unul după altul perpendicular pe axa uneltei. 
Diferenţa de înălţime dintre dinţii succesivi este 
egală cu grosimea așchiei. Dinţii pot fi dintr'o 
bucată cu tija (fig. 277), sau montați pe o tijă. 


Fig. 277. Modul de tăiere cu broşa cu dinţi. 


De obiceiu, broșa este confecționată pentru 
anumite piese și pentru un anumit material. Sin. 
Ac de broșat. 

s. ~ pentru canelura de pană [degorgeoir 
pour rainures de clavette; Răumnadel für Keil- 
nuten; key groove milling broach; kerekbiiti- 
vajókés; OnpaBka C pe34amMH AIA NpPOGHBAHHA 
Na30B). Mş.: Unealtă pentru tăiat canelurile de 
pană în interiorul butucului roților (volan, roată 
dințată, etc.). Are forma unui ferestrău cu mai 
multe cuțite, dispuse pe o tijă comună, prinsă în 
sania mașinii de broșat. 

9. Broşare [défonçage, brochage; Räumen; 
broaching; vájni; nporanna, ymnpenne (OT- 
BepcTui, A4blp)]. Mș.: Operaţiune de prelu- 
crare prin aşchiere, cu mișcare lineară a uneltei 
de tăiere (broșă), pentru a obține găuri stră- 
punse (în cazuri speciale și suprafeţe exterioare) 
de o anumită formă (de exemplu: canelura 
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pentru pană în butuc, canelurile pieselor asam- 
blate, în construcția automobilelor sau a mași- 
nilor-unelte, pe arbori cu pene multiple). Se 
execută la mașina de broșat. Pentru alezaje 
răsucite, piesa este fixată într'un dispozitiv ro- 
tativ de prindere.  Inlocuește economic opera- 
țiunea de mortezat pentru prelucrările de mare 
serie. 

1. Broșat, mașină de ~ [machine à degor- 
ger ou ă brocher; Răummaschine, Răumnadel- 
ziehmaschine; broaching maschine; vájógéb; cra- 
HOK JUIA YIIHPEHHA OTBepcTHi). Mş.: Ma- 
şină-unealtă pentru fabricarea în serie de piese 
cu găuri străpunse sau suprafeţe exterioare de 
o anumită formă, folosind unelte numite broşe. 
Se execută în construcţie verticală (de obiceiu 
pentru piese ușoare) sau în construcţie orizon- 
tală (pentru piese mai grele sau cari cer mai 
multe operațiuni). Părțile componente principale 
sunt: batiul, căruciorul port-unealtă, dispozitivul 
de antrenare, dispozitivul de fixare a pieselor. 
Antrenarea se poate face mecanic (prin tijă file- 
tată și piuliță, sau prin cremalieră şi roată din- 
țată) sau hidraulic (fig. 278). 
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Fig. 278. Maşină de broşat. 
1) batiu; 2) cărucior port-unealtă; 3) dispozitiv de an- 
trenare; 4) dispozitiv de fixare a piesei; 5) broșă. 


2. Broștenit. Mineral.: Amestec de oxizi de 
mangan hidratați și anhidri. 

3. Broșură [brochure; Broschüre; brochure, 
pamphlet; füzet; Gpormopa]. Arte gr.: Carte 
subțire care cuprinde cel mult 6 coale. De obi- 
ceiu se cos coalele prin străpungere și se acoper 
cu o copertă de carton sau de hârtie, prinsă de 
cotor cu cleiu. 

4. Brotac [gousset,  €chantignole;  Knagge; 
cleat; csânk, vălek; purenb). Cs.: Piesă mică de 
lemn, de formă triunghiulară sau trapezoidală, 
care se îmbină ori numai se fixează pe faţa su- 
perioară a arbaletrierului unei ferme de acoperiș, 
lângă pană sau cosoroabă, spre a împiedeca 
alunecarea acestora pe arbaletrier. Sin. Călcâiu. 

5. Brotan, căldare de locomotivă tip ~ 
[chaudière de locomotive B.; B.-Lokomotivkessel; 
B. locomotive boiler; B.-fele mozdonykazân; 
orez Bporana C BOHOTpyGHoii Tonkoi). C. 
f.: Căldare de locomotivă cu țevi de apă și țevi 
de fum. Căldarea verticală are pereţii laterali și 
peretele portal construiți din ţevi de apă în 
contact direct cu focul. Ţevile sunt fixate prin 


într'un cadru cu secțiune inelară (fig. 279). Boi- 
lerul se racordează cu placa tubulară a cutiei de 
foc, Căldarea longitudinală este cilindrică. Faţă 
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Fig. 279. Căldare de locomotivă tip Brotan. 
a) boiler; b) căldare longitudinală (orizontală); c) gura 
cutiei de foc; d) placa tubulară a cutiei de foc; e) ţevi 
de fum; f) cadru inelar; g) cot de circulație a apei; 
h) țevi Brotan (de apă). 


de căldările de locomotivă de tip clasic, pre- 
zintă avantajul unei mai bune circulații de apă 
în căldare și al unei mari economii de aramă. 
Construcţia nu a fost generalizată, din cauza în- 
treținerii grele a ţevilor. V. sub Căldare de 
locomotivă, 

s. Brotan, țevi tip ~ [tubes d'eau B.; B.- 
Wasserrohre ; B. watertubes; B.-fele vizcső ; 
BOJAHbIe TpyőKH run Bporau). C. f.: Ţevi de 
oțel fără cusătură. Se folosesc la căldările de 
abur ale locomotivelor tip Brotan. Dimensiunile 
sunt standardizate. Se montează la căldare prin 
mandrinare. Sunt rezistente la foc. Când apa de 
alimentare este dură și curățirea ţevilor nu se 
face radical, acestea crapă foarte ușor. 

7. Brotoc. Ind. țăr. V. sub Roata morii. 

8. Browniană, mișcare ~ [mouvement brow- 
nien; Brownsche Bewegung; brownian movement; 
Brown-fele mozgás; BpoynoBcnoe ABuenue). 
Fiz.: Mișcare de aspect desordonat a particulelor 
dintr'o suspensie cu dimensiuni lineare de 
ordinul de mărime al micronului. Se poate ob- 
serva la microscop. Este provocată de ciocnirea 
dintre particulele în suspensie și moleculele 
mediului. Se deosebește o mișcare browniană 
de deplasare, și una de rotaţie, care se poate 
observa la particulele de altă formă decât cea 
sferică. Mişcarea browniană poate fi pusă în 
evidență și în cazul echipajelor de galvano- 
metru foarte ușoare, 

Legile Mecanicei statistice clasice duc la ur- 
mătoarea expresiune pentru numărul dN de par- 
ticule cari au coordonatele cuprinse în interva- 
lele (x, x + dx), ...., iar componentele vitesei 
în intervalele (v, v, +d7,),...: 

m U 
(1) AN = const.-e 2ŁT.e kT dxdydzdv,dv,dv, 


mandrinare la partea superioară, într'un colector | unde m este masa particulei, U energia poten- 
cilindric, numit boiler, iar la partea inferioară | ţială, T temperatura absolută și k constanta lui 


Boltzmann. Rezultă că energia cinetică mijlocie 
1 
a unei particule este z kT (sau kT pentru 


fiecare grad de libertate), iar concentrația mij- 
locie de particule n (numărul de particule pe 
unitatea de volum) e dată dei 

n = const.-e FT. 


(2) 

Deosebit de important este cazul când forța 
care derivă din U e proporțională cu masa 
(cazul sedimentării sub acţiunea gravitației sau sub 
acțiunea forțelor centrifuge în operaţiunea de cen- 
trifugare): formula (2) arată că, în echilibru, re- 
giunile de potenţial minim se îmbogăţesc în 
particule grele. Repartiția staţionară dată de 
formula (2) e rezultatul a două efecte antago- 
niste. De o parte forța: — grad tinde să de- 
plaseze particulele spre regiunile de potenţial 
minim, iar sub acțiunea acestei forțe și a unei 
rezistențe din partea fluidului în care se mișcă 
particulele, rezistență de forma 


1 
—8 (8>0), particuleleiauovitesă v = -5 gradu, 
de unde un curent de particule 
a=n = -i gradU. 


De altă parte, fenomenul de difuziune tinde să 
egalizeze concentrațiile printr'un curent propor- 
țional| cu gradientul concentrației & =—D-gradn, 
D fiind coeficientul de difuziune. In regim sta- 
ționar, curentul total fiind nul, urmează 


(3) 
Substituind expresiunea (2) în ecuaţia (3), se 
obține să 


(4) D= 


Fie de considerat acum repartiția nestaționară 
care rezultă într'un moment t, dacă în momentul 
anterior t=0 toate particulele ar fi fost con- 
centrate în originea axelor. Legea de conservare 
a numărului de particule se exprimă prin 


gradn + pp sradU =0. 


(5) CE = — diva = Ddivgradn, unde 
: ð’ FR 4 4 
= pasi e e [i e e- 
div grad d? d ò’ (în coordonate car 


siene). Considerând numai mișcări în direcţia 
axei Ox, înmulţind ecuaţia (5) cu x? și integrând 
pentru toate valorile lui x, se obține 


end Dodi dx = 2D/ndx. 


Pentru valoarea mijlocie 


[xn dx s o dana 

2 Bt cas: — = 
neS rezultă deci ie 2D, 

de unde, ținând seamă de condițiunile inițiale: 


2kT 


(6) alti aT gre 


Formulele (6) și (2) au fost verificate experi- 
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mental, obținând pentru constanta k (deci și 
pentru numărul lui Avogadro) rezultate în bună 
concordanţă între ele, 
cât și cu cele obținute 
prin alte metode (fig. 
280 și 281). 


Fig. 281. Distribuţie sta- 
ționară în câmpul de 
gravitație. 


Fig. 280. Probabilitatea depla- 
sărilor din origine, într'un plan. 


1. Brownmillerit [brownmilicrite; Brownmillerit; 
brown millerite; brownmillerit; GpoyuMmnirrepuT). 
Ind. cimt.: Fe2Os * Al2O3 '*4CaO,  feroaluminat 
tetracalcic, unul din  constituenţii cimentului 
Portland. Se admite că acest compus este 
identic cu celitul. 

2. Brucină [brucine; Brucin; brucine; brucin; 
Gpyunn). Chim.: Alcaloid cu p. t. 178°; de- 
rivatul dimetoxilat al stricninei, alături de care se 
găsește în multe specii de strychnos (Nuca vo- 
mica). Otravă extrem de puternică, având însușiri 
şi întrebuințări asemănătoare cu ale stricninei. 

s. Brucit [brucite; Brucit; brucite; brucit; 
Gpycur, GprocuT). Mineral.: Mg(OH)z. Cristali- 
zează în sistemul hexagonal (trigonal). Se pre- 
zintă în cristale de obiceiu tabulare, sub forma 
de masive foioase ori fibroase (fibre separabile și 
elastice). Duritatea 2,5; gr. sp. 2,38*::2,4. Luciu 
sidefos. Mineral de origine secundară însoțind 
mineralele de'Mg și serpentinul. 

4. Bruckner, epura ~ [&pure de B.; B. Auf- 
riss; B.'s draught; B.-fele tâmegelosztăsi ábra; 
yeprëx, mian BpykxHepa]. Drum.: Construcţie 
grafică pentru determinarea rațională și econo- 
mică a mișcării pământului la lucrările impor- 
tante de terasamente, în vederea găsirii celor 
mai bune posibilități de compensare între săpă- 
turi și împliniri, precum și pentru așezarea gro- 
pilor de împrumut și a depozitelor de pământ. 

5. Bruckner, ciclul lui ~. V. sub Ciclu 
meteorologic. 

o. Briicknerellit [bricknsrellite; Briicknerellit; 
briicknerellite; brăknerellit; GprotnepeniraT). Mi- 
neral.: Varietate de rășină fosilă (grupul chihli- 
barului), 

7. Brucsit. Ind. chim. sp.: Izolant electric ob- 
ținut dintr'un amestec de colofoniu şi uleiu de 
rășină. Masă gălbuie, cu aspect sticlos (N. D.). 

s. Brudar: Cel care conduce un pod umblă- 
tor. Sin. Podar. 

9. Brudină: 1. Taxă plătită pentru trecerea cu 
un pod umblător. — 2. Pod umblător. — 3. Vad 
sau trecătoare. 

26 
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1. Bruffuire |[rava'ement; Bewurf; rough plas- 
tering; vakolás; mTykaTypka). Cs.: Aruncarea și 
întinderea tencuelii pe zid. 

2. Brugnatellit [brugnatellite;  Brugnatellit; 
brugnatellite; bruanătellit; GpyrnarennuT]. Mi- 
neral.: MgsFe""[(OH) | COs] : 4H20. Mineral din 
grupul hidromagnezit-artinit. Cristalizează în sis- 
temul hexagonal. E lamelar. 

3. Bruiaj. Radio. V. Interferenţă. 

+. Brumă [gelée blanche; Reif; white frost, 
hoar-frost; dér; Hneii]. V. sub Meteori apoși. 

5. Brumărele [phlox; Flammenblumen; phlox; 
flox; Pnokc). Hort.: Phlox, familia polemonia- 
ceelor. Plantă anuală sau vivace, cultivată pen- 
tru florile ei reunite în corimb la vârful tul- 
pinei, divers colorate și de diferite mărimi. Se 
plantează în medii alpine, pe stâncării,: în grote, 
borduri și platbande. Se înmulțește prin se- 
mințe, butași și despărțire. Se seamănă toamna 
şi primăvara, direct pe brazde. Sin. Scânteiuțe. 

6. Brumării. Pătlăgea vânătă românească. 

7. Brun de mangan [brun de manganèse; 
Manganbraun; manganese brown; mangân-barna; 
MapraHneBaA KopHuneBaA Kpacka]. Ind. text.: 
Colorant mineral cu bază de mangan, între- 
buințat la vopsirea bumbacului. Materialul este 
impregnat cu o soluție de clorură de mangan, 
după care este trecut într'o baie de hidroxid de sodiu 
și apoi lăsat să se usuce la aer. Coloarea brună 
care se formează este datorită bioxidului de mangan. 

s. Brun Bismarck [brun B.; B. braun; B.- 
brown; B.-barna; GucMmapr KOpHYHEBDIÄ]. Chim.: 

(NH2)2CeHa — N = N — CeHa — N =N — CsHs(NHa)z. 
Colorant azoic obținut din m-fenilen-diamină 
prin dublă diazotare și cuplare cu două mole- 
cule de m-fenilen-diamină. Servește la fabri- 
carea cernelii de tipar, la vopsirea bumbacului 
taninat și a pielei. Se folosește pentru identifi- 
carea acidului azotos în apele de băut: se tra- 
tează apa impură cu m-fenilen-diamină, iar colo- 
rația brună care se obţine (brunul B.) este atât de 
intensă, încât se pot identifica 3-10-*g azotit 
în 100 cm? apă. Sin. Vezwvin. 

9 Brun imedial [brun immedial; Immedial- 
braun; immedial brown; immediăl barna; KOpHY- 
HeBaA Kpacka > HMMENHaJIb <]. Chim.: Materie 
coloranță de sulf, brună, întrebuințată la vopsirea 
bumbacului. 

10. Brun deschis de stepă, sol ic brun 
clair de steppe; hellbrauner Steppenboden; light 
brown steppe soil; világosbarna pusztatalaj; 
cBerunoGypaa crennaa nouBa). Agr. V. sub Sol. 

11. Brun roșcat de pădure, sol ~ [sol brun 
rougeâtre de forêt; braunrâtlicher Forstboden; 
reddish brown forest soil; rozsdăsbarna erdâtalaj; 
KpacHoBaroGypaa necnaa noua). Agr. V. 
sub Sol, 

12. Brunaj. V. Brunare. 

3. Brunare [brunissage; Brünieren; burnishing; 
barnázás; BOpoHenue). Metl.: Acoperirea pe 
cale chimică a fierului, a oțelului, a cuprului sau 
a aliajelor de cupru cu un strat de oxizi, colo- 
rat în brun până la negru, prin care se măreşte 
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adezivitatea uleiului sau a unsorilor, ceea ce 
are ca urmare o protecțiune contra coroziunii. 
Brunarea fierului și a oțelului se execută pe 
cale uscată sau umedă. La brunarea uscată se 
unge piesa cu grăsime sau cu uleiu, după care se 
arde stratul format, sau se unge cu o alifie dintr'un 
amestec de clorură de antimoniu și uleiu de 
măsline. Pentru brunarea pe cale umedă se în- 
trebuințează clorură de fier, sulfat de fier sau 
azotat de cupru disolvate în apă, sau hidratde sodiu 
concentrat cu adaus de oxidanţi. Cuprul se bru- 
nează pe cale uscată prin frecare cu un amestec 
de oxid de fier și grafit pe metalul polisat și în- 
călzit în prealabil. Pe cale umedă cuprul se bru- 
nează în soluții: de sulfo-antimoniat de sodiu (sarea 
lui Schlipp) cu adaus de clorură de amoniu, de 
ficat de sulf (polisulfură de amoniu), sau de 
clorură de amoniu, de acetat de cupru și acid 
acetic. Sin. Brunaj. 

14. Briinnichit. Minerał.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru apofiiit. 

15. Brushit [brushite; Brushit; brushite; brusz- 
kit; Gpymur (nenblă pocpopnorucabrii Kab- 
4HË)]. Mineral.: CaH[PO,] : 2 H:O. Cristalizează 
în sistemul monociinic, în prisme mici, sau con- 
creționat masiv. Duritatea 2:::2,5; gr. sp. 2,48. 

15. Brut [brut; roh; raw; nyers; CbIpoă]. Metl.: 
1. Calitate a unei materii prime rămase în starea 
în care a fost extrasă. Ex.: un minereu înainte 
de prăjire. — 2. Calitatea unui produs, de a avea 
starea în care a rămas după o operațiune de pre- 
lucrare care nu e de finisare. Ex.: fonta înainte de 
afinare, oţelul balot după laminare. 

17. Brutărie [boulangerie; Bäckerei, Brotbăcke- 
rei; baking, bakehouse; siitâde; nexapna, 
xeGonekapHa). Ind. alim.: 1. Industria de 
fabricare a pâinii. — 2. Clădirea care cu- 
prinde toată instalația necesară acestui scop 
(frământătoare pentru facerea aluatului, cuptoare 
pentru coacerea pâinii, etc.). 

18. Brutto, greutate ~ [poids brut; Bruttoge- 
wicht; gross weight; brutto-suly; Bec GpyTTo, Bec 
c Tapoii]. Greutatea totală a unei mărfi, adică 
inclusv a ambalajului, respectiv a piesei în care 
se găseşte. La calea ferată, greutatea mărfii, plus 
greutatea proprie a vagonului sau a vagoanelor 
și a locomotivei. 

19. B. S. l.: (B)ritish (S)tandards (Institution. In- 
stitutul de standardizare britanic B. S, l., organism 
particular recunoscut ca organ oficial de utilitate 
publică. 

20. B. T. U. V. Britisch Thermal Unit. 

21. Buaz [embouchure d'une rivière; Mündung 
eines Flusses; mouth of a river; folyó torkolat; 
yCTbe peru): Albia unei gârle la gura ei. Sin. 
Buhaz, Bugaz, Bogaz. 

22. Bubble tower [termen englez). Ind. petr.: 
Coloana principală de fracționare într'o instalație 
de distilare a țițeiului. 

23. Buburuza lucernei [coccinelle des legu- 
mineuses; Marienkäfer; leguminous plant cocci- 
nella, lady-bird; katicabogár; nucroen 6060BbIX 
pacrennii). Agr.: Subcoccinella vigintiquatuor- 


punctata L. (ordinul coleopierelor, familia coc- 
cinelideelor). Gândac de coloare roșie brună, 
cu 24 de puncte negre pe elitre. Lungimea cor- 
pului 3:::4mm. Insecta este răspândită în re- 
giunile de șes și de coline, în special în cultu- 
rile de lucernă şi de trifoiu. Trăiește și pe alte 
leguminoase spontane, în două generații pe an. 
In unii ani produce pagube de peste 50%. In 
urma atacului, atât al adulților cât și al larvelor, 
frunzele plantei atacate iau un aspect alb dun- 
gat. In luna Septemvrie gândacii se retrag în 
locurile de iernare, la baza tulpinelor de lu- 
cernă. Combaterea se face prin următoarele me- 
ode: Grăparea (primăvara), adunarea gândacilor, 
eventual şi a larvelor, cu aparate speciale de 
prins insecte (Aparatul Pavlovski), tratarea ve- 
trelor cu diferite substanțe insecticide (substanțe 
cu bază de arsenic), grăparea după cosit, pentru 
a distruge larvele şi pupele. 

1, Bucaramangit [bucaramangite; Bucaraman- 
git; bucaramangite; bukaramangit; 6ykapmanruT). 
Mineral.: Varietate de rășină fosilă, din grupul 
chihlibarului. 

2. Bucătărie [cuisine; Küche; kitchen; konyha; 
RYXHA). Arh.: Incăpere sau local destinat pre- 
gătirii alimentelor ca și instalaţiile aferente. 

3. Bucce. Ind. ţăr.: Duriţă (termen între- 
buințat în Nordul Moldovei, Suceava). 

4. Bucea |mortaise, pas de tenon; Zapfen- 
loch; mortise, mortice; csaplyuk; BTyJIKa, Gynca, 
THe3Ho, na3). Cs.: 
Scobitură de for- 
mă  paralelepipe- 
dică, cilindrică, 
etc., făcută într'o 
piesă de lemnori 
de metal, în care 
intră o parte ie- 
şindă și de ace- 
lași profil, numită 
cep, făcută la capătul altei piese cu care se 
îmbină cea dintâi (fig. 282). 

5. Bucea [coussinet, douille, buseluse; Biichse, 
Hülse; bush, bushing, sleeve, journal box; 
persely; BTyJIKa]. Mş.: Manşon de metal montat 
între două piese asamblate rigid sau între cari 
există o mişcare relativă. In cazul unei asam- 
blări rigide, ea este piesa de înlocuit, când, 
după o desmembrare, se efectuează o reasamblare 
a pieselor. Când piesele sunt în mişcare rela- 
tivă, buceaua este organul de mașină care su- 
portă uzura cauzată de mișcare, protejând pie- 
sele. In ambele cazuri, buceaua rezolvă o pro- 
blemă de economie. După piesa pe care se 
montează buceaua, deosebim: 

s. ~ de bară [buselure de barre; Gelenk- 
biuchse; bar bushing; csuklós persely; Bryuna 
COCTaBHbIX CrepuHeii). Mș.: Bucea folosită la 
barele articulate, pentru a le proteja de uzura 
produsă de bulonul de articulație. Buceaua se 


Fig. 282. Imbinare cu cep 
și bucea. 
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7. ~ de bielă [buselure de bielle; Pleuel- 
stangenbiichse; main rod bushing; hajtokar per- 
sely; marynnaa BTyJIKa]. Mş.: Bucea care căp- 
tușește palierul unei biele cu cap închis, pentru 
a proteja biela de uzura fusului. Se confecţio- 
nează din.bronz și se introduce în cap prin pre- 
siune. V. sub Cusinet. 

s. ~ de căruţă [boîte de roue, boîte d'essieu; 
Nabenbüchse, Wagenbüchse; wheel box; kerék- 
agypersely; BTyJIKa MOBO3O0OYHOrO koneca): 
Bucea tronconică, de fontă, care căptușeşte 
gaura butucului unei roți de căruță și care 
preia frecarea fusului osiei, când roata se 
rotește. Buceaua are la un capăt, pe faţa ei 
exterioară, două proeminențe cari împiedecă 
rotirea ei în gaura butucului. 

9 ~ de cilindru [chemise de cylindre; Zy- 
linderbiichse; cylinder liner; hengemersdy: 
BTyJIKa HHJIHHAPA]. Mş.: Bucea trasă la cald 
în interiorul blocului unui cilindru și fixată la 
unul din capete. Suprafața interioară a bucelei 
se prelucrează apoi, formând oglinda cilindrului. 
Sin. Cămaşa cilindrului (v.). 

10. ~ de găuri de țevi de fum [douille des 
tuyaux de chauffage; Heizrohrgewindebiichse; 
heating tube bushing; tiizesâpersely; Bryuka 
AbIMOBbIX Tpyő (koria)]. C. f.: Bucea din țeavă 
Mannesmann, înșurubată în placa tubulară a cutiei 
de foc, când după repetate reparații, diametrul 
găurii a depășit limita prescrisă. Marginea bu- 
celei din spre cutia de foc se bate cu ciocanul, 
iar celălalt capăt se mandrinează. Procedeul e 
folosit de unele administrații de cale ferată, 
pentru a prelungi timpul de serviciu al plăcii 
tubulare. 

1. ~ de palier [buselure de palier; Lager- 
biichse; bearing bush; csapâgycsâsze; BTyJIKa 
NOzunHnHHRa]. Mș.: Bucea care căptușeşte un 
palier, pentru a prelua uzura din mișcarea de 
rotație a fusului unui arbore. Se confecţionează 
obişnuit din bronz și se introduce presat la rece, 
în palier. Are canale de ungere pentru fus. 

12, ~ de pereţi de căldări verticale de loco- 
motive [douille d'entretoise en acier; Stehbol- 
zenbiichse aus Stahl; steel stay-bolt bushing; tâm- 
csavar szelence ; CTANbHaA pacnopHaA CBA3b 
NApOBOBHbIX KOTII0B). C. f.: Bucea de oțel, in- 
trodusă în tablele de oţel ale căldării verticale a 


unei locomotive, când, 
( A 


după înlocuirile suc- 
-= 
NAON 
7 


cesive de antretoaze, 
diametrul filetat al 
găurii de antretoază 
depășește limita pre- 
scrisă (fig. 283). Pen- 
tru a prelungi timpul 
de serviciu al plăci- 
lor, se folosesc bu- 
cele.  Buceaua are 
forma tronconică sau cilindrică, şi se montează 
din spre exterior, prin următoarele operațiuni: 


Fig. 283. Bucea de perete 
de căldare și căpuitor. 


confecționează obișnuit din bronz fosforos, și se | frezarea găurii vechi, filetarea ei, introducerea 


introduce la rece prin presare. 


bucelei filetate la exterior, înșurubarea ei 
26% 
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(fără unsoare) .cu ajutorul unui priboiu fixat în 
gaura ei, şi apoi cu mașina de aer comprimat; 
mandrinarea și căpuirea (fig. 283). 

1. Bucegi, conglomerate de ~. V. sub Con- 
glomerat. 

2. Bucela, a ~ [mettre un coussinet, garnir 
un coussinet; ausbiichsen; to bush a bearing, to 
line with metal; kiperselyezni;  BCTABIATE 
BTyJIKy]. Mş.: Ansamblul operaţiunilor pentru a 
se aplica o bucea la o piesă, adică pregătirea 
piesei și introducerea bucelei. 

3. Buchet de Mai [bouquet de Mai; Biischel- 
zweig; budding branch; termő hajtás; KOpoTKHŇ 
Ný4KOOŐpa3HbIÄ noGer c BepxymeyHoğ MOY- 
KOH). Agr.: Ramura roditoare cea mai scurtă, 
specifică pomilor roditori din grupul sâmburoa- 
selor, constând dintr'un ax scurt, pe care se gă- 
sesc, lateral, câţiva muguri fioriferi, uneori unul 
singur, iar la vârf un mugure vegetativ, alteori doi. 

4. ~ de Mai inelat [bouquet de Mai ridé; Rin- 
gelbischelzweig; ringed budding branch; gyiriis 
termââg; KOJIbIIEBOĂ, APyCcHbIĂ NyukOOGpa3- 
Hbrii noGer). Agr.: Un buchet de Mai cu axul 
(piciorul) format din mai multe inele anuale su- 
prapuse, cel mai de jos fiind și cel mai bătrân, 
iar fiecare dintre inelele următoare, mai tânăr cu 
un an decât cel precedent. 

5. Buchetul vinului [bouquet du vin; Weinbu- 
kett; wine bouquet; borzamat; Gyrer BHHHAJ. Ind. 
alim.: Aromă specială a vinurilor datorită prezenţei 
unuia sau mai multor compuși volatili, cari nu 
se desvoltă decât cu timpul, prin învechire. 
Calitatea buchetului depinde de proporția de 
esteri oenantici și de combinaţiile acestora, 
Parfumul vinului este deosebit de buchetul lui, 
el fiind datorit unei materii mirositoare din pelița 
boabei, materie care se disolvă în vin în timpul 
iermentației. 

s. Bucholzit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru sillimanit. 

7. Buciardă [boucharde; Kraushammer, Stock- 
hammer ; granulating hammer; dorozma; Ha- 
ceuna, Gyuapna). Cs.: Ciocan cu secțiunea 
transversală pătrată, având 
pe fețele de izbire dinţi în 
formă de piramidă, folosit 
la lucrări de pietrărie natu- 
rală sau artificială, pentru 
a imprima prin izbire pe 


fața văzută a pietrelor, 
adâncituri dispuse regulat Fig. 284. Buciardă. 
(fig. 284). 


s. Buciardare [bouchardage; Stocken; stone 
granulating; kiveres; Haceranue, oGpaGaTbIBaTb 
Haceunoii, 3yGuaTbIM TECOBHKOM)]: Operaţiunea 
de prelucrare a feței văzute la blocurile de 
piatră naturală sau artificială din construcții. Se 
execută prin lovirea suprafeței pietrei cu un 
ciocan numit buciardă. 


9. Bucium. Ind. făr.: Instrument în formă de 
corn, însă foarte lung, confecţionat din lemn, 
din coajă de teiu sau din metal, folosit de ciobani 
şi de oameni dela munte, spre a-și comunica, 
prin sunete distincte, anumite acțiuni sau chemări. 
Sin. (pentru exemplarele foarte lungi) Tulnic. 

10. Biickingit. Mineral.: Numele vechiu, pš- 
răsit, pentru râmerit. 

11. Buclă [boucle; Schleife; loop; hurok; 
netia]. Geom.: Porțiune de curbă, cu orien- 
tarea planului osculator și cu raza de curbură 
variind lent cu lungimea de arc și în general 
în limite restrânse, separată de rest prin por- 
țiuni cu raza de curbură foarte mare sau variind 
brusc cu lungimea de arc. 

12. Buclă [tournant; Wendeplatte, Kehre; win- 
ding of a road; forduló; nyreBoi H3ru6, Kpy- 
TOI moBopor opora]. Drum.: Curbă foarte 
pronunțată (întorsătură în loc), în general cu rază 
sub 25m, folosită la racordarea aliniamentelor 
unei serpentine. In dreptul acestor curbe, decli- 
vitățile se limitează la cel mult 3%/0 şi se aplică 
dispozitive constructive speciale pentru siguranța 
circulației: parapete. de lemn sau zidărie, semna- 
lizări, etc. 

13. Buclă [méandre; Schleife; meander, win- 
ding; vizkanyar; H3JIyYHHa, H3BHJIHHAaA, H3ru6 
(penn)]. Nav.: Porțiune șerpuită a cursului unui 
râu sau al unui fluviu. 

14. Buclă [boucle; Locke; loop; hurok; 3aBH- 
TOK, NETIIA, YUIKO). Ind. text.: Indoitura firului 
din care se alcătuește ochiul tricoului. 

15. Buclă [boucle; Einhăngestiick, Klobbe, Ele- 
vator; elevator link; kapocshorog; neria, 060H- 
Ma]. Ind. petr.: Piesă de oțel forjat, în formă 
de buclă, întrebuințată sau destinată să facă 
legătura între elevatorul sau șarnierele din jurul 
coloanei de burlane și cârligul de suspensiune 
al macaralei mobile din sondă. Sin. Ochiu. 

16. Buclă de cablu [boucle de câble; Kabel- 
schleife; cable buckle; kăbelhurok; raGernbnaa 
NeTIIA].. Cs.: Piesă metalică pe care se în- 
doaie şi se fi- i 
xează capătul u- 
nui cablu, cu aju- 
torul căreia a- 
cesta poate fi 
prins de altul sau 
de o construcţie. Diametrul buclei crește odată 
cu diametrul cablului și al firului din care este 
construit (fig. 285). 

17. Buclă de dublaj [boucle de doublage; 
double Schleife; dubbing loop; filmszalagtekercs; 
NETA YABOEHHA, MArueHHA). Cinem.: Por- 
țiune de film cinematografic, cu capetele lipite, 
care se proiectează de repetate ori în cursul 
unei operațiuni de dublaj. 

1s. Buclă de întoarcere [boucle de retour- 
nement; Umkehrungskurve; reversing curve rail; 


Fig. 285. Buclă de cablu. 


hurokvăgâny;  IOBOPOTHaA penbcoBaa KpH- 
Baa, gyra]. Transp.: Curbă situată de obiceiu 
la capetele de linie, pentru realizarea întoar- 
cerii pe aceeași linie a vehiculului de cale ferată, 
prin mers înainte. 

1. Buclă, distribuție în ~ [distribution en 
boucle; Schleifenverteilung; loop hole distribu- 
tion; hurok-elosztăs; pacnpenenenne nerată). 
Elt.: Distribuţie de energie electrică în care cir- 
cuitul format de linia electrică are forma de 
buclă (fig. 286 și 287). 
Prezintă avantajul că 
receptoarele pot fi ali- 


Fig. 287. Distribuţie în buclă, 
pe grupuri de receptoare. 
grupuri de receptoare; 


Fig. 286. Distribuţie în buclă. 
a) receptoare; b) conductă a) 
de ducere; c) conductă de b) conductă de ducere; c) 
conductă de întoarcere. 


întoarcere. 


mentate din două părți și că are, la secțiune și 
lungime dată și la receptoarele date, o mică 
pierdere de tensiune. 

2. Bucureștene, pana corbului. Agr.: Varie- 
tate de pătlăgele vinete gustoase, cu fructe mari, 
uneori uriașe, oval-alungite, de coloare neagră- 
violetă. 

3. Bucureșteni. Agr.: Varietate de ardei go- 
goșari dulci, de coloare roșie la maturitate. Se 
întrebuințează pentru conservat în oțet. 

4. Budac. Ind. țăr.: Sapă mare sau târnăcop 
cu care se fac cuiburi pentru sădit (Banat). 

5. Budacă [baquet pour la mise en présure; 
Butterfab; coagulating vat; tejes hordó; maiira 
JJA 3aKBACKH MOJIOKA]. Ind. țăr.: Vas de lemn în 
care se pune laptele la chiag. Sin. Chegorniță, 
Berbinţă. 

6. Budâncă. V. sub Budăiu. 

7. Budăiu. Ind. ţăr.: 1. Cilindru gol de lemn, 
făcut dintr'un singur butuc găurit, care se așază 
pe gura unei fântâni sau a unui izvor dela su- 
prafața pământului. Sin. Știubeiu. — 2. Vas de 
lemn, confecționat din doage și având forma unui 
trunchiu de con. Sin. Buduiu, Budacă, Budâncă 
(termen minier, Valea Jiului). 

s. Budur. Ind. ţăr.: Jghiab de fântână con- 
fecționat dintr'un trunchiu de copac scorburos 
(Moldova și Transilvania). 

9. Budureţ. Ind. ţăr.: Coş sau horn de casă 
țărănească (Transilvania). 

10. Bufet [buffet; Speiseschrank; side board; 
ebedl&szekreny; Gyer, man AIA NOCYAbI). 
Arh.: Mobilă în care se păstrează vesela și ta- 
câmurile. 
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11. Bufet [office; Vorratskammer; pantry; tálaló; 
GyperHaa): Incăpere anexă a sufrageriei, în 
care se așază și se pregăteşte tot ce are legă- 
tură cu serviciul mesei. Sin. Oficiu. 

12. Bufet [buffet; Buffet; refreshment room; 
büffé; 6yþer (pecropan)]: Mic restaurant, în 
care se servesc, în general, numai mâncări reci, 
preparate dinainte, cari pot fi consumate repede 
și uneori în picioare. 

13. Bufet de orgă [buffet d'orgue; Orgel- 
kasten; organ case; orgonaszekrény; KopoGra 
oprana]: Mobilă de lemn și de metal, în 
care sunt prinse și așezate tuburile unei orge. 
Construcţiile de azi pot constitui un important 
motiv decorativ al unei săli de concert, al unei 
biserici, etc. 

14. Bufeting  [buffeting;  Flossenschwingung; 
buffeting; szârnylenges; Gabrnur, HenpaBHJIb- 
Haf BHOPanHA XBOCTOBOTO ONepeHHa). Av.: 
Fenomenul de vibrație a ampenajelor unui 
avion, când acestea se găsesc în zona de aer 
perturbată de mișcarea în jurul aripii. Se pro- 
duce, în special, la sborul cu incidență mare. 

15. Bugeac [steppe; Steppe; steppe; puszia; 
cTenb): Ţinut de „stepă, lipsit de păduri şi de 
ape curgătoare, brăzdat de văi adânci și seci, ca- 
racterizat prin zone secetoase sau pustii. 

16. Buget [budget; Budget, Haushalt; budget; 
költségvetés; GropineT]. Ec: Actul de prevedere 
în care sunt înscrise cheltuelile ce urmează să 
se facă în cursul exerciţiului financiar și veniturile 
cari vor urma să se incaseze în același interval 
de timp. Bugete pot avea Statul, judeţul, co- 
muna, instituțiile și întreprinderile publice sau 
particulare cu venituri proprii. 

17, Buget materie: In economia planificată, 
tablou de disponibilităţi şi nevoi, în scopul de a 
le echilibra pe primele cu cele din urmă. Dacă 
disponibilitățile de materii apar în tablou insu- 
ficiente față de nevoi, va trebui, fie ca disponi- 
bilitățile să crească (mărirea producției, import, 
etc.), fie ca previziunile de consumație să fie 
scăzute. 

ıs. Buiandrug [linteau de fenêtre, linteau de 
porte; Fenstersturz, Türsturz; window lintel, door 
lintel; ablakfej, ajtófej; oxonnblii apxHTpaB, 
ABepHoïñ apxurpaB). Cs.: Grindă de lemn, de 
metal sau de beton armat, așezată deasupra 
golului destinat unei porţi, uși sau ferestre, 
pentru a susține construcția de deasupra acestui 
gol. Numărul și dimensiunile lor sunt în raport 
cu grosimea zidului. V. și Lintou. 

19. Buină. Nav.: Cârmă auxiliară de mână, în- 
trebuințată pe Prut, montată la prora navei, 
pentru a ușura manevra la coborire (mers spre 
aval). V. și sub Plută. 

20. Bujie [bougie; Zündkerze; sparking plug; 
gyujt&-gyertya; BanabHaA HJIH HCKPOBaA CBE- 
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scânteia electrică necesară aprinderii amestecului 
carburant (fig. 288). Se com- 
pune dintr'o tijă metalică cen- 
trală (electrodul central) înve- 
lită într'o piesă de material 
izolant rezistent. Piesa izolantă 
este îmbrăcată într'o manta 
metalică filetată la exterior, 
prin care se înșurubează pe 
cilindrul motorului cu explo- 
zie, și care are un vârf me- 
talic: electrodul-vârț. Intre e- 
lectrodul central și electrodul- 
vârf, distanţați cu 0,4:::0,6 mm 
unul de altul, sare scânteia, 
sub o tensiune de cca 16 kV. 


Tija centrală e de obiceiu din 
platină iridiată sau dintr'un aliaj 
cu nichel. Este filetată la capă- 
tul exterior, de care se prinde, 
printr'o piuliță de conexiune, 
conducta electrică, şi pe por- 
țiunea centrală, cu care se 
fixează de izolant. Izolantul se 
face din porțelan, din mică, stea- 


Fig. 288. Bujie. 
1) corpul bujiei; 2) 
corp izolant; 3) elec- 
trod central; 4) elec- 
trod vårf; 5) scânteie; 
6) garnituri; 7) scau- 
nul bujiei;: 8) piuliță 
de conexiune; 9) fişă 
de curent electric. 


tită, etc. Mantaua metalică protejează bujia şi face 


legătura electri- 
că între electro- 
dul-vârt și masa 
motorului. Al doi- 
lea electrod poa- 
te fi din unu, 
două sau trei vâr- 
furi.  Condițiu- 
nile unei bune 
funcționšri: bujia 
să fie etanşă, să 
nu se ancraseze 
ușor și să nu 
dea  autoaprin- 
deri. Cu cât este 
mai caldă, se 
ancrasează mai 


WE 
U 


H 


ua]. Mş. term.: Organ de motor cu explozie, 
înzestrat cu doi electrozi între cari se produce 


sea VAM at ICI 


greu, dar dă mai 
ușor  autoaprin- 
deri.  Condiţiu- 


nile fiind con- 


Fig. 289. Bujie montată defectuos. 
1) scurt circuit; 2) electrozi cu vâr- 
furile lăsate; 3) piesă intermediară; 

4) distanța dela fundul pistonului. 


tradictorii, sunt greu de realizat. Fig. 289 repre- | 
zintă o bujie montată defectuos, fiindcă vârfurile | 
în jos favorizează ancrasarea; vârfurile așezate 
prea sus deasupra fundului cilindrului nu pot da 
o bună aprindere, iar interpunerea unei piese între 
masa motorului și bujie produce o răcire insufi- 
cientă, și dă deci autoaprindere. In figură e 
trasat și drumul urmat de curent la una din de- 
fectări. Deosebim: 

1. Bujie caldă [bougie chaude; Kerze mit nie- 
drigem Wărmewert: warm plug; kis hőértékű 


gyújtó - gyertya; T&nnaAa 3anambHaA cBeua): 
Bujie al cărei izolator înmagazinează multă 
căldură, care ridică temperatura întregii bujii. 
Poate suporta numai o temperatură joasă. Nu se 
murdărește cu uleiu, dar poate deveni incan- 
descentă, ceea ce ar face-o inutilizabilă. 

2. ~ rece [bougie froide; Kerze mit hohem 
Wärmewert; cold plug; nagy hõértékű gyújtó- 
gyertya; XONOAHaA 3ananbHaA cBeya): Bujie 
cu masă izolantă mai mică, eliminând ușor 
căldura pimită dela motor. Poate suporta o 
temperatură înaltă. Se  murdărește mai ușor 
cu uleiu, dar nu are tendința de a deveni incan- 
descentă. 

3. Bujie cu fir incandescent [bougie à fil incan- 
descent; Gluhkerze; glow plug; izószállás gyújtó- 
gyertya; BananbHaA CBeYa C HAKAJIOM]: Aprinză- 
tor întrebuințat la demararea motoarelor Diesel, 
constând dintr'un fir cu rezistență mare, plasat în 
camera de combustie, care e străbătut — la por- 
nire — de un curent sub tensiune relativ joasă, 
care-l aduce la incandescență. Dă primele aprin- 
deri în motorul Diesel rece. 

4. Bujor [pivoine; Päonie, Pfingstrose; peony; 
pünkösdi rózsa;. NHOH (1BeTOK)]. Hort.: Paeonia 
officinalis L., familia ranunculaceelor. Plantă 
vivace cu rădăcini tuberoase, cultivată pentru 
eleganța florilor ei mari, învoalte, numeroase, 
uneori mirositoare, dispuse în capitule, de co- 
loare dela alb la roșu închis. Inflorește prin Mai— 
lunie. Se cultivă în parcuri și grădini, la borduri, 
platbande, ronduri și grupuri izolate și com- 
pacte. Se înmulțește prin divizare și prin să- 
mânța semănată direct pe brazde. V. și Smirdar. 

5. Bulamac [poteau; Pfosten; post, pole; osz- 
lop; cToiina). Cs.: Stâlp de lemn, lung de doi 
sau mai. mulți metri, care se îngroapă pe o anu- 
mită porțiune în pământ, și serveşte ca stâlp de 
susținere la garduri de lemn, schele, sprijiniri, 
linii electrice aeriene, etc., în care scop partea 
superioară poate fi ecarisată sau cioplită. Sin. 
Bulumac. 

e. Bulat [couteau de tonnelier; Fabbinder- 
messer; cooper's knife; bognărkss; Gouapnbirii 
peseu, CTpyr). Ind. țăr.: Unealtă de tăiere, 
care se aseamănă cu un cuțit și e întrebuințată în 
dogărie, unde servește la prelucrarea cercurilor 
de lemn cu cari se cercuesc vasele mai mici, ca 
donițe, şiştare, etc. 

7. Bulb [bulbe; Knolle, Zwiebel; bulb; gums, 
hagyma; NYKoBuua]. Agr.: Tulpină subterană, 
rotundă, plată sau piriformă, compusă dintr'un 
înveliș exterior membranos uscat, și din mai 
multe foi cărnoase (ceapa), sau dintr'o masă uni- 
formă cărnoasă (usturoiul). 

s. Bulb de lampă [ampoule de lampe; Lam- 
penkolben ; (incandescent) bulb; lámpaburók ; 
rpyma Jambi]: Invelitoare închisă, de sticlă 
sau de cuarț, care conține o sursă de lumină. Sin. 
Balon de lampă. 


1. Bulb de presiune [bulbe des pressions; | 


|P 


Druckzwiebel; 
pression bulb; 
nyomăsi kúp ; 
TPyuIeBHAHaA 
30Ha  CHaTHA 
rpynTa 

pynnamen- 
TOM]. Fund.: Fi- -720 
gura de revolu- % 
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e 


axei verticale a 2% 
isobarelor de re- e 
partiție a pre- -150-4100 -50 0. 50 100 150 
siunilor în teren. M cn. 
Reprezintă volu- Fig. 290. Bulb de presiune (după ex- 
mul de pământ periențele lui Kögler și Scheidig). 


de sub fundație a) presiuni pe planul reazemului; 
care ia parte la b) diagrama presiunilor în lungul axei 


repartiția presiu- verticale; c) diagrama presiunilor după 
mor în teren * axă orizontală radială, la adân- 
(fig. 290). cimea de 60 cm. 

2. Bulbil [bulbille; Luftzwiebel; bulbil; hagy- 
masarj; MaJeHbkaA BO3AYIIHAA JIyKOBHIA]. 
Agr. : Bulb aerian de dimensiuni mici, care se 
formează în inflorescență la unele varietăți de 
ceapă și de usturoiu și prin care plantele res- 
pective se pot înmulfi pe cale vegetativă. 

3. Bulbuci [trole; Trollblume; globeflower, 
trollius; sárga kikirics; JNOTHR (UBETOR)]. Hort.: 
Trollius europaeus L., familia ranunculaceelor. 
Plantă vivace, crește până la 50 cm înălțime și 
înflorește din Mai până în lunie. Se cultivă în 
parcuri și grădini, pentru decorarea locuințelor 
umbrite, și în grupuri, printre stâncării, pentru 
florile mari, globuloase și ordonate, de coloare | 
galbenă-aurie. Se înmulțește prin divizarea tu- | 
felor sau prin semințe semănate imediat după 
recoltare; se repică, apoi se plantează la locul 
definitiv, 

4. Bulc. V. 
Uleiu total. 

5. Buldozer 
[planeur, ni- 
veleuse; Pla- 
nirraupe; bull- 
dozer;útegyen- 
getâ-gep; 0y- 
JIbAO3ep (A0- 
poiHaA Ma- 
uuHHa)).Drum.: 
Maşină rutieră 
alcătuită din- 
tr'untractor pu- 
ternic, pe şe- 
nile, având : 
montată în față o lamă ce poate lua diferite 
poziții față de direcția. de înaintara (fig. 291). 
Servește pentru săpat pământul, putând tăia stra- 
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Fig. 291. Buldozer. 
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turi de 20cm grosime. Poate transporta (prin 
împingere) și pământul în depresiuni, realizând 
astfel o nivelare a terenului. Capacitatea de lucru 
e de 20:::50m* pe oră, iar distanța economică 
de transport e de maximum 50 m. Poate fi folo- 
sită şi la deszăpeziri, când grosimea stratului de 
zăpadă căzută pe șosea nu depășește 30 cm. 

s. Buler [iube-foyer; Flammrohr; flue tube; 
lângcs6, tűzcső; KapoBaA, NNaMeHHaA, TONOY- 
naa Tpy6a). Ind. petr.: Ţeava de flacără a căl- 
dării de distilare a țițeiului. 

7. Buletin [bulletin; Bericht, Tageszettel, Bul- 
letin; bulletin, report; napi jelentés; Groure- 
TeHb, HOKAN, panoprT): 1. Raport zilnic ofi- 
cial. — 2. Raport al unei Academii, al unei so- 
cietățłi savante, etc. asupra activității sale. — 
3. Publicaţie periodică. n 

3. ~ meteorologic. V. Meteorologic, bule- 
tin ~, Avertisment. 

9. Bulevard [boulevard ; Boulevard, Haupt- 
strake; boulevard; fâut; GyubBap]. 1. Urb.: Ar- 
teră de circulație, carosabilă, cu caracter urban, 
de lățime mare și având, în general, un traseu 
inelar. Primele bulevarde au fost înființate pe 
terenurile rămase libere prin desființarea succe- 
sivă a centurilor de fortificații cari înconjurau în 
trecut orașele. Prin extensiune, se dă numele de 
bulevard și unor artere cari nu sunt inelare. 

10. ~ 2. [boulevard; Boulevard, Bollwerk; bul- 
wark; védőbástya; ŐyJIbBepK, GacrHou]. Tehn. 
mil.: In fortificația permanentă din vechime, te- 
renul neted din spatele parapetului sau spațiul 
limitat la curtină și bastioane. 

11. Bulfonteinit  [bullfonteinite;  Bulfonteinit; 
bullfonteinite; bulfonteinit;  GyubponrennuT). 
Mineral.: Caa[(F, OH): | SiO:] (?). Mineral din gru- 
pul karfolit-inesit. Cristalizează în sistemul tri- 
clinic. 

12. Bulgăre (boule, motte; Klumpen, Scholle; 
clod; gârângy; KOM]: Bucată de pământ sau de 
alt material coeziv, de formă rotunjită, rezultat 
prin dislocare, 
sfărâmare sau 
aglomerare. 

13. Bulgăre 
de zăpadă. 
Agr.: Varietate 
de  conopidă, 
foarte timpurie, 
cu cotorul scurt, 
albă ca zăpada 
şi foarte sucu- 


lentă; bună 
pentru forțat. 
14. Bulgur. 


Ind. țăr.: Grâu 
măcinat mare, 
râşnit sau pisat, 

15. Buline [boulines; Buline; bowlines; szélbe 
vonó kötélzet; Gynanu, Gynunu). Nav. V. sub 
Manevre curente. 
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1. Bulmea. Nav. V. sub Perete. 

2. Bulon |boulon, axe; Bolzen; bolt, arbor, 
pin; bolt, csapszeg; ŐOJIT, BHHT, CTepmeHb]. 
Mş., Cs.: Tijă cilindrică, de secțiune plină sau 
inelară, cu sau fără cap la una din extremităţi, 
care servește pentru îmbinarea demontabilă sau 
articulată a două piese, și care lucrează prin 
suprafaţa cilindrică, fiind solicitată la încovoiere, 
la tăiere sau apăsare. Bulonul poate fi filetat la 


E e tie) 


Numirea curentă 


mie 


Bulon cu cap mit 


Bulon de lant pentru! P 
x 


Fig. 292. Tipuri de buloane. 


unul sau la ambele capete, poate avea gaură 
pentru cuiu spintecat și se asigură contra ar 
sării în lung prin rondele cu cuiu spintecat, prin 
rondele-coroană încrestate, inele arcuitoare cu 
caneluri, etc. (Când o astfel de tijă cilindrică 
este filetată pe întreaga sau aproape pe în- 
treaga lungime și lucrează prin filet, se numește 
şurub, cu sau fără piuliță, după cum are sau nu 
piuliță.) Sin. Bolț. 

După tipurile de construcție, deosebim: 

s. Bulon fără cap [boulon sans tête; Bolzen ohne 
Kopf; headless bolt; fejnélküli csapszeg; ŐOJIT 
6e3 TOJIOBKH]. Mş.: Bulon fără cap, cu secțiune 
constantă pe întreaga lungime `a tijei (fig. 292). 

4 ~ cu cap mic [boulon à petite tête; 
Bolzen mit kleinem Kopf; bolt with small head; 
kisfejű csapszeg; ŐOJT C MaJ0ii rOJIOBKOÏË]. Mş.: 
Bulon cu cap, la care diametrul capului depă- 
şește cu puţin diametrul tijei (fig. 292). 

5 ~ cu cap mare [boulon à grande tête; 
Bolzen mit grokem Kopf; bolt with large head; 
nagyfejű csapszeg; OJT C Gommnoi TOJOBKOÑ]. 
Mș.: Bulon cu cap, la care secțiunea capului este 
sensibil mai mare decât secțiunea tijei. Capul 
poate fi circular, eliptic, pătrat sau hexagonal. 

6. ~ cu cap înnecat și călcâiu [boulon à tête 
noyée et talon; Bolzen mit versenktem Kopf und 
Nase; counter-sunk head bolt with nose; sülyesz- 
tettfejű csapszeg; ŐOJIT C YTONJIEHHOÑ TOJIOBKOŬ 
H BbICTYyIIOM). Mș.: Bulon la care capul este 
teșit (șanfrenat) și are un călcâiu de siguranţă. 

7, ~ cu cep filetat [boulon à tourillon fileté; 
Bolzen mit Gewindezapfen; bolt with threaded 
pin; csavarfejű csapszeg; GOT C HapesaHnoi 


nanoii)]. Mş.: Bulon cu cap la o extremitate 
şi cu cep filetat la cealaltă extremitate. Filetul 
poate fi metric sau Whitworth. 

s. ~ de lanț pentru drage [fuseau de chaîne 

our drague à godets; Kettenbolzen für Eimer- 
agger; chain bolt for scoop dredger; vedres- 
kotłrólánc csapszege; GoJTr enn JIA 3eMJe- 
yepraTeJIbHOÄ MamMHHbI C KOBIMAMH], Mg.: 
Bulon cu dimensiune şi formă specială, folosit 
pentru lanţurile dragelor cu cupă. 

Buloanele se numesc și după sistemul tehnic 
în care sunt montate. Exemple de buloane: 

9. Bulon de arc [rivet central de ressort; 
Federbundbolzen; spring-band bolt; rugâ-csap- 
szeg; Gonr xoMyTa peccopbl). Mș.: Bulon cu 
cap rotund, care fixează la mijlocul lui foile 
unui arc de suspensiune, spre a împiedeca de- 
plasarea longitudinală a foilor. 

10. ~ de cap de cruce [tourillon de crosse; 
Kreuzkopfbolzen;  cross-head bolt;  kereszifej 
csapszeg; Gonr kpeiicrona]. Mș.: Bulonul de 
articulaţie al capului de cruce cu piciorul bielei. 
Ambele capete ale bulonului sunt conice; asigu- 
rarea lui se face printr'un inel de presiune așezat 
între peretele capului de cruce și capătul bulo- 
nului, care apoi este apăsat printro piuliță de 
strângere înșurubată pe capăt (fig. 293). 
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Fig. 293. Cap de cruce peniru o glisieră. 

a) umărul patinei; b) metal de antifricfiune; c) 

patină; d) gâtul capului de cruce; e) conicitate 

1:15; f) capac; g) pană; h) bulonul capului de 

cruce; i) inel de presiune; j) canal de ungere; 

k) glisieră. 

11, ~ de cuplă principală [pivot de couple 
principale; Hauptkuppelbolzen; main knuckle 
pin; f&kapcsolati csapszeg; TJIABHbIÄ CHENMHOÑ 
GoxnT]. Mş.: Bulon cu cap rotund, montat în 
blocul de înhămare al locomotivei și al tende- 
rului. Cele două buloane principale ale dispozi- 
tivului de cuplare dintre locomotivă şi tender 
sunt legate între ele prin cupla principală. V. 
Bloc de înhămare al locomotivei, Bloc de înhămare 
al tenderului. V. fig. sub Bloc de înhămare. 

12. ~ de cuplă secundară [pivot de couple 
secondaire ; Notkuppelbolzen ; secondary 
knuckle-pin; tartalék kapcsolati csapszeg; BTO- 
pocrenennbrii crenHoii Goa]. Mș.: Bulon cu 
cap rotund, montat în blocul de înhămare al 
locomotivei și al tenderului. Cele patru buloane 
secundare ale dispozitivului de cuplare dintre 
locomotivă și tender sunt legate între ele prin 


cuplele secundare (v. fig. sub Bloc de înhămare). 
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9. Bumbac [coton; Baumwolle; cotton; pamut; 


Sin. Bulon de cuplă auxiliară. V. sub Bloc de|XonoK). Ind. text.: Fibre textile produse de 
înhămare a locomotivei, Bloc de înhămare a ten- | epiderma seminţelor diferitelor specii de genul 


derului. 

1. Bulon de distanţă [boulon de distance; Dis- 
tanzbolzen; distance-sink bolt; rögzitő csavar; 
pacnopubiii GONT, ŐONTOBAA CBA3b). Mş. : 
Bulon filetat la ambele capete, filetul fiind în 
continuare. Servește la menținerea la o anumită 
distanță a doi pereți cari nu sunt solicitați la 
presiune, spre deosebire de şurubul de distanță 
(antretoază). Uneori bulonul trece printr'un tub. 

2, ~ de lanţ [fuseau de chaîne, boulon de 
chaîne; Kettenbolzen; chain bolt, link pin; lánc 
csapszeg; Goxr menu). Mș.: Bulon care articu- 
lează între ele eclisele zalelor unui lanț. 

s. ~ de legătură [boulon d'eclisse; Laschen- 
schraube, Laschenbolzen ; fis bolt, track bolt; 
heveder csavar; CTbIKoBoii 6oJT]. C. f.: Bulon 
cu cap, filetat la extremitatea opusă şi care ser- 
vește la legarea în capete, prin eclise, a două 
şine. Sin. Bulon de eclisă. 

4. ~ de piston [axe de piston; Kolbenbol- 
zen; piston pin; henger csapszeg; NOpuIHeBoĂ 
Gonr unu nare). Mș.: Bulon, de obiceiu de 
secțiune inelară, prin care se 
leagă articulat biela de pisto- 
nul unei mașini termice, fără 
cap de cruce. Bulonul e mon- 
tat în pereții pistonului, astfel 
încât axa lui longitudinală să 
fie perpendiculară pe axa pis- 
tonului; ajustarea se face prin 
contact extrafin, bulonul fiind 
şi asigurat contra deplasării 
axiale. Contactul poate fi de 
strângere în pereții pistonului 


Fig. 294. Bulon de 
şi cu joc în cusinetul de bielă, piston. 


sau invers, sau poate fi și cu 1) corpul pistonului; 
joc atât în pereţii pistonului, 2) bulon de piston; 
cât și în piciorul bielei. Fiind - 3) picior de bielă. 
supus la solicitări mari, bulonul se confecțio- 
nează din oțeluri aliate, cementate (fig. 294). 
Sin. Ax de piston. 

5. ~ polar de acumulator [boulon polaire 
d'accumulateur; Sammler-Polbolzen; terminal pil- 
lar of the accumulator; akkumulătorsarok gyüjtő- 
csavarja;  MOJOCHEIĂ BHHT AKKYMyIIATOpa]. 
Elt.: Bulon conductor, care strânge simultan atât 
racordurile plăcilor de aceeași polaritate, câț şi 
piesa polară a acumulatorului. 

e. Bulonare [boulonnage; Verbolzen; bolt 
screwing; csavarolâs; COeHHHATb, CKpenJATb 
orama]: Operațiunea de asamblare prin bu- 
loane a unor piese, a unor organe de mașini, etc. 
` 7. Bulvan. Ind. făr.: Buştean care urmează a 
fi tăiat în scânduri la ferestrăul de munte. 

s. Bulzi. Silv.: Totalitatea scândurilor lăsate 
nerefecate, obținute prin debitarea unui buștean 
spe plin” şi așezate, după tăiere, unele peste 
altele, în ordine, astfel încât să reconstitue trun- 
chiul. Pentru a se usca mai bine, se pun șipci 
între scânduri. . 


Gossypium, cari cresc normal în regiunile tro- 
picale și subtropicale, iar aclimafizałe, şi în re- 
giunile temperate. La microscop, fibra de bum- 
bac apare ca o panglică îngustă cu marginile 
îngroșate, mai mult sau mai puțin răsucită în 
formă de elice. Lungimea unei fibre depinde de 
specia producătoare și variază între 1 şi 5 cm. 
In comerț, bumbacul se găsește într'o mulţime 
de varietăţi, cari diferă între ele prin locul de 
origine și prin calitățile fibrei: lungime, rezis- 
tență, coloare, etc. 

10. ~ mercerizat [coton merceris€; merzeri- 
sierte Baumwolle; mercerized cotton; kereske- 
delmi pamut; Mepcepu3HpoBaHHbli XJIOMOK]. 
Ind. text.: Fir sau țesătură de bumbac tratată cu 
o soluție de sodă caustică, pentru a i se da un 
luciu mătăsos. 

1. ~ mort [coton mort; tote Baumwollfaser; 
dead cotton fibre; holt pamút, holt gyapot; 
MËPTBOe XJIONKOBOeE BOJIOKHO]. Ind. text.: 
Fire de bumbac cari, datorită intemperiilor sau 
altor cauze, nu au avut o desvoltare fiziologică 
completă. Se pot vedea la microscop și nu tre- 
bue să se găsească .amestecate cu fire de bum- 
bac bun, decât cel mult în cantități neglijabile, 
deoarece reacționează cu totul diferit față de 
coloranți sau de diverși agenți chimici folosiţi 
la înnobilarea bumbacului. 

12. Bumbăcar [cardeur, fabricant de coton, 
marchand de coton; Baumwollenarbeiter, Baum- 
wollwarenfabrikant, Baumwollhăndler; cotton-wool 
carder, cotton-spinner; pamut-kereskedă; uecanb- 
IHK,  BOPCHIIbINAR XNONKA,  (PaGpuranr, 
TOproBen XNonuaroGyMaxHbIX H3nHe ni). Ind. 
text.: 1. Lucrător care se ocupă cu scărmănatul 
și torsul firelor de bumbac. — 2. Persoană care 
se ocupă cu fabricarea sau vânzarea confecțiuni- 
lor de bumbac. 

13. Bumbăcărie 1. [cotonnerie; Baumwollin- 
dustrie; cotton manufactory; pamut-ipar; XII0II- 
YaTOGYMAKHaA IIPOMBINIUIEHHOCTE). Ind. text.: 
Industrie prelucrătoare de bumbac. 

14. ~ 2. [cotonnade; Baumwollzeug ; cotton 
ware; pamutłárú; XJIonuaroGyMaHbre H3ĄEJIHA]. 
Ind. text.: Produse confecționate din bumbac. 

15. ~ 3, [art de carder et filer le co- 
ton; Baumwollkrempel- und Spinnkunst; cotton- 
carding and spinning; pamułfosztó és szővőipar; 
RApAovuecanne H NpArenne xIonka). Ind. text.: 
Meseria lucrătorilor cari scarmănă și torc bumbacul. 

18. ~ 4. [plantation de coton; Baumwoll- 
plantage; cotton plantation; pamut-iltetvâny ; 
XJIONKOBOeE NONE, NIJIaAHTANHA). Ind. text.: Te- 
ren plantat cu arbuști de bumbac. 

17. Bumbăcel [fil de coton; Baumwollengarn; 
mercerized yarn, cotton thread; pamutcerna; 
MepcepH3HpoBaHHaA HHTb (NpAxa), XJonKka). 
Ind, text.: Ață de bumbac mercerizat, întrebuin- 
țată în broderie, 
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1. Bumbăcit. Ind. țăr.: Vătuit (termen popular). | 

2. Bun [bien; Gut; good; hasznălati javak; Xopo- | 
uiHii): Lucru care poate satisface o trebuinţă. 

3. Bun de tipar [bonă tirer; druckfertig, Im- 
primatur; ready for printing; kinyomtatható; pa3- 
pemenue neuaraTrb). Arte gr.: Aprobarea de 
imprimare, dată de autor sau de cel îndreptățit, 
în scris, chiar pe foaia de corectură. Nu dispensează 
însă pe acela care execută imprimarea, de obligația 
de a corecta eventualele greșeli tipografice sem- 
nalate în corectură. Sin. Bun de imprimat. 

4. Buna (buna; Buna; buna rubber; buna 
szintetikus kaucsuk; GyHa (cunreruuecruii Kay- 
4yK)]. Ind. cc.: Cauciuc sintetic preparat prin 
polimerizarea butadienei cu natriu (sodiu) de 
unde-i provine și numele. Are o mare elastici- 
tate și o mare rezistență la uzură, căldură și 
îmbătrânire. 

s. ~ N, Ind. cc.: Cauciuc sintetic obținut prin 
polimerizarea butadienei cu resturi de acid acri- 
lic în prezența sodiului. Sin. Perbunan. 

6. ~ S. Ind. cc.: Cauciuc sintetic obținut prin 
polimerizarea butadienei cu resturi de stiren în 
prezenţa sodiului. 

7. Buncăr [soute; Bunker; bunker; szenraktăr; 
Gynkep, cknamouHaa ama]. Mine: Silozul de 
înmagazinare a cărbunilor, a minereurilor sau a 
sterilului (termen minier, Valea Jiului). 

s. Buncăr [soute à charbon; Kohlenbunker; 
coal-bunker; szénraktárfülka (hajón); YrOJIbHbIňŇ 
AIHE]. Nav.: Compartiment destinat depozitării 
cărbunilor necesari alimentării arderii, la navele 
cari au generatoare de abur ce folosesc cărbuni. 

9. Buncăr [soute à charbon; Kohlenbunker; 
coal-bunker; szenraktărozo-fiilke; yronbubrii Őy H- 
Kep]. C. f.: Pâlnie montată la estacadele de 
alimentare cu cărbuni a locomotivelor, în de- 
pouri. Poate fi mobil, fix, combinat în mai multe 
grupuri, etc. V. sub Estacadă de cărbuni. 

10. Bundă. Ind. țăr.: Haină lungă de postav, 
cu mâneci, blănită cu piele de oaie, de vulpe, 
etc., folosită în mediul rural. 

11. Bundiţă. Ind. țăr.: Haină scurtă, fără mâneci, 
confecționată din piei de miel şi având pe față 
desene ţărăneşti, executate din fire de lână de 
diferite colori (Moldova și Bucovina). Sin. Bondiţă. 

12. Bunker. V. Buncăr. 

13. Bunsen, bec ~. V. Bec 
Bunsen. 

14. Bunsen, calorimetru ~ 
[calorimètre de B.; B.-Kalori- 
meter; B.-calorimeter; B.-fele 
kalorimeter;anopuMerpByn- 
3ena). fiz.: Calorimetru iso- 
term, în care căldura pierdută 
de corpul a cărui căldură spe- 
cifică se măsoară este primită 
de o cantitate de ghiață, care 
se topește parțial, cauzând astfel d) mercur; e) epru- 
o micșorare de volum a ghe- belă: f) termometru. 
ței. Aparatul se compune dintro eprubetă în 


Fig. 295. Calori- 
metru Bunsen. 


a) ghiaţă; b) apă; 
c) manta exterioară; 


care se pune corpul studiat, încălzit la o tempe- 


ratură cunoscută, eprubetă care e sudată coaxial 
într'un tub cilindric ce conține apă fără aer în-so- 
luție. Acest tub se continuă printrun capilar ce 
conține mercur, variația de volum a gheței pro- 
ducând o retragere a mercurului în capilar. De- 
terminarea este precedată de înghețarea unei 
părți din apă, ceea ce se obține prin intro- 
ducerea, pentru câtva timp, a unui amestec re- 
frigerent în eprubetă. Aparatul se etalonează cu 
substanțe de căldură specifică cunoscută (fig. 295). 

15. Bunsenin. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru krennerit. 

16. Bunsenit [bunsenite; Bunsenit; bunsenite; 
bunzenit; GyucenuT]. Mineral.: NiO. Mineral din 
sistemul 


grupul  periclazului; cristalizează în 
cubic; duritatea 5,5; gr. sp. 6,4:::6,8. 
17. Buntsandstein  [Buntsandstein;  Buntsand- 


stein; Buntsandstein; tarka homokkő; năcrperii, 
kpanuarbiii necuanuk). Geol.: Triasicul inferior 
de tip german, reprezentat prin depozite con- 
tinentale și lagunare și având ca fosile carac- 
teristice: Volizia heterophylla şi Myophoria cos- 
tata. 

18. Bură (de ploaie). V. sub Meteori apoși. 

19. Buraj exterior [bourrage extérieur; Aussen- 
besatz; external wad; külső halmozás; Hapy- 
Hañ HaGuBrka]. Mine: Procedeu constând din 
depozitarea, la gura de intrare a minei, a unei 
anumite cantități de praf de rocă, pe o bucată 
de scândură sau în pungi speciale de hârtie 
neinflamabilă, pentru a micșora sensibilitatea də 
aprindere a amestecului de grizu sau de praf 
de cărbune cu aerul. 

20. Buraj, material de ~ [bourrage; Besatz- 
stoffe; wadding, wad; fojtó anyag, töltő anyag; 
naGnBra]. Mine: Material inert servind la astu- 
parea găurilor de mină, pentru a împiedeca 
ieşirea gazelor de explozie din interiorul aces- 
tora, în vederea obținerii. unui efect optim de 
rupere a terenului înconjurător. Ca materiale de 
buraj se folosesc: argila (simplă sau amestecată 
cu nisip cuartos), nisipul cuarțos puțin umed, 
praful de sare, praful de rocă și apa. După 
modul de execuție și materialele întrebuințate, 
se deosebesc buraje presate tare, libere și cu 
apă. Sin. Astupuș. 

21. Burare [bourrage; Fillwerk; packing, tam- 


| ping; fojtás; 3aGoiina]. Expl.: Acţiunea de astu- 


pare cu un material inert a unui exploziv, pentru 
a menţine explozivul în locașul în care e pus 
şi pentru a-l face să acționeze într'o anumită 
regiune. — Ex.: burarea pulberii întrun cartuș; 
burarea unui exploziv într'un cartuș sau într'o 
groapă de mină. Burarea mărește efectul şi vi- 
tesa de combustie sau de detonație. Sin. Buraj. 

22. Burarea căii [bourrage des traverses; Schwel- 
lenunterstopfung; packing, stamping of the 
steepers; vágány alâverese; YNNOTHeHHe ii. A. 
NYTH). C.f.: Indesarea balastului sub traversele 
unei linii de cale ferată, pentru a aduce linia 
la cotă și pentru a forma o masă compactă și 


indeformabilă la solicitările prin cirqulația vehi- 
culelor. Sin. Burarea traverselor. 

1. Burat [bluterie à pain; Zentrifugalsicht- 
maschine; centrifugal sifter; centrifugălszita; 1€H- 
TpoGen:Hoe CHTO). Ind. alim.: Sită centrifugă, 
întrebuințată, în morărit, pentru cernerea urluielii 
de grâu sau de secară, în vederea obținerii făi- 
nurilor de diferite extracții. 

=. Buratit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru auricalcit. 

s. Burcă. Ind. ţăr.: 1. Cojoc mare și mitos 
(jud. Suceava). — 2. Manta mare, țărănească, 
din pănură groasă (Moldova și Bucovina). 

4. Burdac. Ind. st.c.: Ulcior cu dop, ca şi 
cârciogul, de care se deosebește prin aceea că 
are gura mai strâmtă. 

5s. Burdigalian [Burdigalien; Burdigal; Burdi- 
galian; burdigăl réteg; Gypanrannancrnii (cy6- 
5pyc)]. Geol.: Al doilea subetaj din baza Mio- 
cenului. La noi este reprezentat prin conglome- 
rate, în exteriorul Carpaţilor, și prin stratele de 
Hidalmaș și stratele de Corod, constituite din 
nisipuri, pietrișuri și conglomerate, în Transil- 
vania. Fauna de mamifere burdigaliene se carac- 
terizează prin apariția primelor proboscidiene. 
Fosilele mai des întâlnite în Burdigalianul de 
facies marin sunt:  Ostrea crassissima, Ancilla 
glandiformis, Pecten solarium, Cardium edule, 
C. burdigalum, Turitella gradata, Aturia aturi, 
Conus dujardini, Chenopus pes pelicani, Pecten 
beudanti, Lucina dujardini, etc. 

s. Burduf de comunicație [soufflet; Falten- 
balg (Leder, Leinwand, Gummistoff); folding wall, 
concertina wall; redönyös kocsiátjáró; rapmo- 
HHKAa, CTBOpYaTaA crenka). C. f.: Perete ondu- 
lat, de piele, de pânză sau de pânză cauciucată, 
care se pune pe laturile punţii de comunicație 
între două vagoane de călători, spre a proteja 
călătorii când trec dintr'un vagon în altul. Bur- 
duturile sunt astfel constituite încât, la cale nor- 
mală, vagoanele să poată trece fără stânjenire 
prin curbe cu raza de 150m. 

7. Burduș [coude; Rohrknie; knee; csâ-kânyâk; 
ROJIeHO, Konenuaraa Tpy6a). Metl.: Cotul pe 
care conducta de aer îl formează la intrarea ei 
în gura de aer a unui cuptor înalt. Sin. Revol- 
ver, Cot. 

s. Burdușire [detormation; Ausbauchung; swel- 
ling, bulging;  kihasasodâs, kidomborodăs; OT- 
AYIHHa, BbINYKJIOCTb): Deformare a unui pe- 
rete pe o porțiune limitată, astfel încât să for- 
meze una sau mai multe calote, de obiceiu 
noreguiste, cu convexitatea spre exteriorul pere- 
telui. 


9. Buret [bourrette; Bourrette; bouretite; bour- | 
rette; TkaHb H3 OYËCKOB mea). Ind. text.:| 


Ţesătură de mătase cu firul gros, neregulat, 
poros, provenit din deșeurile degradate din in- 
dustria mătasei și din destrămarea gogoșilor. 
10. Burete de cauciuc [éponge en caoutchouc; 
Gummischwamm; India-rubber sponge; gumiszi- 


an 


cauciuc cu goluri comunicante, asemănător cu 
buretele natural de baie. 

1. Burete de platină [noir de platine; Platin- 
schwamm; platinum sponge; platina-szivacs; ry6- 
yaraq nnaruia). Chim.: Catalizator preparat în 
mod special, constituit din platină fin divizată, 
care are o mare activitate catalitică, mărind con- 
siderabil vitesa de reacție a anumitor reacții 
chimice. El poate aprinde cu multă ușurință gazul 
aerian, gazul natural, hidrogenul, etc. 

1. Buretos [spongieux; schwammig; spongy; 
szivacsos; NOpucTblii, ryGuarblii). Ind. cc.: Ca- 
litatea unui cauciuc asemănător buretelui. 

13. Burfui, a ~. Ind. țăr.: A prăși porumbul, 
când acesta este în trei frunze (prima prașilă). 

14. Buriuială. Ind. țăr.: Cea dintâi prașilă a 
porumbului. 

15. Burgess, procedeul lui ~ pentru afinarea 
fierului [procédé de B. pour laffinage du fer; 
B.sches  Eisenaffinationsverfahren; B.'s process 
for iron ` refining; B.-fele vasfinomitási eljárás; 
merog Byprecca IA papbpnunpoBanua Ke- 
nea). Metl.: Procedeu electrolitic pentru descom- 
punerea unei sări de fier și obținerea la catod a unui 
fier aproape pur. Instalaţia constă dintr'o baie care 
are următoarele elemente esențiale: electrolitul, 
anodul, catodul. Electrolitul obișnuit şi economic 
poate fi: clorură feroasă, sulfat feros sau sulfat 
dublu de fier și amoniu. Anodul poate fi so- 
lubil, dacă reacționează cu electrolitul menţinând 
concentrația, sau insolubil, când necesită o ali- 
mentare permanentă a băii. In primul caz, se 
folosesc ca anod: bucăţi de fontă, deşeuri de 
oțel sau, mai rar, oțel turnat. Catodul poate fi 
din bare de platină, de cupru sau de plumb. 
Mersul operațiunii necesită o supraveghere pentru 
menținerea: concentrației electrolitului, a tem- 
peraturii, a agitației electrolitului și a densităţii 
de curent de 0,5:::0,8 A/dm?. Secretul fabri- 
cației constă în mijlocul de a desprinde fierul 
de pe catod. Fierul obținut conține 99,9%, Fe 
şi urme de carbon, siliciu, sulf și fosfor. Este 
dur, casant și conține incluziuni de hidrogen și 
azot. Prin încălzire la temperatura de 1000* 
pierde H și N, obținându-se un fier cu 
calităţi superioare (o, = 32 kg/mm?, s, = 40%/0), 
maleabil, rezistent la coroziuni, cu istereză re- 
dusă, permeabilitate magnetică mare, fără scorii. 
Se folosește pentru a face tuburi și plăci, la 
fabricaţia oțelurilor speciale (in creuzete) și în 
electrotehnică. Se numește fier electrolitic. 

16. Burghiu [foret, mèche; Bohrer; borer, drill; 
fúró; cBepno, GypaB, peb]. Mş.: Unealtă cu 
muchii ascuțite, care, prin mișcarea de şurub ce 
i se imprimă, execută găurirea materialelor. Se 
compune din trei părți: vârf, corp și coadă, cu 
următoarele elemente caracteristice: axa, unghiul 
de ascuţire (8), unghiul la vârf (V), tăişul și 
sensul de rotire. Pentru a executa operațiunea 
de găurire, burghiul se fixează întrun port- 


vacs; kayuykoBaa ryőka]. Ind. cc.: Articol de | burghiu. Mișcafea ce i se poate imprima (ma- 
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nual sau mecanic) se compune dintr'o mișcare 
de avans și o mișcare de rotaţie, Avansul și 
vitesa de rotaţie se aleg j 
pentru fiecare calitate de 
material. La un burghiu 
în, funcțiune se mai dis- 
ting următoarele carac- 
teristice: unghiul liber 
(x), unghiul de așchiere 
(y) şi unghiul de tăiere 
(è), (fig. 296). Se con- 
fecționează prin frezare din bară plină sau, mai 
rar, prin matrițare. Metalul folosit este oţelul- 
carbon aliat, sau oţelul rapid, ultimele două 
având wolfram, cobalt, nichel, etc. Uneori vâr- 
furile burghielor se înzestrează cu o plăcuță de 
metal dur (Widia, Stellit, etc.), care permite vi- 
tese de lucru foarte mari. Un burghiu bun are 
muchia de tăiere cu unghiul constant pe toată 
lungimea ei; se poate ascuţi fără a-i modifica 
diametrul; îndepărtează automat așchiile; reali- 
zează găuri adânci cu pereţi netezi; rezistă for- 
telor de comprimare și de răsucire cari i se 
aplică; poate lucra la vitese cât mai mari de 
rotație. Se unge cu apă săpunată sau uleiată, 
dacă prelucrează oțel; cu uleiu, pentru alamă 
şi aramă; cu petrol sau terebentină, pentru oțe- 
lul dur, etc. 

După materialul de prelucrat, deosebim: 

1. Burghiu pentru lemn [foret à bois, mèche 
à bois; Holzbohrer; gimlet, auger, wood drill; 
fafur6; cBepuo pula mepeBa]: Burghiu folosit 
la găurirea lemnului. Poate avea coada cilin- 


E e e 


Fig. 296. Unghiurile ca- 
racteristice ale burghiului. 


Fig. 297. Burghie pentru lemn. 


drică, dacă se acţionează printr'o mașină, sau 
trunchiu de piramidă, pentru acționarea manuală. 
Tipurile cele mai frecvente sunt: 

2. ~ cu cap dințat [foret à fraiser; Versen- 
ker; countersink; mélyłő fur6; 3eHKOBKA]: 


Burghiu cu vârful tronconic, provăzut cu dinți, 
folosit pentru lărgirea găurilor existente, în spe- 
cial a celor pentru şuruburi cu cap înnecat 
(d, fig. 297). 

s. cu vârf ascuţit [vrille; Nagelbohrer; 
gimlet; hegyesvégű fúró; KOHyCcHOe CBEPI0), 
(a, fig. 297). Sin. Sfredel. 

4. ~ de centrare [foret à cuiller; Zentrum- 
bohrer; centre bit; központos fúró; ueHTrpupy- 
YOIMEee cCBepJo], (c, fig. 297). 

5. ~ răsucit în volută [tarière à vis; Schnek- 
kenbohrer; spiral drill; csiga-fur6; cnupanbnoe 
CBepIlo], (b, fig. 297). 


s. Burghiu pentru metal [foret à métaux; Me- 
tallbohrer; metal drill; fémfúró; cBepuo IA 
MeTAaJIJIOB]: Burghiu folosit la găurirea me- 
talelor. Poate fi: 

7. ~ elicoidal [foret helicoidal, mèche héli- 
coïdale, foret américain; Spiralbohrer, Schrau- 
benbohrer; twist drill, auger; csigafúró; cmm- 
paJIbHOe HJIH BHTOe CBEPII0, aMepHKaAHCKOe 
CBepJ10): Burghiu având un corp cilin- _._.-.—. 
dric, pe care s'au tăiat două sau mai 
multe caneluri elicoidale (fig. 298). 
Burghiul poate fi drept sau stâng, după 
cum muchiile elicei sunt dextrorse 
sau sinistrorse. Poate avea două sau 
mai multe muchii elicoidale. Un- 
ghiul la vârf (V) are 90:::135*, Corpul 
are un diametru: exterior, și un dia- 
metru la baza canelurii, egal cu 
0,15:::0,25 din diametrul exterior. 
Pasul elicei muchiilor este de 5:::8 
ori diametrul exterior. Inclinaţia eli- 
cei muchiilor pe direcția axei bur- 
ghiului este de 30:::45*, crescând 
cu descreşterea durității, după ma- Fig. 298 Ele 
terialul de găurit. Spatele mu- < ioie 
chiilor se prelucrează la un diame- 
tru mai mic. œ = 12:::20%, B = 70* 
şi constant pe tot vârful. Coada poate 
fi cilindrică sau tronconică, și se fixează cu presiune 
în port-burghiu. Cozile conice sunt standardizate 
după conul Morse. Materialul este oţel-carbon 
de creuzet, oțel aliat sau oțel special. Diametrii 
sunt standardizaţi din 0,5 în 0,5mm. Obișnuit 
se acţionează prin mașini de găurit portative 
sau fixe (v. sub 
Burghiu, ma- 
șină de găurit, 
cu ~). Rupe- 
rea burghiului e 
cauzată, în ge- 
neral, de: jocu- 
rile axiale în ma- 
şină, fixarea sla- 
bă a piesei, vi- 
tese de tăiere 
greșit alese, a- 
vans prea mare, 
ascuțire greșită, 
înfundarea gău- 
rii cu așchii, 
lipsă de ade- RTP lu AEO 
renţă în conul de i 
fixare, lipsă de 
ungere, etc. Dia- 
grama dinfig.299 
este un exemplu 
de corelația din- 
tre diametrul bur- 
ghiului, numărul 
de rotații pe mi- 
nut, calitatea ma- 
terialului de găurit și avansul cu care se lu- 
crează. Exemple: 


mentele bur- 
ghiului eli- 
coidal, 


Fig. 299. Diagrama indicând vitesa și 
avansul burghiului de oţel rapid. 
a) avans; d) diametrul burghiului; 
n) numărul de rotații pe minut; 
A) curba de variaţie pentru oţel 
moale și fontă moale; B) curba de 
variație pentru oțel dur şi fontă 
dură; C) curba de variație a avan- 
sului, 


1. Burghiu cu canal de ungere [foret helicoidal 
à tube d'huile; Spiralbohrer mit Schmierkanălen; 
oii-tube drill; kenővájatú csigafur6; cBepio co 
CMa30uH0ii KaHaBKOĂ HJIH meJlOGKoM]: Bur- 
ghiu elicoidal, străbătut de unu sau de două 
canale, cari conduc uleiul până la vârful bur- 
ghiului (b, fig. 300). Uneori, canalul de ungere 
este periferic (a, fig. 300). 

2. ~ cu caneluri drepte [foret à rainures 
droites; Bohrer mit geraden Nuten; straighiflute 
drill; egyenes vájatú fúró; CBepJIO C NpAMbIMH 
KaHaBKAMH HJIH WeJoŐKaMH]|: Burghiu având 
canelurile drepte și paralele cu axa lui 
(f, fig. 300). Se foloseşte pentru găurirea me- 


Fig. 300. Burghie pentru metale. 
talelor puțin dure, ca bronzul, alama, cuprul, etc. 
Unghiul la vârf V =90'::135°. 
„3 ~ cu con Morse [foret à cône M.; Bohrer 
mit M. kegelschaft; M. taper-shank drill; fúró | locul vârfului, un fus de centrare. Se folosește 


M.-féle kúpos vájattal; cBepīo C KOHYCOM 
Mopse]: Burghiu elicoidal cu con Morse (c, 
fig. 300). Standardizarea făcută prevede ca, dela 
2 la 10 mm Ø, burghiul să aibă coadă cilindrică, 
iar peste 10 mm Ø, să aibă con Morse. 

4. ~ cu două caneluri [foret helicoidal à 
deux rainures; zweischneidiger Spiralbohrer; two 
groove drill; kettős élű csigafur6; cnupaunbnoe 
CBepJIO C ABYMA KaHaABKAMH HJIH KeJNO6- 
KaMH): Burghiu elicoidal cu două caneluri și 
deci cu două tăișuri la vârf. Se folosește, obiș- 
nuit, la prelucrarea de metale feroase (d, fig. 300). 

5. ~ cu trei caneluri [foret hâlicoidal à trois 
rainures;  dreischneidiger  Spiralbohrer; three 
groove drill; háromélű csigafur6; cnupasbnoe 
CBepJIO C TpeMA KaHaBKAMH HJIH EJNOŐ- 
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KaMH]: Burghiu elicoidal cu trei caneluri și deci 
cu trei tăișuri la vârf. Se folosește, obișnuit, la 
ste maika de metale mai puțin dure (aluminiu, 
ronz, etc.). 

s. Burghiu pentru găuri adânci [foret à ca- 
non, mèche à canon; Kanonenbohrer; gun bo- 
ring drill; mélyfúró; nymeunoe cBepro]: Bur- 
ghiu în formă de semicilindru. Pentru degajarea 
așchiilor, vârful se detalonează cu cca 10° 
(e, fig. 300). Are un singur tăiș și se folosește 
pentru dat găuri adânci. 

7. Burghiu plat [foret ă langue d'aspic, mèche 
ă langue d'aspic; Spitzbohrer; common bit, poin- 
ted end drill; irdal6; nepoBoe cBepao, 0GbIK- 
HOBeHHOe CBepIo, n&pka]: Burghiu de formă 
plată, cu vârf triunghiular, terminat cu două tăi- 
şuri. Corpul are secțiunea pătrată și e puţin în- 
gustat spre vârf, pentru a permite degajarea aş- 
chiilor; coada e în formă de trunchiu de pira- 
midă, cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară. 
V=90*::130%, = 3:::5%, B=87:::85*, y=0, Se 
folosește pentru a da găuri în material dur; se 
rotește cu vitesă mică și permite lucrul într'un 
singur sens; evacuează greu așchiile (g, fig. 300). 
Sin. Burghiu țigănesc. 

8, ~ plat cu crestături [foret plat à rainures; 
Spitzbohrer mit Nuten; grooved common bit; 
irdal6; tenoGuaroe nepoBoe cBepno]: Burghiu 
plat cu tăișuri crestate pentru fracționarea aş- 
chiilor, pentru a asigura o evacuare mai bună 
(h, fig. 300). 

9. ~ plat cu două sensuri de tăiere [foret 
ă langue d'aspic ă deux sens de coupe; zwei- 
schneidiger Spitzbohrer; double cutting drill; 
kettős vágású irdal6; nepoBoe CBEpIo C ABYMA 
HanpaBeHuAMuH pesaHuA): Burghiu plat având 
ambele tăișuri ascuţite în două Sena egal incli- 
nate față de planul transversal al burghiului 
(15:::60%). Permite rotația în două sensuri 
(i, fig. 300). 

19. ~ plat cu fus de centrare [foret à téton, 
mèche à téton, mèche à conducteur, foret à 
langue de carpe; Zapfenbohrer; pin drill; csapos 
központifúró; mepoBoe CBEpIo C IMHINOM, C 
nanoii]: Burghiu care se deosebește de cel 

lat cu vârf de centrare prin faptul că are, în 


la dat găuri de diametri mari. In prealabil, se 
dă o gaură cu un burghiu de diametru egal cu 
al fusului de centrare, constituind locașul de ghi- 
dare al fusului burghiului plat. a = 20:::10%, 
B = 70:::80%, y=0 (|, fig. 300). 

u. ~ plat cu ghidare [foret à langue d'aspic 
guide; Spitzbohrer mit Fihrungskante; common 
bit with guiding edges; vezetâsli irdal6; nepo- 
Boe CBEPIO C HanpaBaAromeii KpOMKOĂJ: 
Burghiu de formă plată, al cărui corp se leagă 
de vârf printr'o porțiune de secţiune constantă, 
care folosește la conducerea burghiului în gaură 
(j, fig. 300). 

12. ~ plat cu vârf de centrare [foret à 
mouche, foret ă centrer; Zentrumbohrer; center 
drill; központos fúró; nenTpoBoe CBEPI0, eH- 
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rpoBaa n&pka): Burghiu plat, având tăișurile 
în prelungire și normale pe axa lui, un ghidaj și 
un vârf tăios servind la ghidarea prin centrare: 

a = 20:10”, B.= 70:::80*,y = 0 
(k, fig. 300 

1 Burghiu țigănesc. V. Burghiu plat. 

2. Burghiu de foraj [fleuret; Bergbohrer, Bohr- 
meissel; boring chisel; kâfur6, bányász fúró; 
TOpHbIÄ GypaB). Mine: Unealtă de foraj, de 
oțel special, prelucrată în formă de bară cu ca- 
pătul în elice, care se adaptează la perforatorul 
mecanic, în capătul prăjinilor de săpat. Pentru 
rocele foarte rezistente se întrebuințează bur- 
ghie hexagonale, găurite la mijloc și străbătute 
de un curent de apă pentru răcire și pentru în- 
depărtarea materialelor desagregate. 

3. Burghiu pentru stâncă [perforateur; Ge- 
steinbohrer; rock drill; k&fur6; GypaB ma ka- 
MEHHOIH nN0WBbI]: Tipurile cele mai frecvente 
sunt: 


Fig. 301. Burghie pentru pământ și stâncă. 


4 ~ cu diamante [foret à diamants; Dia- 
mantbohrer; diamond drill; gyémánt-fúró; GypaB 
c anMa3aMu): Burghiu folosit pentru roce de 
mare duritate (d, fig. 301). 

5. ~ cu sac |irepan à sac; Sackbohrer; sack 
drill; zacskós fúró; memeunbrii GypaB]: Burghiu 
având atașat un sac care colectează materialul 
rezultat prin găurire (a, fig. 301). 

6. ~ cu vârt ascuţit [foret à langue d'aspic; 
Spitzbohrer; pointed drill;  hegyesvegi fúró; 
KOHyCHbIÄ Őypas], (b, fig. 301). 

7. ~ răsucit în volută [taraud; Schnecken- 
bohrer; screw tap; csiga-fúró; CNHpaJbHbIÄ 
ypas], (c, fig. 301). 

s. ~ tubular [perçoir à curette; Röhrenbohrer; 
purep borer; cső-fúró; TPyŐOBHAHbIÄ ŐypaB]: 
Țeavă de oțel având, la unul din capete, dinți pe 
perimetru. Prin învârtirea țevii şi prin lovituri 
repetate de ciocan, se produce găurirea stâncii 
(e, fig. 301). 

9. Burghiu de filet |taraud; Gewindebohrer, 
Schraubenbohrer; tap, screw-tap; csavarmenet- 


Fig. 302. Burghiu de filet, 
vágó fúró; MeTYHK, BHNTOpe3). Mș.: Unealtă 


interiorul unei găuri date, în prealabil, într'o 
piesă metalică. Mișcarea de rotire se efectuează 
manual sau mecanic. Este o bară de oţel, com- 
pusă din corp şi coadă. Pe corpul cilindric se 


¡taie un filet, cu dimensiunile filetului ce se va 


efectua în interiorul găurii. Filetul este întrerupt 
de cele trei sau patru caneluri longitudinale, rea- 
lizându-se astfel trei sau patru şiruri de muchii 
tăietoare ale burghiului de filetat (fig. 302). 
Coada are secțiunea pătrată sau circulară, File- 
tarea peretelui unei găuri se execută în trei ope- 
rațiuni succesive, cu trei burghie: degroşor, in- 
termediar și finisor. Degroșorul are o formă 
ușor tronconică, cu baza mare spre coadă; 
celelalte două sunt cilindrice. Ele formează o 
serie (un joc) și poartă numerele 1, 2 și 3. 
Uneori — și numai pentru lucrările manuale — 
se foloseşte seria așezată succesiv pe o singură 
bară, Se confecţionează din oțel-carbon, din 
oțel aliat sau oțel special. Deosebim: 

19. ~ de filet cu profil detalonat [taraud à 
profil détalonné; Gewindebohrer, mit hinterdreh- 
tem Profil; screw-tap with relieved profile; csa- 
varfur6; MeTYHK C 3aTOYeHHbIM NpodpuneM): 


a=0 


Fig. 303. 


Burghiu de 
filet cu profil detalonat. 


Fig. 304. Burghiu de file! cu 
profil nedetalonat. 


Burghiu de filet cu trei caneluri, deci cu trei 
şiruri de muchii tăietoare, şi cu spatele pro- 
filului detalonat. Unghiul liber (2) este de 
3+::5*, unghiul de ascuţire ($) este de 75:::80*, 
iar unghiul de așchiere (y) e de 5:::7* (fig. 303). 

11. ~ de filet cu profil nedetalonat [taraud à 
profilnon-detalonns; Gewindebohrer mit nicht hin- 
terdrehtem Profil; screw-tap with not relieved pro- 
file; csavarfur6; METYHK C He3aTOYeHHbIM INPO- 
uem]: Burghiu de filet cu patru caneluri, deci 
cu patru șiruri de muchii tăietoare, şi cu spatele 
profilului  nedetalonat œ= 0%, $ = 80:::85*, 
y = 105° (fig. 304). 

12. Burghiu, mașină de găurit, cu ~ [ma- 
chine ă percer; Bohrmaschine; boring machine, 
drilling machine, drill, drill press; furógép; 
CEepJIHJIbHbIÄ CTaHOR). Mş.: Maşină care im- 
primă burghiului mișcarea de șurub pentru a 
efectua o găurire prin așchiere. După modul 
de acţionare, deosebim: 

13. ~, mașină manuală, de găurit, cu ~ 
[machine à percer à main; Handbohrmaschine; 
hand drilling machine; kézifúrógép; pyunoiă 
CBepJIHJIbHbIÄ CTAHOK]: Maşină de găurit la 
care energia mecanică este dată prin acțiunea 
directă a omului. Mișcarea de rotație a burghiu- 


cu muchii ascuţite care, prin rotire, taʻe filetul în | lui poate fi continuă sau alternativă. Maşinile cu 
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A) soclu; B) masă; C) coloană; D) cărucior; 1) tablou electric de comandă; 2) inel de prindere, manual sau 
electric; 3) intreruptor automat de fine de cursă verticală; 4) și 5) fixatori de braţ; 6) intreruptor automat de 
fine de cursă verticală; 7) electromotor de cursă verticală; 8) întreruptorul cursei verticale; 9) braţ; 10) electromotor 
pentru găurire; 11) vizor de mecanism; 12) tachometru; 13) pană cu role; 14) întreruptor de avans; 15) electro- 
motor pentru deplasarea căruciorului; 16) ampermelru; 17) cutia mecanismului de deplasare; 18) glisieră; 19) pâr- 
ghie de cuplare pentru deplasare; 20) indicatorul adâncimii găurii; 21) indicator de uleiu; 22) volanul de avans 
al burghiului; 23) întreruptor de avans; 24) volan pentru deplasarea laterală a căruciorului; 25) braţ cu palier; 
26) pârghie de acceleraţie; 27) pârghia de fixare a braţului 
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mișcare continuă sunt: coarba, boraciul, maşina 
manuală de banc, mașina manuală de piept, etc. 
Mașinile cu mişcare alternativă sunt: arcul și 
vrila. 

1. Burghiu, mașină manuală de banc, de găurit, 
cu ~ [machine de banc pour perçage à main; 
Bankhandbohrmaschine; bench hand drilling ma- 
chine; kezifuregep; pyunoii gepcraunblii CBep- 
JIHJIbHblii CTAHOK]: Maşină compusă dintr'un 
suport transportabil, echipat cu o piuliță. In piu- 
liță se înșurubează o tijă care are la capătul su- 
perior o manivelă, iar la celălalt capăt un dis- 
pozitiv de fixare a burghiului. Prin rotirea mani- 
velei se efectuează înaintarea, și deci găurirea. 

2. ~, mașină manuală de piept, de găurit, 
cu ~ [machine à -percer portative à engre- 
nages; Metallbohrdreher; geared hand drill for 
metals; fémfúró gép; TPYAHOI KOJOBOpOT C 
mecrepueii JIA MeTaJIJIOB]: Maşină înzestrată 
cu un angrenaj acționat de o manivelă, care im- 
primă burghiului mişcarea de rotație. Capătul fu- 
sului burghiului are o talpă, pe care se presează 
cu pieptul sau cu mâna, efectuând avansul 
uneltei. 

3. ~, mașină mecanică de găurit, cu ~ 
[perceuse mécanique; mechanische Bohrmaschine; 
mechanical drilling machine; mótłoros fúrógép; 
MexaHHueckuii CBepJIHJIbHbIÄ CTAHOK]): Maşină 
de găurit la care energia mecanică este dată 
de un motor. Mașina poate fi antrenată indivi- 
dual sau în grup cu alte mașini (v. sub Antrenare). 
Mașinile de găurit mecanice pot fi fixe sau 
portative. Intre mașinile fixe, deosebim: mașini 
verticale, maşini orizontale, mașini radiale și 
mașini multiple; iar între cele portative. deo- 
sebim: mașini de piept, mașini de banc, mașini 
pe cărucior, etc. 

4. ~, maşină mecanică fixă de găurit, cu ~ 
[perceuse mécanique fixe; feste mechanische 
Bohrmaschine; fixed mechanical drilling machine; 
alapra erősitett fúrógép; HenopBuwHbIii Mexa- 
HHYECKHÄ CBepJIHJIbHbIÄ CTaHon): Maşină de 
găurit fixată pe o fundație. Cuprinde, în prin- 
cipal, un batiu, organele de transmisiune a miș- 
cării de rotație, organele de transmisiune a 
mişcării de avans și suportul piesei de pre- 
lucrat. Caracteristicele unei mașini de găurit fixe 
sunt: distanța dela coloană (respectiv dela batiu) 
la axa burghiului (D), cursa maximă a burghiului, 
măsurată pe verticală (L), distanța maximă dela 
vârful burghiului la masa de lucru, care dă di- 
mensiunea maximă a piesei de găurit (H), dia- 
metrul maxim al găurii de dat sau capacitatea 
de găurire, limitată de robusteța mașinii (d). 
Deosebim: 

s ~, mașină multiplă de găurit, cu ~ 
[machine à percer multiple, machine à forets 
multip'es; mehrspindlige Bohrmaschine, mehrfache 
Bohrmaschine; multiple-spindle drilling machine; 
tsbborsâji fur6gep; MHOTOWNMHHĄEJIbÞHbIÄ CBep- 
JIHJIbHbIÄ CTAHOK]: Maşină de găurit fixă, cu 
mai multe burghie verticale, acționate conco- 
mitent. Mașina are două coloane. Pe ele se 
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poate deplasa, vertical, o traversă pe care sunt 
fixate cărucioarele de dat găuri, cărucioare cari 
pot fi acționate concomitent. Se folosește la gău- 
rirea de capace, de blocuri de motoare, etc. 

6. ~, maşină orizontală de găurit, cu ~ 
[machine à percer horizontale; Horizontalbohr- 
maschine, liegende Bohrmaschine; horizontal dril- 
ling machine, horizontal boring machine; fekvö 
fúrógép; TOPH30HTAJIÞHbIÄ CBepJIHJIÐHbIÄ CTA- 
HOK]: Maşină de găurit fixă, având axa bur- 
ghiului orizontală. Maşina are un soclu cu 
coloană. Burghiul este fixat într'un arbore -ori- 
zontal, iar piesa se fixează într'o menghină. Bur- 
ghiul execută numai mişcarea de rotație, iar miș- 
carea de avans se imprimă piesei. 

7, ~, mașină radială de găurit, cu ~ [ma- 
chine radiale ă percer; Radialbohrmaschine, Aus- 
legerbohrmaschine,  Kranbohrmaschine, Flügel- 
bohrmaschine; radial drilling machine; forg6karu 
fúrógép; pannanbHbl CBEpIIHJIbHEIĂ CTAHOK]: 
Maşină de găurit fixă, înzestrată cu un braț 
rotitor, pe care alunecă unu sau mai multe că- 
rucioare port-unealtă și care poate executa gău- 
riri succesive, radial și circular. Cuprinde un 
soclu, o coloană, un braţ, un mecanism de rotire 
a brațului în jurul coloanei, un cărucior port- 
unealtă, care poate aluneca pe o pereche de 
glisiere orizontale ale braţului, și un mecanism de 
rotire și de avans pentru burghiu. 

s. ~, mașină radială universală de găurit, 
cu ~ [machine à percer radiale universelle; 
Universal-Radialbohrmaschine; universal radial 
drilling machine; egyetemes fúrógép; yHHBep- 
CaJIbHbIÄ pannanbHblă CBepJIHJIbHbIÄÑ CTA- 
HOK]: Maşină radială la care braţul și căruciorul 
efectuează mai multe feluri de mișcări. De 
exemplu, braţul poate fi prins de un suport. In 
acest caz, suportul efectuează o mișcare de ro- 
tație şi de înaintare pe verticală, iar braţul poate 
efectua o mișcare de rotație în jurul axei sale 
longitudinale. Uneori, suportul se poate roti, iar 
brațul poate aluneca pe o glisieră verticală fixată 
pe suport. Alteori, mașina este înzestrată cu 
două cărucioare cari pot efectua o mișcare de 
alunecare pe braț și o mișcare de rotație pentru 
a se putea da găuri inclinate față de verticală. 
Maşinile radiale universale sunt folosite la lu- 
crări de cazangerie ca, de exemplu, la găurirea 
cu burghiul a căldărilor de locomotive (v. planșă). 

9. ~, mașină verticală de găurit, cu ~ 
[machine à percer verticale; stehende Bohrma- 
schine, vertikale Bohrmaschine; vertical drilling 
machine; álló fúrógép; BepTHKAJIbHbIÄ CBep- 
JIHJIbHbIÑ CTAHOK]: Maşină de găurit fixă, 
având axa burghiului verticală. Se compune 
dintr'un batiu de soclu, o coloană și un mecanism 
de antrenare. Un braţ susține o tijă port-unealtă. 
Tija se continuă, la partea inferioară, cu o bucea, 
în care se fixează burghiul. Buceaua cu tija pot 
executa atât o mișcare de rotație, imprimată de 
mecanismul de antrenare, printr'un angrenaj co- 
nic, cât și o mișcare de avans, ceea ce se poate 
executa manual sau automat. Piesa de prelu- 
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crat se fixează pe masă, prin şuruburi sau cu 
menghine. Spre a aduce piesa în dreptul bur- 
ghiului, masa poate executa o mişcare de ridi- 


Motor - Bankbohrmaschine ; motor bench 
drill;  mâtoros padfúrógép; MOTopublii Bep- 
CTAYHbIÄ CBepJIHJIÞHbIÄÑ CTAHOK]: Maşină 
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Fig. 305. Maşină portativă de găurit, cu burghiu, acționată electric. 
a) port - burghiu bucea cu ghiare; b) bucea de strângere; c) mecanism de antrenare; d) șurub de fixare; 


e) înfășurarea indusului electromotorului; f) buton de 


pornire; g) orificiu de aerisire; h) învelitoarea motoru- 


lui; i) perie de cărbune. 


care printr'un pinion cu cremalieră — și o miş- 
care de rotaţie în jurul coloanei, sau de trans- 
laţie pe suportul mesei (v. planșă). 

1. Burghiu, mașină portativă de găurit, cu ~ 
[perceuse portative; tragbare Bohrmaschine; por- 
table drilling machine; hordozható fúrógép; 
NEpPeHOCHbII CBEPIIHJIPHbIii CTAHOK]: Maşină 
de găurit care se poate transporta la locul de 
prelucrare. Se folosește la prelucrări de piese 
mari, ca, de exemplu, la lucrări navale sau de 
cazangerie. Poate fi acționată electric (fig. 306) 
sau cu aer comprimat (fig. 307). Cele electrice 
dau rezultate mai bune, dacă folosesc frecvenţe 
mari: 150:::200 per/s. Deosebim: 


Fig. 306. Mașină portativă, mecanică, de 
găurit, cu burghiu, acționată electric. 


2. ~, mașină portativă mecanică de piept, 
de găurit, cu ~ [perceuse portative; Motor- 
Brustbohrer; motor breast drill; mstoros mell- 
fúrógép; NepeHocHbIĂ TrPYAHOH KOJIOBOPOT C 
MOTOpoM)]: Maşină portativă de găurit, acţio- 
nată de un motor electric (fig. 305) sau cu aer 
comprimat, la care mişcarea de rotație este dată 
de mașină, iar avansul se imprimă de lucrător, 
prin împingerea mașinii. 

3. ~, mașină portativă mecanică de banc, 
de găurit, cu ~ [perceuse d'stabli (à moteur); 
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Fig. 307. Maşină portativă de găurit, cu burghiu, 
acționată cu aer comprimat. 
a) intrarea aerului comprimat; b) distribuitor rotativ de 
aer, pentru patru cilindri; c) regulator; d) greutăţile re- 
gulatorului; e) angrenaj cu roți dinţate între regulator şi 
arborele cotit; f) arbore cotit; g) piston; h) orificiu de 
evacuarea aerului din cilindru; i) vană de reglare a de- 
bitului de aer, acționată de regulator; k) port-bucea de prin- 
dere a burghiului; 1) și m) fusuri pentru două biele cap 
lângă cap; n) admisiunea aerului la cilindru; o) locaş 
pentru mâner; p) locaș pentru mâner și conductă de aer. 


1) angrenaj cu roți conice, pentru rotirea arborelui; 2) transmisiune intermediară; 3) conul etajat 
superior; 4) capul coloanei cu două braţe; 5) angrenaj pentru avansul automat al arborelui principal; 
6) lanţ cu contragreutate; 7) arbore auxiliar; 8) arbore principal; 9) pârghie de ambreiere; 10) co- 
loană; 11) opritor pentru deplasarea automată; 12) pori-burghiu manşon; 13) pârghie pentru de- 
cuplarea automată; 14) volan pentru avansul manual; 15) pârghie pentru cursa de înapoiere; 16) an- 
grenaje pentru avansul automat; 17) cutie de vitese peniru avansul automat; 18) pârghia schimbătorului 
de vitese pentru avans; 19) sanie; 20) glisiera coloanei; 21) contrafişă; 22) pârghia sch imbătorului 
de curea; 23) cremalieră de ridicare a mesei; 24) şuruburi de fixare a suportului mesei; 25) braț 
cu palier; 26) conul etajat inferior; 27) furca schimbălorului de curea; 28) roata liberă (nebună) 
şi roata calată; 29) masa; 30) şurubul de fixare a mesei; 31) suportul mesei; 32) mecanismul de 
deplasare verticală a mesei; 33) soclu; D) distanța maximă; L) cursa maximă, 


de găurit portativă, așezată pe un mic su- 
port și acționată cu motor electric (fig. 308) 
sau cu aer comprimat. 

1» Burghiu, mașină 
portativă mecanică, pe 
cărucior, de găurit, 
cu [machine à 
percer sur chariot; fahr- 
bare Bohrmaschine; por- 
table drilling machine; 
hordozható fúrógép ; 
nepegBEKHOÄ CBep- 
JIHJIbÞHbIÄ CTAHOK] : 
Maşină de găurit, trans- 
portabilă pe cărucior, 
antrenată de un motor 
electric sau cu aer com- 
primat. Este înzestrată 
cu un suport care se 
sprijine pe piesă și care 
poartă unealta, antre- 
narea făcându-se prin 
intermediul unui arbore 
flexibil. Uneori, suportul 
se prinde de piesă printr'un dispozitiv electromag- 
netic (dacă piesa este din material feromagnetic). 

2. Burghiu, port- ~ [porte-foret; Bohrerhalter; 
drill holder, drill stock; furâtart6; mepxaTeJb 
cBepna). Mş.: Dispozitiv prin intermediul că- 
ruia burghiul se fixează în mașina de găurit. 
Deosebim: 

3. ~, port-~ manșon cu con Morse [porte- 
foret manchon à cône M.; Bohrhaltermuffe mit 
M.-Kegel; drill holder muff with M. cone; M.- 
féle fúrókarmantyú; pepntarenb-Muypra cBepna 
c KoHycoM Mopse): Manşon continuat cu o 
coadă conică. Manşonul este conic în interior, 
folosind la fixarea burghiului, iar coada se fi- 
xează la mașină. Specificația conului Morse se 
dă cu două numere. Exemplu: 4/5, adică nr. 4 în 
interior și nr. 5 coada. V. sub Con Morse. 

4. ~, bucea port-~ cu con Morse [douille 
porte-foret à cône M.; Bohrhalterhilse mit M.- 
Kegel; drill-holder bush with M. cone; M.-fele 
fúrótartó hüvely; BTYJIKa-HepxareJb cBepna C 
KoHycoM Mopse]: Bucea având un ton Morse 
exterior și unul interior. Cel exterior se fixează 
în mașină, iar cel interior fixează burghiul. Se 
folosește numai pentru burghie cu coadă conică. 
Un canal transversal servește la scoaterea bur- 
ghiului din bucea. Sunt standardizate după nu- 
mărul conului Morse. Exemplu: 3/4 adică nr. 3 
interior și nr. 4 exterior. V. sub Con Morse. 
mandrină port- ~ [mandrin porte- 
foret; Spannfutter für Bohrer; drill chuck; szoritó- 
bélés fúró részére; jepxarTeJb-onpaBka 
cBepjia]: Dispozitiv de fixare pentru burghiele 
cu coada cilindrică. Se compune dintr'un manșon 
în care se introduce coada burghiului și pe care 
o prind două sau mai multe fălci. Mandrina se 
fixează apoi în mașină. 


~ 


Maşină portafivă, 
electrică de banc, de găurit, 
cu burghiu. 


Fig. 308. 
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s. Burghiului, ascufirea ~ elicoidal [affû- 
tage du foret hélicoïdal; Schleifen des Spiral- 
bohrers; grinding of the twist drill; a csigafúró 
köszörülése; Toyenne cnupaJbHoro cBepa]: 
Operațiunea de ascuțire a burghiului elicoidal. 
Se efectuează în diferite maşini, compuse, în 
principiu, dintr'un suport inclinabil, în care se 
fixează burghiul, și o piatră de emeri sau de 
carborundum, care se rotește. Suportul se in- 
clină cu unghiul la care se ascute burghiul, și 
se apropie de piatra de ascuțit. Piatra de as- 
cuțit este un disc de emeri sau de carborun- 
dum, antrenată cu o turație înaltă. 

7. Buriu. Ind. făr.: Butoiu care servește la 
păstrarea oţetului sau a ţuicii; capacitatea lui 
variază, de obiceiu, între 114 și 136 litri. 

s. Burkeit [burkeite; Burkeit; burkeit; burkeit; 
Gypkenr). Mineral.: Na:[CO»s 1 (SO+)2]. Mineral 
din grupul burkeit-hanksit. Cristalizează în sis- 
temul rombic. 

9. Burlan 1. [tuyau de descente; Abfallrohr, 
Abflurohr, Regenrohr; down pipe; lefolyó cső, 
levezető cső; BomocrouHaa Tpy6a). Cs.: Tub 
de tablă, în general galvanizată, de secţiune 
circulară, dreptunghiulară sau pătrată, care con- 
duce apele din precipitații atmosferice, dela 
jghiaburile acoperișului caselor, la pământ (fig. 
309 şi 310). In mod obișnuit, burlanul are o 


Fig. 309.  Burlan cu scur- 
gere la nivelul terenului. 
a) burlan de tablă; b) bră- 
țară pentru fixare în zidărie; 
c) brățară pentru fixare în 
lemn; d) jghiabul acoperi- 
şului; e) nas; f) buza bur- 
lanului. 


Fig. 310. Burlan cu scur- 
gere la canal. 
a) jghiabul acoperişului; b) 
burlan; c) brățară; d) scur- 
gere la canal. 


serie de coturi cari înconjură părțile ieșinde 
ale fațadei casei (cornișă, brâie, soclu, etc.), 
dar poate fi și drept, străbătând zidăria acestora. 
Se montează, de obiceiu, la capetele jghiabului, 
sau la distanțe de aproximativ 10 m unul de altul, 
dacă fațada este prea mare. Pentru a nu strica 
efectul estetic al liniilor fațadei, se îngroapă 
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uneori, parțial sau total, în zidărie. Burlanele se 
fixează de zid prin brățări, iar pentru a nu alu- 
neca în jos, se face deasupra fiecărei brățări 
câte un colac sau un nas de tablă. Gura burla- 
nului este întărită cu un colac de tablă, numit 
buză, sau toată partea de jos este înlocuită cu 
un tub de fontă de 1m lungime, pentru a fi mai 
rezistență. Scurgerea apelor se face fie la supra- 
fața terenului, fie direct la canal, burlanul fiind 
racordat cu acesta (fig. 310). 

1. Burlan 2. [tuyau de poêle; Ofenrohr; stove 
pipe; kályhacső; AbIMOXOA]. Cs.: Tub de tablă, 
sau coloană de olane, prin care trece fumul dela 
o sobă la coș. 

2. ~ 3, [tuyau; Bohrrohr; casing tube; fur6- 
cső; oGcamnaa Tpy6a]. Mine: Tub de metal, 
folosit în industria de petrol, de gaze naturale 
și la sondajele de apă, la tubatul găurilor de sondă, 
pentru susținerea pereților în timpul forajului și al 
exploatării. Se fabrică din oțel laminat (procedeu 
Mannesmann) sau din tablă de oțel sudată (cu 
sudura în elice sau cu sudura pe generatoare). 
Pentru asamblare prin mută detaşabilă, are cep 
filetat la ambele capete. Se poate construi cu 
cep filetat la o extremitate și cu mufă filetată din 
corpul burlanului, la a doua extremitate. Dia- 
metrul burlanelor se exprimă în țoli, iar gro- 
simea peretelui variază în funcțiune de diametru, 
dela 1,5 la 12,5mm, aşa încât greutatea pe 
metrul linear variază cu diametrul. V. și Tub. 
Exemple: 

s. ~ de pistonat [tuyau de pistonnage avec 
presse-âtoupe; Rohr mit Seilstopfbiichse; oil 
saver tube; tömitő szelencevel ellátott cső: rpy6a 
MIA Npenynpemnenua  pa3GpbI3rHBaHHA H 
NOrepu Hepru npu nNOAbĂMe HHCTPyMenTa 
H2 CKBAMHHPbI]. Mine: Bucată de burlan lungă 
de 5:::12 m, fixată etanș pe capul de erupție al 
unei sonde. Are la partea superioară o presetupă 
de etanșare pe cablul de pistonat (oil saver). La 
partea inferioară are un manșon care permite 
montarea unei conducte de 2:::3”, prin care 
se scurge ţiţeiul. 

4. ~ de sondaj [tuyau de forage; Bohrrohr; 
casing; fúró-cső;  cBepinibHaA,  OypoBaa 
Tpyőa]. Mine: Tub de oţel introdus în sondă 
pentru a proteja gaura contra dărâmării terenului, 
a permite închiderea apelor prin cimentare şi a 
forma o conductă etanșă pentru circulația flui- 
delor și pentru menținerea presiunilor în timpul 
operațiunilor sau al extracției. 

5. ~ extreme-line. Mine: Burlan special cu 
mufa din corp, fără evazare la partea filetată, 
cu diametrul exterior și interior constant pe în- 
treaga lungime a coloanei, dând o bună între- 
buinţare a spațiului găurii. 

e. ~ flush joint. Mine: Burlan special, unit 
prin manşoane sau nipluri ai căror diametri, fie 
exteriori, fie interiori, sunt egali cu ai burlanului. 


7. ~ perforat [tuyau perforé; perforiertes 
Rohr; perforated casing; lyukasztottfalú cső; nep- 
dopnpoBannaa oőcagnaa rpy6a]. Mine: Por- 
țiunea de coloană care se găsește în dreptul 
stratului productiv. Se introduce perforată dela 
suprafață, pentru a permite accesul țițeiului în 
coloană. Perforaţiile pot fi rotunde sau drept- 
unghiulare. In ultimul timp s'a renunţat la între- 
buințarea burlanelor perforate, adică se introduc 
coloane pline, cari se perforează ulterior în 
dreptul stratelor productive. 

s. Burmit [burmite; Burmit; burmite; burmit; 
GypmMuT). Mineral.: Varietate de rășină fosilă din 
grupul chihlibarului. 

s. Burniţă [bruine; Nieseln, Spriihregen; drizzle; 
permeteză cső; H3MOpocb]. V. sub Meteori apoși. 

10. Burnonit [bournonite; Bournonit; Rădelerz; 
bournonite; burnonit; GypnonuT]. Mineral.: Mi- 
neral complex de plumb, cupru și stibiu: 
PbCuSbSs, cu un conținut de 42,6% Pb, 13%/0 Cu şi 
24,6%/9 Sb. Are luciu metalic, coloare cenușie de 
oțel, până la aceea de fier, urmă cenușie-neari- 
cioasă, duritatea 2,5:::3, gr. sp. 5,75:::5,85. 
Cristalizează în sistemul rombic holoedric. Se 
prezintă în cristale prismatice maclate radiar, sau 
în mase granuloase. Este un minereu important 
de plumb și cupru. Se găsește în filoane hidro- 
termale, asociat cu blendă, galenă, chalcopirită 
și antimonit. 

11. Bursă [bourse; Fruchtkuchen; purse; gyü- 
mâlcs szár; YTOJMNEHHaA WaCTb MIOHOHOCHOTO 
moGera]. Agr.: Partea superioară, îngroșată, a 
unei ramuri roditoare la măr și la păr, rămasă 
după căderea fructelor, purtând urmele acestora 
şi fiind plină de substanțe amidonoase, cari îi 
fac țesuturile sfărâmicioase. Sin. Pungă. 

12. Bursuflură [boursouflure; Blăhung; bloated- 
ness; fuvodăsos megvetemedés; OAyTNOBATOCTE]. 
Ind. st. c.: Deformarea produsului ceramic prin 
umflare. Se produce din cauza desvoltării de 
gaze din descompunerea anumitor materii prime 
ceramice (carbonați), când porii au fost închiși 
la suprafaţă, din cauza încălzirii prea rapide la 
începutul calcinării. 

13. Burta căldării [ventre de la chaudière; 
Kesselbauch; boiler belly; kazân-alja; HH3 KOTIA]. 
Mş.: Partea inferioară a mantalei unei căldări 
cilindrice orizontale. 

14. Burton, procedeu de cracare ~ [procédé 
de craquage B.; B.-sches Crackverfahren; B.'s 
cracking process; B.-fele krakkolás; KpeKHHTr- 
nponece no BypToHy]. Ind. petr.: Vechiu 
procedeu de cracare în fază lichidă, la 350:::360*, 
sub o presiune de 5 at. Nu mai prezintă interes 
practic. 

15. Buruiană 1. [mauvaise herbe; Unkraut; 
weed; gyom, burjâny; copHaa rpaBa). Agr.: 
Plantă ierboasă, fără fruct sau sămânță comesti- 
bilă, care creşte fără a fi cultivată, pe câmp, în 


grădini sau în culturile agricole, cărora le mic- 
şorează recolta, Anumite buruieni produc pa- 
gube mai mici, altele au o mare putere de 
răspândire, producând pagube mari și putând 
chiar compromite recolta. Dintre buruieni, pirul 
este considerat drept dușmanul principal al 
agriculturii. Alte buruieni periculoase sunt: pă- 
lămida, știrul, susaiul, turtița, tortelui, etc. 

1. Buruiană 2. [végétation submergée; unter- 
getauchte Wasserflora; under-water vegetation; 
lebegő és usz6 vizinâvenyzet; NOABOAHaA pa- 
CTHTEJIbHOCTb]. Pisc.: Vegetaţia dela fundul 
lacurilor, al râurilor, etc., sau cea plutitoare 
(termen întrebuințat în piscicultură), 

2. Busc [busc; Drempel; clap-sill, lock=sill; 
kiszâb; nopor mmoga]. V. sub Ecluză. 

s. Bushel: Unitate de măsură de capacitate, 
engleză și americană: bushel-ul englez are 
0,36368 hl, iar cel american 0,35239 hl. 

4. Bushing. V. Reducție. 

s. Busolă [boussole; Kompass, Bussole; com- 
pass; galvánométer, iránytű, tâjol6; Gyccourb, 
KOMnaC]. Magnt., El.: Instrument care servește 
la determinarea unui câmp magnetic sau la 
măsurarea intensității unui curent electric. — 
Se deosebesc: Busole electrice, busole magne- 
tice, busole goniometrice și busole speciale. 

s. Busolă electrică [boussole électrique; elek- 
trische Bussole, elektrischer Kompass; electrical 
compass; villamos irânytiă; >nerrpnuecnaa 6yc- 
coJIb]: Galvanometru care servește pentru mă- 
surarea (indirectă) a intensității curentului elec- 
tric, — Exemple : R 

7. ~ de sinusuri [boussole des sinus; Sinus- 
bussole; sine galvanometer; sinus-galvánométer; 
CHHyC-TOJIbBaHOMETp). El.: Galvanometru cu 
magnet mobil dispus astfel, încât sinusul un- 
ghiului de deviaţie să fie proporțional cu in- 
tensitatea curentului electric de măsurat. 

s& ~ de tangente [boussole des tangentes; 
Tangentenbussole; tangent galvanometer; tangens- 
galvánométer; TaHTeHC-raJIbBAHOMETP]. El. : 
Galvanometru cu magnet mobil dispus astfel, 
încât tangenta unghiului de derivație să fie pro- 
porțională cu intensitatea curentului electric de 
măsurat, 

9. Busolă magnetică [boussole magnétique; 
magnetische Bussole, magnetischer Kompass; 
magnetical compass; mágneses iránytű; MarHHT- 
Has GyccoJlb]: Instrument care servește pentru 
determinarea orientării câmpului magnetic (de 
obiceiu terestru). — Exemple: 

10. ~ de câmp [boussole de campagne; Marsch- 
kompass; field compass; terep-tăjol6; noneBoă, 
NOXxoMHEbIi romnac|. Tehn. mil.: Busolă adaptată 
nevoilor de orientare în câmp deschis. Sin. 
(impropriu) Busolă de campanie. 

u. ~ de declinatie [boussole de déclinaison; 
Deklinationsmesser, Deklinaţionsbussole, Deklina- 
torium; declination compass, declination needle; 
elhajlós iránytű; KoMNaC AIA H3MepeHHA Mar- 
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HHTHOTO CKJIOHeHHA). Magnt.: Busola în al cărei 
plan (orizontal) se poate mişca magnetul mobil, 
servind spre a măsura declinația magnetică. 

12 ~ de inclinaţie [boussole di'inclinaison; 
Inklinationsnadel,  Inklinationsmesser,  Inklinato- 
nium; dipping needle, inclinatory needle, inclination 
compass; elhajlásmérő; HH- 
KJIHHATOpP, TOPHblii KOM- 
nac,  GyCCOIb;  ROMNaC 
HAKJOHEHHA, HHKJIHHO- 
METp). Magnt.: Instrument 
de măsură cu un mecanism 
care are un magnet mobil 
în jurul unei axe, supus ac- 
țiunii  ponderomotoare a {Š 
unui câmp magnetic inde- 
pendent de instrument (de 
obiceiu câmpul magnetic 
terestru). Dacă magnetul 
mobil al busolei se poate 
mişca numai în planul ver- 
tical şi instrumentul ser- Fig. 311. Busolă de in- 
vește spre a măsura incli- clinaţie. 
nația magnetică, busola se numește de incli- 
nație (fig. 311). 

13. ~ de miner [boussole de mineur; Gruben- 
kompass, Hăngekompass; miner's compass; cir- 
cumfertor, bányászati tâjol6; ropubrii HJIH. pyA- 
HHYHbIÑ KOMNaC]. Mine: Busolă care servește 
la orientarea lucrătorilor în galerii, asemănătoare 
busolei simple de buzunar, dar cu o suspen- 
siune specială spre a fi folosită în mine. 

14, ~ declinatoare [boussole declinatoire; Ab- 
weichungskompass; declination instrument; elhaj- 
lós iránytű; ykilonomep]: Busolă care servește 
la orientarea aparatelor la cari este atașată. V. 
Declinator. 

15. ~ electronică [boussole électronique; elek- 
tronischer Kompass; electronic compass; elektro- 
nikus irânytă; ƏeEKTpPOHHbIÄ koMnac]. Fiz.: In- 
strument de orientare care, în acest scop, folo- 
sește, ca și busola magnetică, acțiunea câmpului 
magnetic terestru, Este compusă dintrun tub 
electronic analog cu al oscilografului catodic, 
de care se deosebește prin faptul că deviația 
fasciculului de electroni se produce sub acţiunea 
câmpului magnetic terestru, și anume sub ac- 
țiunea componentei lui orizontale, dacă fasci- 
culul are o direcție verticală. Spotul este de- 
plasat spre Est pe ecranul fluorescent, pe care 
sunt marcate punctele cardinale. 

16. ~ giroscopică [boussole gyroscopique; 
Kreiselkompass; gyrocompass; körforgású tájoló; 
rupockonnyeckuý KoMnac]. V. Busolă giro- 
statică, 

17, ~ giroscopică pentru dirijarea tirului 
[boussole gyroscopique pour la conduite du tir; 
Kreiselkompass für Feuerleitung; gyrocompass for 
gunfire; lőõvésirányitó körforgású tájoló; rapo- 
KOMNAC AIA ynpaBIennA OrHËM]. Tehn. mil.: 
Instrument folosit la reglarea și conducerea tra- 
gerilor de artilerie. 
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1. Busolă girostatică [boussole gyrostatique ; 
Kreiselkompass,  Mutterkompass;  gyrocompass; 
k&rforgăsu tâjol6; rHpoomnac, rupocraruuec- 
CKHi KOMNaC]: Instrument de navigație (fig. 312), 
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Fig. 312. Busolă girostatică. 
a) axa principală a busolei; b) cutia busolei; c) axele 
orizontale; d) cadrul inelar interior al busolei; e) fijă 
metalică de suspensiune; f) inelul exterior; g) dispozitiv 
tubular auxiliar; h) suport superior în formă de cruce; 
i) inel cardanic de suspensiune; k) motor; 1) dispozitiv 
de antrenare. 

care folosește proprietatea unui girostat între- 
ținut de a-și menţine axa orientată paralel cu 
meridianul geografic local, Se întrebuințează în 
locul busolei magnetice. 

2 ~ marină [boussole marine; Schiffskom- 
pab; nautical compass, marine compass, mariner's 
needle; hajózási iránytű; mopckoi xomnac). Nav. : 
Instrument care servește la conducerea vaporului 
pe traseul fixat, fo- 
losind orientarea spre 
Nord a acului mag- 
netic (fig. 313). Păr- 
tile principale ale 
busolei sunt: cutia 
busolei, construită din 
aramă sau alamă, cu 
fundul încărcat cu 
plumb; pivotul meta- 
lic, fixat în mijlocul 
cutiei și pe care se 
sprijine acul magnetic și roza vânturilor, acul 
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Fig. 313. Busolă marină. 


găsește, la busolele marine azimutale, dispozi- 
tivul goniometric al instrumentului. Intregul corp 
al busolei este fixat, prin intermediul unui dis- 
pozitiv de suspensiune cardanică, în locașul pen- 
tru busolă al vaporului respectiv. 

3. marină normală [boussole marine nor- 
male; Schiffsnormalkompab; normal marine com- 
pass; közönséges hajózási irânytă; HOpMaJIbHBbIii 
MOpcKoi koMnac]. Nav.: Busolă marină caracte- 
rizată prin faptul că roza vânturilor poartă patru 
lamele magnetice duble, cari sunt dispuse pa- 
ralel cu linia Nord-Sud și așezate astfel pe un 
inel subțire de alamă, încât linia care uneşte 
capetele polilor lamelelor duble interioare cu 
punctul mijlociu al rozei vânturilor să formeze 
un unghiu de 15* cu linia N-S, iar linia care 
unește capetele polilor lamelelor duble exterioare 
cu punctul mijlociu al rozei vânturilor să formeze 
un unghiu de 45* cu linia N-S. Busola are un 
dispozitiv constituit dintr'un cerc alidad cu 
dioptru și vernier. 

4. ~ simplă de buzunar [boussole de poche; 
Taschenkompab; pocket compass; zsebirânytă; 
KapMaHHbiIii KOMnaC). Magnt.: Instrument cu 
un ac magnetic, servind la determinarea Nordu- 
lui magnetic al punctului de observaţie Este 
constituit dintr'o cutie cilindrică sau paralelepi- 
pedică, în centrul căreia se așază acul mag- 
netic pe un pivot fixat pe fundul cutiei, care 
permite acului să se rotească în planul orizontal 
al dispozitivului aparatului, în faţa diviziunilor 
aplicate pe marginea unei coroane circulare, 
împărțită în 400G (360°). Busolele simple ser- 
vesc la determinarea Nordului magnetic, pentru 
orientarea hărților topografice, pentru orientarea 
itinerarelor turiştilor, exploratorilor, etc. 

După forma cutiei, deosebim: 

5, ~ circulară [boussole à boîte circulaire; 
Vollkreisbussole, Kreisbussole; circular compass; 
körtájoló; naprynapubri koMmnac): Busolă a 
cărei cutie este cilindrică. 

s. ~ dreptunghiulară [boussole à boîte rect- 
angulaire; Streichbussole; compass; négyszögű 
tâjol6; romnac]: Busolă a cărei cutie este para- 
lelepipedică, fața ei fiind dreptunghiulară și pro- 
văzută cu două arce gradate, opuse vârfurilor 
acului magnetic și divizate în grade unghiulare. 

7. Busolă goniometrică [boussole goniomé- 
trique; goniometrische Bussole, goniometrischer 
Kompab;  goniometric compass; goniometrikus 
iránytű; roHhomerpnuecnaa Gyccoib]: Busolă 
care servește la măsurarea mărimilor unghiulare, 
folosind orientarea unei direcţii față de Nordul 
magnetic. Se compune dintr'un aparat gonio- 
metric (cerc orizontal), gradat sexagezimal sau 


magnetic, rezemat pe pivotul metalic al cu-l|centezimal, şi o busolă magnetică. — Exemple: 


tiei prin intermediul unei pietre dure (rubin, 
safir, etc.) care să asigure o frecare mi- 
nimă de vârful pivotului pe care se sprijine, și 
roza vânturilor, deasupra căreia se roteşte (în 
jurul punctului de vârf al pivotului metalic) acul 
magnetic. Cutia busolei este acoperită cu o 
placă de sticlă absolut plană, deasupra căreia se 


8, ~ declinatoare [boussole  d&clinatoire; 
Strichbussole, Einrichtebussole; declination com- 
pass; elhajl6s irányłű; OTKIIOHAIOINIHĂCA KOM- 
nac, OpPHeHTHpPOyCCOIb, HekJIHHaTOp]. V. De- 
clinator geometric. 

9. Busolă eclimetrică [boussole-éclimètre; Bus- 


| sole; clinometer compass; eklimetrikus iránytű; 


